
DAIWA CATALOGO 2024

DAIWA FISHING TACKLE 2024

CATALOGO



Feel Alive.



Mg (AIRMETAL) DS5 GLASS COMPOSITE

[ DAIWA TECHNOLOGY ]

 3

MONOCOQUE BODY

Zaion TECHNOLOGY

Zaion

Zaion V

TECNOLOGIA MULINELLI

Apparsa per la prima volta nel 2016, questa tecnologia esclusiva 
di Daiwa ha immediatamente rivoluzionato il modo di concepire 
la struttura dei mulinelli. A differenza di un corpo assemblato 
con più componenti, il Monocoque Body è costituito da un pezzo 
unico di materiale lavorato: questa caratteristica conferisce al 
mulinello una rigidità strutturale senza eguali e una maggiore 
resistenza alle sollecitazioni. L'assenza di elementi di fissaggio 
consente inoltre di alloggiare una ruota comando di dimensioni 
maggiori, migliorando la rotazione e la trasmissione della 
potenza. Il Corpo Monocoque contribuisce anche a migliorare 
l'affidabilità del mulinello, poichè preserva meglio la meccanica 
interna dalla penetrazione di salsedine, sporco e altri elementi 
potenzialmente dannosi. I mulinelli dotati di corpo costruito con 
questa tecnologia risultano quindi più leggeri, rigidi, resistenti 
e performanti. Anche l'estetica ne beneficia, permettendo un 
design dalle linee più pulite ed accattivanti.

I nuovi materiali Zaion e Zaion V hanno sancito una vera e propria 
rivoluzione nella costruzione dei mulinelli da spinning: grazie 
alle innovazioni apportate da Daiwa alle tecniche di lavorazione 
del carbonio, questi materiali consentono di ottenere mulinelli 
al contempo leggeri e super-resistenti.

Capostipite di queste tecnologie costruttive, è stato messo a 
punto da Daiwa per ottenere strutture dalle prestazioni simili 
a quelle dei metalli ma ad un costo inferiore, perché non 
necessitano di trattamenti anticorrosione. Le caratteristiche di 
questo materiale sono semplicemente sbalorditive: a parità di 
volume pesa il 50% dell'Alluminio e la sua rigidità strutturale si 
avvicina a quella del magnesio.

Il nuovo super materiale composito sviluppato da Daiwa per 
migliorare ulteriormente le performance dei mulinelli Light 
& Tough: è leggero quanto il suo "fratello maggiore" Zaion e 
nettamente più rigido e resistente allo stress rispetto ai materiali 
DS5 e DS4. Le proprietà meccaniche dello Zaion V consentono di 
creare corpi e rotori di peso più contenuto rispetto ai materiali 
DS5 e DS4: la meccanica interna può quindi lavorare al meglio, 
garantisce una maggiore fluidità e una superiore resistenza alla 
fatica dando come risultato mulinelli più leggeri e performanti. 
Ma non è tutto! Lo Zaion V è un composito a base di fibre di 
carbonio quindi totalmente insensibile alla corrosione, anche 
quando lo si utilizza in acqua salata. 

RIGIDITÀ A CONFRONTO
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TECNOLOGIA MULINELLITECNOLOGIA MULINELLI

Un rivoluzionario sistema che spinge ad un nuovo livello 
le performance di lancio dei mulinelli da casting: dosando 
accuratamente la velocità di rotazione della bobina nelle varie 
fasi del lancio permette di incrementare significativamente la 
distanza raggiungibile dall'artificiale.

Hyperdrive Design è la nuova concezione costruttiva alla base 
dei mulinelli da baitcasting più moderni e tecnologicamente 
avanzati e consta di quattro elementi principali:
• HYPER Armed Housing, scocca e placche laterali di nuova 

concezione, costruite in Magnesio o Alluminio conferiscono 
estrema solidità e leggerezza garantendo un allineamento 
perfetto e il funzionamento ottimale di tutte le componenti 
meccaniche.

• HYPERDRIVE Digigear, ingranaggi di nuova concezione, 
ulteriore evoluzione dei Daiwa Digigear, ne migliorano le 
performance in fluidità, potenza e resistenza. La durabilità è 
incrementata del 60%.

• HYPER Double Support, un sistema a doppio supporto per 
il pignone: migliora le performance sotto sforzo, ma anche 
durabilità e longevità dell'ingranaggio.

• HYPER Tough Clutch, la leva di sblocco della bobina è stata 
ridisegnata per essere ancora più resistente e affidabile.

Il sistema T-Wing genera una nuova era nel mondo dei mulinelli 
da BaitCasting. Il T-Wing offre un imbobinamento perfetto della 
lenza lungo tutto l'asse della bobina, garantendo al contempo 
performance di lancio inarrivabili per qualsiasi mulinello non 
dotato di questo sistema. 

HYPERDRIVE DESIGN

TWS - T-Wing System

SV BOOST

Imbobinamento ad oscillazione lenta, soluzione tecnica 
che permette una migliore raccolta della lenza e genera 
performance di lancio superiori. La tecnologia Slow Cross Wrap 
è ideale per i mulinelli dedicati al Carp Fishing ed al Surf Casting.

Frizione progressiva automatica. Con l'ATD il freno sulla 
bobina reagisce in modo dolce alla sollecitazione iniziale, 
settandosi poi progressivamente sul “brake” impostato.

Dischi frenanti ad alta densità, impregnati di uno speciale 
olio che ne esalta lo spunto e ne allunga la vita.

Bobina a conicità inversa che risolve il problema del 
rilascio involontario di spire di lenza, causa di grovigli 
che interrompono l'azione di pesca e possono dar luogo 
alla rottura della canna.

È una tecnologia che unisce le caratteristiche delle bobine 
ABS con la tecnologia Long Cast. Il bordo superiore è 
composto da due bordi gradualmente orientati verso 
l'esterno per diminuire ulteriormente l'attrito del filo in uscita

L'originale Twist Buster di prima o seconda generazione 
Daiwa elimina la torsione della lenza allungandole la 
vita. Diffida dalle imitazioni.

Un maxi-cuscinetto a rulli, che ruotano in una sola 
direzione, è responsabile della rotazione “a senso unico”, 
cioè senza quel fastidioso “passo indietro” comune ai 
mulinelli dotati di un normale anti-ritorno.

Soluzione innovativa dedicata ai Pescatori che praticano 
il Carp Fishing. In una frazione di secondo si passa dalla 
“frizione libera” al settaggio ideale per contrastare le 
fughe del pesce.

 La terza generazione del famoso rullino guidafilo Daiwa 
migliora ulteriormente la scorrevolezza in pesca, grazie 
ad un'ulteriore scanalatura posta al centro del rullino.

Non solo un fenomeno di ingegneria che influisce sulla 
dolcezza della rotazione e sul bilanciamento del mulinello: 
l'Air Rotor è prima di tutto un piacere per gli occhi.

I cuscinetti Daiwa CRBB sono esenti da corrosione grazie 
al grasso inserito al loro interno e sigillato con speciali 
guance su entrambe le facce. La superficie delle sfera 
viene poi indurita da uno speciale trattamento termico.

Archetto tubolare Daiwa. Più leggero e resistente di uno 
tradizionale, ha uno speciale raccordo conico che guida 
dolcemente la lenza verso il rullino, anche in assenza 
di tensione.

La bobina Long Cast è dotata di un bordo superiore composto 
a sua volta da due bordi gradualmente orientati verso 
l'esterno per diminuire l'attrito del filo in uscita con il bordo 
della bobina. 

Una speciale membrana d'olio magnetizzato sigilla la bocca 
d'uscita del pignone dalla scocca, limitando la penetrazione 
dell'acqua nel corpo. Le tecnologia, utilizzata dalla Nasa 
nelle condutture dei carburanti sulle navicelle spaziali, è 
esclusiva di Daiwa nel settore. È intuitivo che l'assenza di 
acqua e polvere all'interno del corpo preserva i meccanismi 
dai rischi di corrosione, allungando la vita del mulinello. Sui 
mulinelli più evoluti, il sistema è applicato anche a beneficio 
del guidafilo e della ruota comando, altri punti deboli da 
proteggere. Entrambe le applicazioni incidono sulla dolcezza 
di rotazione, riducendo gli attriti e incrementando il piacere 
della pesca. 

Speciali cuscinetti a sfera dotati dell'esclusiva tecnologia 
Magsealed: l'olio magnetizzato presente al loro interno ha il 
duplice scopo di proteggere il cuscinetto stesso dall'ingresso 
di acqua o particelle di sporco e favorire la fluidità di rotazione. 
I nuovi cuscinetti Magsealed Bearings sono applicati ai lati del 
corpo al servizio della manovella. Questo punto è notoriamente 
una delle parti del mulinello sottoposte a maggiore stress, 
ma con questi nuovi cuscinetti la vita dei mulinelli Daiwa sarà 
notevolmente più lunga.

Gli ingranaggi sono il vero e proprio cuore pulsante di un 
mulinello: da essi dipende il trasferimento della potenza e le 
performance dell'azione di recupero. Per questo motivo Daiwa 
ha profuso grandi energie nella progettazione e nello sviluppo 
di nuovi ingranaggi ancora più efficaci, efficienti e duraturi: i 
Tough Digigear.
Sviluppati a partire dal celebre Daiwa Digigear, equipaggiano 
tutti i migliori mulinelli di ultima generazione: aumentati 
nelle dimensioni e migliorati nei materiali, garantiscono 
performance meccaniche superiori, maggiore affidabilità e 
durata nel tempo.

MAGSEALED

MAGSEALED BEARINGS

TOUGH DIGIGEAR

Stress Free Versatile Concept – ha come obiettivo quello di 
permettere il facile uso di un'ampia gamma di esche, dalle 
ultra-light a quelle più pesanti. Il cuore del concetto SV è la 
nuova bobina SV Spool, super leggera e a bassa capacità.

Freno magnetico intelligente che adatta la sua azione 
alle fasi del lancio: forte all'inizio, debole alla fine. Lanci 
più lunghi e problema dei grovigli ridotto.

In posizione di lancio (A) il 
rullino guidafilo lavora sull'asse 
orizzontale, riducendo l'attrito 
e migliorando le prestazioni 
di lancio. In fase di pesca (B) il 
rullino lavora sull'asse verticale 
ottimizzando l'imbobinamento.

Posizione del filo

Posizione durante
il lancio (A)

Posizione durante
il recupero (B)

Performances di lancio di un T-Wing

Attrito durante il lancio

Performance
di lancio

Performance
di lancio

Zona 
di attrito

Mulinello standard

Mulinello 
standard

Campo di AzioneDistanza di lancio

Evoluzione dell'ATD, la Type L è l’ultima e più 
evoluta frizione progressiva automatica Daiwa: ancora 
più progressiva e modulabile, permette un recupero più 
efficace e sicuro anche con fili sottili.



LIGHT & TOUGH

EXIST G LT MADE IN 
JAPAN

22EXGLT3000D

EXIST TECHNOLOGY
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

22EXGLT2000DP 150 m Ø 23 4.9:1 (64 cm) 2 MB + 10 CRBB 155 5
22EXGLT2500 150 m Ø 20 5.1:1 (72 cm) 2 MB + 10 CRBB 165 5
22EXGPCLT2500D 150 m Ø 28 5.2:1 (73 cm) 2 MB + 10 CRBB 175 10
22EXGLT2500XH 150 m Ø 20 6.2:1 (87 cm) 2 MB + 10 CRBB 165 5
22EXGLT3000D 150 m Ø 33 5.2:1 (77 cm) 2 MB + 10 CRBB 180 10
22EXGLT3000H 150 m Ø 33 5.7:1 (85 cm) 2 MB + 10 CRBB 180 10
22EXGLT4000D 150 m Ø 37 5.2:1 (82 cm) 2 MB + 10 CRBB 205 10
22EXGLT4000XH 150 m Ø 28 6.2:1 (99 cm) 2 MB+ 10 CRBB 205 10
22EXGLT5000DC 150 m Ø 40 5.2:1 (87 cm) 2 MB+ 10 CRBB 210 10
22EXGLT5000DCXH 150 m Ø 40 6.2:1 (105 cm) 2 MB + 10 CRBB 210 10

AIRDRIVE DESIGN è il nuovo concetto costruttivo destinato 
a rivoluzionare completamente la tecnologia dei mulinelli 
da spinning. Introdotta sul nuovo Exist, si basa sulla 
riprogettazione e miglioramento degli elementi strutturali del 
mulinello: rotore, bobina, archetto e alberino.

Un rotore di nuova concezione con un design progettato per 
ridurre al minimo l’inerzia nella rotazione. Nonostante il peso 
ridotto rispetto ad un rotore Air Rotor (-16% rispetto a quello 
del precedente EXIST), solidità e resistenza alle sollecitazioni 
sono ulteriormente migliorate, grazie alle migliorie apportate 
alla struttura.

Una bobina ri-progettata nella forma e 
nella sostanza per ottimizzare peso 
e prestazioni: il peso da record 
permette una migliore qualità 
dell’oscillazione, mentre 
il nuovo deflettore evita 
che il filo finisca ad 
attorcigliarsi intorno 
all’alberino. Il 
meccanismo del 
clicker è stato 
inoltre ridisegnato 
per ottenere un 
suono più acuto.

Airdrive Shaft è un alberino di nuova concezione che riduce 
al minimo gli attriti e la dispersione di potenza, producendo 
una rotazione incredibilmente più fluida e silenziosa. Il Main 
Shaft, responsabile del movimento oscillatorio della bobina 
è supportato da due speciali collari e scorre all’interno 
del pignone senza mai toccarlo, a differenza dei sistemi 
tradizionali.

Evoluzione del celebre Air Bail, l’archetto Airdrive Bail 
è più sottile, leggero e al contempo resistente. Anche la 
sua inclinazione è stata rivista in modo da migliorare lo 
scorrimento del filo verso il rullino.

 ➤ Corpo Monocoque in magnesio
 ➤ 12 cuscinetti a sfera 
 ➤ Rotore “AIRDRIVE” in Zaion
 ➤ Bobina One piece “AIRDRIVE” ABS Long Cast in Alluminio
 ➤ Archetto “AIRDRIVE” Bail
 ➤ Manovella Machine Cut in Alluminio
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Tecnologia Magsealed
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster III
 ➤ Meccanica Tough Digigear machine cut in Duralluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

L’Exist, l’iconico top di gamma Daiwa, si rinnova radicalmente 
ponendosi come nuovo punto di riferimento assoluto nel mondo 
dei mulinelli a bobina fissa. Il nuovo concetto costruttivo 
Airdrive Design, rinnovando profondamente l’architettura di 
rotore, archetto, alberino e bobina, conferisce all’Exist 2022 
scorrevolezza e leggerezza da primato, riducendo ai minimi 
termini l’inerzia nella rotazione.
Il corpo del nuovo Exist è di tipo Monocoque Body, un pezzo unico 
di Magnesio lavorato, offrendo rigidità strutturale e leggerezza 
da primato. In questa nuova versione il design è stato rivisto 
sia nell’estetica che nella sostanza: l’angolo di inclinazione del 
piede è stato modificato per ottenere una migliore distribuzione 
dei pesi, fornendo un maggiore equilibrio e sensazione di 
leggerezza durante la pesca. 
Il nuovo Exist introduce anche un nuovo tipo di frizione, la ATD-L: 
più sensibile e precisa rispetto alla ATD standard, reagisce alla 
sollecitazione iniziale in modo ancora più dolce, per poi settarsi 
sul brake impostato in modo progressivo e al contempo rapido 
e sicuro. Questo permette di ridurre le sollecitazioni sul filo e 
garantisce un controllo superiore durante il recupero.
Anche il rullino guidafilo è stato rivisto: l’EXIST 2022 introduce 
per la prima volta la terza generazione del celebre Twist 
Buster: il nuovo progetto inserisce un’ulteriore scanalatura 
che permette al filo di fluire in modo ancora più preciso e 
scorrevole.

Pomello ARK per le taglie 5000

Evidenziato il modello Power Custom.



LIGHT & TOUGHLIGHT & TOUGH

CERTATE G LT AIRITY LTMADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN

19CERGLT3000DC

23ARTLT2500S
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

19CERGLT2500D 150 m Ø 28 5,2:1 (73 cm) 10 CRBB 205 10
19CERGLT2500XH 150 m Ø 20 6,2:1 (87 cm) 10 CRBB 205 10
19CERGLT3000DC 150 m Ø 33 5,2:1 (77 cm) 10 CRBB 210 10 
19CERGLT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 10 CRBB 210 10 
19CERGLT3000D 150 m Ø 33 5,2:1 (77 cm) 10 CRBB 225 10 
19CERGLT3000XH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 10 CRBB 225 10 
19CERGLT4000DC 150 m Ø 37 5,2:1 (82 cm) 10 CRBB 235 12 
19CERGLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 10 CRBB 235 12 
19CERGLT5000D 150 m Ø 40 5,2:1 (87 cm) 10 CRBB 295 12 
19CERGLT5000DXH 150 m Ø 40 6,2:1 (105 cm) 10 CRBB 295 12 
19CERGLT5000DAR 150 m Ø 40 5,2:1 (87 cm) 10 CRBB 305 12

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

23ARTLT2000SP 150 m Ø 14 4.9:1 (64 cm) 2 + 9 CRBB 145 5
23ARTLT2500S 150 m Ø 16 5.1:1 (72 cm) 2 + 9 CRBB 150 5
23ARTLT2500SXH 150 m Ø 16 6.2:1 (87 cm) 2 + 9 CRBB 165 5
23ARTPCLT2500 150 m Ø 20 5.2:1 (73 cm) 2 + 9 CRBB 165 10
23ARTPCLT3000 150 m Ø 23 5.2:1 (77 cm) 2 + 9 CRBB 185 10
23ARTPCLT3000XH 150 m Ø 23 6.2:1 (93 cm) 2 + 9 CRBB 185 10
23ARTLT4000XH 150 m Ø 28 6.2:1 (99 cm) 2 + 9 CRBB 200 10
23ARTLT5000DCXH 150 m Ø 40 6.2:1 (105 cm) 2 + 9 CRBB 205 10

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion 
 ➤ Magsealed a protezione del corpo e del rullino guidafilo
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 10 cuscinetti a sfera CRBB
 ➤ Rullino Guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio
 ➤ Pomello ‘Round Metal Knob' sul modello ARK
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap e Infinite Anti-Reverse

Il corpo del mulinello è un unico pezzo di materiale lavorato. Ciò 
lo rende più robusto, rigido e sigillato contro la salsedine. Il Corpo 
Monocoque permette l'alloggiamento di una ruota comando più 
grande, migliorando la rotazione e aumentando la potenza.

Evidenziato il modello ARK.

 ➤ Corpo Monocoque in magnesio
 ➤ 11 cuscinetti a sfera 
 ➤ Rotore “AIRDRIVE” in Zaion
 ➤ Bobina “AIRDRIVE” ABS Long Cast in Alluminio
 ➤ Archetto “AIRDRIVE” Bail
 ➤ Manovella Machine Cut in Alluminio
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Tecnologia Magsealed
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster III
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Evidenziato il modello Power Custom.

Il mulinello da spinning Daiwa più leggero di sempre: il nuovo
Airity è dotato di prestazioni e qualità costruttiva semplicemente 
eccezionali. Il corpo è di tipo Monocoque Body interamente 
costruito in Magnesio per offrire parametri di rigidità strutturale 
e leggerezza impareggiabili. Il 23 Airity è stato sviluppato 
secondo il nuovo concetto costruttivo Airdrive Design per la 
costruzione di rotore, bobina, archetto e alberino, mutuata dal 
nuovissimo top di gamma Exist . Il rotore in particolare, costruito 
in Zaion è studiato per ridurre al minimo il peso e l'inerzia di 

rotazione, pur mantenendo una robustezza ancora maggiore 
rispetto agli Air Rotor "standard". Anche la frizione ATD L è di 
ultima generazione ed ha prestazioni di sensibilità e precisione 
mai viste prima: reagisce in modo ancora più dolce e morbido alla 
sollecitazione iniziale rispetto alle ATD tradizionali, settandosi poi 
rapidamente ma sempre in modo graduale sul brake impostato. 
Una caratteristica fondamentale soprattutto per quelle tecniche 
che impongono l'utilizzo di fili sottili e sottilissimi, come il trout 
area, il light spinning e la bolognese.
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LIGHT & TOUGHLIGHT & TOUGH

19BALX4000C

PRESSO LT

21PRSLT1000SP

BALLISTIC EX LT

20BALEXLT2500D

10 

BALLISTIC X LT - it model

21EMAFCLT2500S

EMERALDAS AIR LT

 11

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

21PRSLT1000SP 100 m Ø 12 4,9:1 (61 cm) 7 + 5 CRBB 145 5
21PRSLT2000SSP 100 m Ø 12 4,9:1 (64 cm) 7 + 5 CRBB 150 5 

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

19BALX3000C 150 m Ø 23 5,3:1 (80 cm) 5 + 1 CRBB 195 10
19BALX4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 5 + 1 CRBB 235 12

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20BALEXLT2500D 150 m Ø 28 5,3:1 (75 cm) 5 + 6 CRBB 170 10 
20BALEXLT3000DC 150 m Ø 33 5,3:1 (80 cm) 5 + 6 CRBB 175 10 
20BALEXLT4000DC 150 m Ø 37 5,2:1 (82 cm) 5 + 6 CRBB 210 12 

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

21EMAFCLT2500S 200 m - PE #0.6 5,1:1 (72 cm) 7 + 5 CRBB 160 5
21EMAFCLT2500XH 290 m - PE #0.6 6,1:1 (87 cm) 6 + 6 CRBB 180 10

 ➤ Corpo Monocoque in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion 
 ➤ Tough Digigear 'machine cut'
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 12 cuscinetti a sfera di cui 5 CRBB
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Rullino Guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse

Il corpo del mulinello è un unico pezzo di materiale lavorato. Ciò 
lo rende più robusto, rigido e sigillato contro la salsedine. Il Corpo 
Monocoque permette l'alloggiamento di una ruota comando più 
grande, migliorando la rotazione e aumentando la potenza.

Il Presso LT è quanto di meglio si possa desiderare in fatto di 
mulinelli da Trout Area. Leggerezza, reattività e sensibilità ai 
vertici della categoria: grazie al Corpo Monocoque Monocoque 
Body costruito nell’incredibile materiale Zaion, il Presso può 
vantare un peso piuma e al contempo una rigidità strutturale 
paragonabile a quella di un mulinello con corpo in metallo. 
Scorrevolezza e affidabilità: ben 12 cuscinetti a sfera, di cui 5 
con tecnologia CRBB anti-corrosione, garantiscono una fluidità 
di rotazione da primato e una durabilità eccezionale. Estetica 
curata in ogni dettaglio: le finiture di altissima qualità e la 
vernice nero opaco mettono in risalto il design essenziale e le 
linee pulite del Corpo Monocoque.

Non solo un fenomeno di ingegneria che influisce sulla 
dolcezza della rotazione e sul bilanciamento del mulinello: 
l'Air Rotor è prima di tutto un piacere per gli occhi.

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in DS5 
 ➤ Tecnologia Magsealed
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 5 cuscinetti a sfera + 1CRBB
 ➤ Rullino Guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Un maxi-cuscinetto a rulli, che ruotano in una sola 
direzione, è responsabile della rotazione “a senso unico”, 
cioè senza quel fastidioso “passo indietro” comune ai 
mulinelli dotati di un normale anti-ritorno.

Speciale membrana di olio magnetizzato che sigilla 
la bocca d'uscita del pignone dalla scocca, impedendo 
all'acqua di penetrare nel corpo e riducendo le cause di 
attrito all'interno del mulinello.

 ➤ Corpo e rotore Air Rotor in Zaion
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Frizione ATD ultrasensibile
 ➤ 11 cuscinetti a sfera di cui 6 CRBB
 ➤ Twist Buster II
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Manovella superleggera in Alluminio
 ➤ Bobina ABS Long Cast in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Un mulinello ad alte prestazioni particolarmente adatto 
alla pesca a Bolognese: leggerezza e scorrevolezza sono da 
primato grazie a corpo e rotore in Zaion e ai ben 11 cuscinetti, 
mentre la frizione è di tipo ATD ultra-sensibile, grazie anche 
ad un cuscinetto a sfera allocato sotto la bobina.

 ➤ Corpo Monocoque in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion
 ➤ Magsealed su pignone e rullino guidafilo
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 12 Cuscinetti a sfera di cui 5 CRBB
 ➤ Meccanica Tough Digigear
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Bobina ABS Long Cast in Alluminio
 ➤ Perfect Line Stopper
 ➤ Pomello in EVA Power Round

È una tecnologia che unisce le caratteristiche delle bobine 
ABS con la tecnologia Long Cast. Il bordo superiore è 
composto da due bordi gradualmente orientati verso 
l'esterno per diminuire ulteriormente l'attrito del filo in uscita

Emeraldas Air è il mulinello top di gamma della famiglia 
Emeraldas, il brand Daiwa dedicato alla pesca ai cefalopodi. Il 
Corpo Monocoque è costruito in Zaion, così come il rotore, per 
una leggerezza da primato: la versione più leggera pesa solo 
160 grammi. Disponibile anche con frizione Finesse Custom da 
5kg, ancora più dolce e sensibile rispetto alla ATD standard.

Evidenziato il modello con frizione Finesse Custom



LIGHT & TOUGHLIGHT & TOUGH

19EMALT3000SCDH

12 

EMERALDAS LTTATULA MQ LT

CALDIA LT

21CALLT3000CXH

LEXA LT
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

19EMALT2500SDH 150 m Ø 16 5,3:1 (75 cm) 7 240 10
19EMALT3000SCDH 150 m Ø 20 5,3:1 (80 cm) 7 245 10MODELLO CAPACITÀ BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

23TTMQLT2000DH 150 m Ø 23 5,8:1 (76 cm) 6 + 2 CRBB 170 5
23TTMQLT2500DXH 150 m Ø 28 6,2:1 (87 cm) 6 + 2 CRBB 190 10
23TTMQLT3000CXH 100 m Ø 28 6,2:1 (93 cm) 6 + 2 CRBB 200 10
23TTMQLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 6 + 2 CRBB 230 12

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

21CALFCLT1000S 100 m Ø 12 5,1:1 (64 cm) 5 + 1 CRBB 170 5
21CALFCLT2000S 150 m Ø 14 5,1:1 (67 cm) 5 + 1 CRBB 175 5
21CALLT2500 150 m Ø 20 5,2:1 (73 cm) 5 + 1 CRBB 195 10
21CALLT2500SXH 150 m Ø 16 6,2:1 (87 cm) 5 + 1 CRBB 190 10
21CALLT3000 150 m Ø 23 5,2:1 (77 cm) 5 + 1 CRBB 215 10
21CALLT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 5 + 1 CRBB 205 10
21CALLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 5 + 1 CRBB 230 10
21CALLT4000SC 150 m Ø 23 5,2:1 (82 cm) 5 + 1 CRBB 230 10

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23LXLT4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 5 255 12
23LXLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 5 255 12
23LXLT5000C 150 m Ø 37 5,2:1 (87 cm) 5 280 12
23LXLT5000CXH 150 m Ø 37 6,2:1 (105 cm) 5 280 12
23LXLT6000DH 150 m Ø 43 5,7:1 (101 cm) 5 365 12

 ➤ Corpo super compatto in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor DS4
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 7 cuscinetti a sfera
 ➤ Doppia manovella
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco

 ➤ Corpo Monocoque in Zaion V
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Manovella Machine cut in Alluminio
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Rotore AIRDRIVE
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE Bail
 ➤ Tough Digigear
 ➤ 8 Cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ Twist Buster III
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Speciale membrana di olio magnetizzato che sigilla 
la bocca d'uscita del pignone dalla scocca, impedendo 
all'acqua di penetrare nel corpo e riducendo le cause di 
attrito all'interno del mulinello.

Frizione progressiva automatica. Con l'ATD il freno sulla 
bobina reagisce in modo dolce alla sollecitazione iniziale, 
settandosi poi progressivamente sul “brake” impostato.

I mulinelli TATULA da spinning tornano in veste completamente 
rinnovata e super-tecnologica! Dotati di Corpo Monocoque 
MQ body in Zaion V (composito a base di carbonio), adottano 
tutte le innovazioni introdotte con il nuovo concetto costruttivo 
AIRDRIVE DESIGN,che lo rendono scorrevole come non mai e 
al contempo più leggero e resistente.

Un nuovissimo mulinello pensato per lo spinning medio-pesante: 
coniuga la robustezza del corpo in Alluminio con la scorrevolezza 
del rotore AIRDRIVE di nuova concezione. Costruito in Zaion V, 
il nuovo design riduce al minimo l’inerzia di rotazione del rotore, 
rendendolo estremamente reattivo. Il Lexa è equipaggiato con la 
nuova frizione ATD-L, ancora più progressiva ed efficace.

 ➤ Corpo Monocoque e Rotore Air Rotor in Zaion V
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 5 cuscinetti a sfera + 1CRBB
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse 
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE Bail
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Manovella Machine cut in Alluminio
 ➤ Ingranaggi Tough Digigear
 ➤ 5 Cuscinetti a sfera
 ➤ Twist Buster III
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Pomello in EVA Power Round



LIGHT & TOUGHLIGHT & TOUGH

23EXRLT2000D
23FUELT2000D

EXCELER LTFUEGO LT

23LGSLT6000D

LEGALIS LT
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23FUELT1000D 150 m Ø 20 5,2:1 (64 cm) 6 175 5
23FUELT1000DXH 150 m Ø 20 6,2:1 (77 cm) 6 175 5
23FUELT2000D 150 m Ø 23 5,2:1 (68 cm) 6 180 5
23FUELT2000SXH 150 m Ø 14 6,2:1 (81 cm) 6 180 5
23FUELT2500 150 m Ø 20 5,3:1 (75 cm) 6 195 10
23FUELT2500XH 150 m Ø 20 6,2:1 (87 cm) 6 195 10
23FUELT3000C 150 m Ø 23 5,3:1 (80 cm) 6 205 10
23FUELT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 6 205 10
23FUELT4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 6 230 12
23FUELT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 6 230 12
23FUELT5000C 150 m Ø 37 5,2:1 (87 cm) 6 240 12
23FUELT5000CXH 150 m Ø 37 6,2:1 (105 cm) 6 240 12
23FUELT6000D 150 m Ø 43 5,1:1 (92 cm) 6 315 12

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23EXRLT1000D 150 m Ø 20 5,2:1 (64 cm) 5 175 5
23EXRLT1000DXH 150 m Ø 20 6,2:1 (77 cm) 5 175 5
23EXRLT2000D 150 m Ø 23 5,2:1 (68 cm) 5 180 5
23EXRLT2000SXH 150 m Ø 14 6,2:1 (81 cm) 5 180 5
23EXRLT2500 150 m Ø 20 5,3:1 (75 cm) 5 195 10
23EXRLT2500XH 150 m Ø 20 6,2:1 (87 cm) 5 195 10
23EXRLT3000C 150 m Ø 23 5,3:1 (80 cm) 5 200 10
23EXRLT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 5 200 10
23EXRLT4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 5 225 12
23EXRLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 5 225 12
23EXRLT5000C 150 m Ø 37 5,2:1 (87 cm) 5 235 12
23EXRLT5000CXH 150 m Ø 37 6,2:1 (105 cm) 5 235 12
23EXRLT6000D 150 m Ø 43 5,1:1 (92 cm) 5 305 12

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23LGSLT1000D 150 m Ø 20 5,2:1 (64 cm) 5 175 5
23LGSLT1000DXH 150 m Ø 20 6,2:1 (77 cm) 5 175 5
23LGSLT2000D 150 m Ø 23 5,2:1 (68 cm) 5 180 5
23LGSLT2000SXH 150 m Ø 14 6,2:1 (81 cm) 5 180 5
23LGSLT2500 150 m Ø 20 5,3:1 (75 cm) 5 200 10
23LGSLT2500XH 150 m Ø 20 6,2:1 (87 cm) 5 200 10
23LGSLT3000C 150 m Ø 23 5,3:1 (80 cm) 5 205 10
23LGSLT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 5 205 10
23LGSLT4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 5 230 12
23LGSLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 5 230 12
23LGSLT5000C 150 m Ø 37 5,2:1 (82 cm) 5 240 12
23LGSLT5000CXH 150 m Ø 37 6,2:1 (105 cm) 5 240 12
23LGSLT6000D 150 m Ø 43 5,1:1 (92 cm) 5 305 12

 ➤ Corpo in Zaion V
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 6 Cuscinetti a sfera
 ➤ Twist Buster III
 ➤ Manovella autoavvitante in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse e imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Corpo in Zaion V
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 5 Cuscinetti a sfera
 ➤ Twist Buster III
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Manovella autoavvitante in Alluminio

 ➤ Corpo in Zaion V
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 5 Cuscinetti a sfera
 ➤ Twist Buster III
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Manovella passante in Alluminio

LIGHT & TOUGH NEW GENERATION:
FUEGO, EXCELER E LEGALIS
I bestseller della serie LT si rinnovano radicalmente: Fuego, 
Exceler e Legalis hanno ora look più moderno e tecnologie che 
li rendono ancora più performanti, leggeri e bilanciati.

Corpo dal design rinnovato, sempre costruito 
in ZAION V, ospita ora rotore e archetto di 
ultima generazione.

L’AIRDRIVE ROTOR, mutuato dai 
mulinelli top di gamma, è più leggero 
di circa il 40% rispetto al rotore dei 
precedenti modelli ma è al contempo 
più resistente. Il nuovo design sferico 
consente infatti una migliore distribuzione dei 
pesi e maggiore robustezza.

Il nuovo archetto AIRDRIVE BAIL solid è stato 
sviluppato per ridurre al minimo la possibilità di 
grovigli anche con poca tensione della lenza, in 
sinergia con il nuovo rullino guidafilo 

Twist Buster III: sebbene più leggero del precedente, 
migliora sensibilmente in robustezza.

Nuova frizione ATD-L: ancora più morbida e progressiva 
della ATD tradizionale, permette di recuperare in modo più 
sicuro ed efficace, riducendo lo stress sul filo.



LIGHT & TOUGH

IPRIMI LT

19IPRIMI1000SP

Feel Alive.
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

19IPRIMI1000SP 100 m Ø 12 4,0:1 (60 cm) 6 185 5
19IPRIMI2000SP 150 m Ø 14 4,8:1 (63 cm) 6 190 5

24SCLT2000SXH

SILVERCREEK LT

 ➤ Corpo super compatto in DS5 e Air Rotor in DS4
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella in Alluminio ‘machine cut'
 ➤ Pomello in Zaion
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap e Infinite Anti-Reverse
 ➤ Leva di sblocco dell'anti-ritorno

 ➤ Corpo in Zaion V
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 5 Cuscinetti a sfera
 ➤ Twist Buster III
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap e Infinite Anti-Reverse
 ➤ Leva di sblocco dell'anti-ritorno

Un maxi-cuscinetto a rulli, che ruotano in una sola 
direzione, è responsabile della rotazione “a senso unico”, 
cioè senza quel fastidioso “passo indietro” comune ai 
mulinelli dotati di un normale anti-ritorno.

Ingranaggi di livello superiore, sviluppati a partire dal celebre 
Daiwa Digigear. I componenti Tough Digigear sono aumentati 
nelle dimensioni e migliorati nei materiali, garantiscono 
performance migliori di affidabilità e durata nel tempo.

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

24SCLT2000SXH 150 m Ø 14 6,2:1 (81 cm) 5 180 5
24SCLT2000S 150 m Ø 14 5,2:1 (68 cm) 5 180 5



LIGHT & TOUGHLIGHT & TOUGH

NINJA LT

REVROS LTGEKKABIJIN X LT

20GEKXLT2000SP

GEKKABIJIN MX LT

LT 2000S-P
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23NJLT1000 150 m Ø 14 5.2:1 (64 cm) 4 205 5
23NJLT2000 150 m Ø 16 5.2:1 (68 cm) 4 205 5
23NJLT2500 150 m Ø 20 5.3:1 (75 cm) 4 230 10
23NJLT2500XH 150 m Ø 20 6.2:1 (87 cm) 4 230 10
23NJLT3000C 150 m Ø 23 5.3:1 (80 cm) 4 240 10
23NJLT3000CXH 150 m Ø 23 6.2:1 (93 cm) 4 240 10
23NJLT4000C 150 m Ø 28 5.2:1 (82 cm) 4 270 12
23NJLT5000C 150 m Ø 37 5.2:1 (87 cm) 4 270 12
23NJLT6000 150 m Ø 40 5.1:1 (92 cm) 4 365 12

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23RVLT1000 150 m Ø 14 5,2:1 (64 cm) 4 205 5
23RVLT2000 150 m Ø 16 5,2:1 (68 cm) 4 210 5
23RVLT2000XH 150 m Ø 16 6.2:1 (81 cm) 4 205 5
23RVLT2500 150 m Ø 20 5,3:1 (75 cm) 4 230 10
23RVLT2500XH 150 m Ø 20 6.2:1 (87 cm) 4 230 10
23RVLT3000C 150 m Ø 23 5,3:1 (80 cm) 4 240 10
23RVLT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 4 240 10 
23RVLT4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 4 270 10 
23RVLT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 4 270 12 
23RVLT5000C 150 m Ø 37 5,2:1 (87 cm) 4 270 12
23RVLT5000CXH 150 m Ø 37 6,2:1 (105 cm) 4 270 12
23RVLT6000 150 m Ø 40 5.1:1 (92 cm) 4 365 12

MODELLO
CAPACITÀ BOBINA

(PE-m)
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20GEKXLT1000SP #0.3 – 200 4,8:1 (60 cm) 5 195 5
20GEKXLT2000SP #0.4 – 200 4,8:1 (63 cm) 5 200 5
20GEKXLT2000S #0.4 – 200 5,2:1 (68 cm) 5 200 5

CODICE MODELLO
CAPACITÀ BOBINA

(PE-m)
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

207560 LT 1000S-P #0.3 – 200 4,8:1 (60 cm) 7 190 5
207577 LT 2000S-P #0.4 – 200 4,8:1 (63 cm) 7 190 5
207584 LT 2000S #0.4 – 200 5,2:1 (68 cm) 7 190 5

 ➤ Rotore AIRDRIVE in DS4
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE Bail
 ➤ Corpo in materiale DS4
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ 4 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster III
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Manovella passante in Alluminio

 ➤ Rotore AIRDRIVE in DS4
 ➤ Archetto Solid AIRDRIVE Bail
 ➤ Corpo in materiale DS4
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Frizione ATD Type-L
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 4 Cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster III
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Manovella passante in Alluminio

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 5 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Speciale membrana di olio magnetizzato che sigilla 
la bocca d'uscita del pignone dalla scocca, impedendo 
all'acqua di penetrare nel corpo e riducendo le cause di 
attrito all'interno del mulinello.

L'originale Twist Buster di prima o seconda generazione 
Daiwa elimina la torsione della lenza allungandole la 
vita. Diffida dalle imitazioni.

 ➤ Corpo in DS5
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Tough Digigear 
 ➤ Bobina in Alluminio Long Cast ABS 
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ 7 cuscinetti a sfera
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Non solo un fenomeno di ingegneria che influisce sulla 
dolcezza della rotazione e sul bilanciamento del mulinello: 
l'Air Rotor è prima di tutto un piacere per gli occhi.

È una tecnologia che unisce le caratteristiche delle bobine 
ABS con la tecnologia Long Cast. Il bordo superiore è 
composto da due bordi gradualmente orientati verso 
l'esterno per diminuire ulteriormente l'attrito del filo in uscita

Scopri il video in pesca



LIGHT & TOUGH BOBINE LT UNIVERSALI

RSLT2500

22CFAILT2500

CROSSFIRE AI LT - it model

RS LT

CODE 6Q7429011 6Q7431011 6Q7433011 6Q7435011 6Q7437011 6Q7439011 6Q7441011

SIZE 1000S 2000S 2500S 3000S 4000S 5000S 6000S

FUEGO LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
EXCELER LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
LEGALIS LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
FREAMS LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
GEKKABIJIN MX LT ✔ ✔
GEKKABIJIN X LT ✔ ✔
IPRIMI LT ✔ ✔
N'ZON LT ✔ ✔
NINJA LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
NINJA M&F LT ✔ ✔ ✔
REVROS LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CROSSFIRE AI LT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
SALTIST MQ ✔ ✔
BG MQ ARK ✔ ✔ ✔
BG MQ ✔ ✔ ✔
BG BLACK LT ARK ✔
BG BLACK LT ✔ ✔ ✔ ✔

20  21

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI 

A SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

22CFAILT2000 150 m Ø 16 5,2:1 (68 cm) 1 230 5
22CFAILT2500 150 m Ø 20 5,3:1 (75 cm) 1 255 10
22CFAILT2500XH 150 m Ø 20 6,2:1 (87 cm) 1 255 10
22CFAILT3000C 150 m Ø 23 5,3:1 (80 cm) 1 260 10
22CFAILT3000CXH 150 m Ø 23 6,2:1 (93 cm) 1 260 10
22CFAILT4000C 150 m Ø 28 5,2:1 (82 cm) 1 295 12
22CFAILT4000CXH 150 m Ø 28 6,2:1 (99 cm) 1 295 12
22CFAILT5000C 150 m Ø 37 5,2:1 (87 cm) 1 295 12
22CFAILT5000CXH 150 m Ø 37 6,2:1 (105 cm) 1 295 12
22CFAILT6000 150 m Ø 40 5,1:1 (92 cm) 1 375 12

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23RS500 160 m Ø 16 5,2:1 (63 cm) 3 165 3
23RS1000 200 m Ø 16 5,2:1 (69 cm) 3 220 5
23RS2000 200 m Ø 20 5,1:1 (71 cm) 3 245 8
23RS2500 180 m Ø 23 5,1:1 (74 cm) 3 245 8
23RS3000C 140 m Ø 28 5,1:1 (75 cm) 3 250 9
23RS4000 160 m Ø 30 5,1:1 (79 cm) 3 280 9

 ➤ Corpo e rotore in DS4
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Digigear II
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Manovella passante in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Frizione progressiva automatica. Con l'ATD il freno sulla 
bobina reagisce in modo dolce alla sollecitazione iniziale, 
settandosi poi progressivamente sul “brake” impostato.

 ➤ Corpo e rotore in Graphite
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Infinite Anti-reverse
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Bobina in Alluminio 

BOBINE SHALLOW UNIVERSALI

Lista compatibilità prodotti



SURFSURF

BASIA SURF 45 SCW QD-R

TOURNAMENT 
BASIA SURF 45SCW QD

MADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN

BASIA SURF 45 SCW QD MADE IN 
JAPAN

22  23

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

20TNBASRF45SCW 300 m Ø 18 4,1:1 (88 cm) 2 + 7 CRBB 1 485 10

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

19BASRF45SCWQDR 300 m Ø 18 4,9:1 (104 cm) 2 + 5 CRBB 2 510 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

19BASRF45SCWQD 300 m Ø 30 4,9:1 (104 cm) 2 + 5 CRBB 1 505 15
19BASRF45SCWQDP 300 m Ø 30 4,1:1 (88 cm) 2 + 5 CRBB 1 505 15

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor Zaion
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Tough Digigear in Alluminio
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 9 cuscinetti a sfera di cui 7 CRBB
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio Machine Cut
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Slow Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione (0.35mm - 300m)

Il mulinello top di gamma Daiwa per la pesca a surfcasting: 
leggerissimo e costruito secondo gli altissimi standard 
qualitativi dei prodotti Made in Japan, è destinato agli 
appassionati che desiderano un mulinello dalle performance 
semplicemente eccezionali.

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in DS5
 ➤ Tough Digigear in Alluminio
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 7 cuscinetti a sfera di cui 5 CRBB
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio Machine Cut
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ 2 Bobine di ricambio in dotazione  

(capacità 0.18mm - 300m e 0.35mm - 300m)

Soluzione innovativa dedicata ai Pescatori che praticano 
il Carp Fishing. In una frazione di secondo si passa dalla 
“frizione libera” al settaggio ideale per contrastare le 
fughe del pesce.

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in DS5
 ➤ Tough Digigear in Alluminio
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ 7 cuscinetti a sfera di cui 5 CRBB
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio Machine Cut
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap 
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione (0.35mm - 300m)

L'originale Twist Buster di prima o seconda generazione 
Daiwa elimina la torsione della lenza allungandole la 
vita. Diffida dalle imitazioni.

L'originale Twist Buster di prima o seconda generazione 
Daiwa elimina la torsione della lenza allungandole la 
vita. Diffida dalle imitazioni.



SURFSURF

EMBLEM SURF LIGHT 35 CW QD

EMBLEM SURF LIGHT 45 CW QD EMBLEM SURF 45 TYPE R

EMBLEM SURF 45
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

20EMSFL35SCWQDP 300 m Ø 30 4,1:1 (88 cm) 1 + 5 CRBB 1 530 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

22EMSFL45CWQDP 300 m Ø 30 4,1:1 (88 cm) 1 + 5 CRBB 1 555 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

23EMSRF45SCWQDR 300 m Ø 18 4,9:1 (104 cm) 6 2 610 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

23EMSRF45SCWQD 300 m Ø 30 4,9:1 (104 cm) 6 1 605 15

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS5
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Digigear II
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 35mm
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ 6 cuscinetti a sfera di cui 5 CRBB
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio Machine Cut
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione  

(capacità 0.18mm - 300m)

I cuscinetti Daiwa CRBB sono esenti da corrosione grazie 
al grasso inserito al loro interno e sigillato con speciali 
guance su entrambe le facce. La superficie delle sfera 
viene poi indurita da uno speciale trattamento termico.

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion V
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Tecnologia Magsealed
 ➤ Digigear II
 ➤ 6 cuscinetti a sfera di cui 5 CRBB
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio Machine Cut da 85mm
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap 
 ➤ Bobina di ricambio Type-R (0,18 mm - 300m) in dotazione 

 ➤ Corpo in Zaion V
 ➤ Rotore Air rotor in Zaion V
 ➤ Digigear II
 ➤ Magsealed
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinity Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ 2 bobine di ricambio in dotazione 

(da 0,18 mm - 300m e 0,35 mm - 300m)

Emblem Surf Light 45: l’Emblem più leggero e performante 
della famiglia ora disponibile anche in versione con bobina da 
45 mm, per consentire performance di lancio ancora superiori, 
pur mantenendo una leggerezza record (solo 555 g). Questo 
nuovo modello offre una qualità costruttiva ancora maggiore, 
grazie al rotore costruito in Zaion V, un materiale composito 
estremamente rigido e leggero.

L’Emblem Surf 45 Type R porta all’estremo le già ottime 
performance di lancio a distanza della versione standard: 
è infatti equipaggiato con bobina Type R con profilo Super 
Shallow (300 m Ø 0,18) perfetta per utilizzare nylon molto sottili 
o trecciato. Come L’ Emblem Surf 45, è anch’esso dotato di corpo 
e rotore in Zaion V e frizione di nuova generazione Quick Drag. 
Due le bobina di scorta in dotazione: una da 0,18 mm - 300m e 
una a capienza maggiore da 0,35 mm - 300m

 ➤ Corpo in Zaion V
 ➤ Rotore Air rotor in Zaion V
 ➤ Digigear II
 ➤ Magsealed
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinity Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ 2 bobine di ricambio in dotazione 

(da 0,18 mm - 300m e 0,35 mm - 300m)

Il nuovo Emblem nella versione da Surfcasting conferma 
la formula vincente del precedente modello, migliorandolo 
ulteriormente sia nella qualità costruttiva che nel look. Sia 
corpo che rotore sono stati costruiti nell’innovativo materiale 
Zaion V: un materiale composito a base di carbonio, più leggero 
e resistente rispetto ai materiali tradizionali e totalmente esente 
da corrosione. Il peso del nuovo Emblem si riduce infatti di 25 
grammi rispetto alla precedente generazione.

Scopri il video in pesca



SURFSURF

CROSSCAST SURF 45 SCW

CROSSCAST SURF 35 SCW SHORECAST SURF

SHORECAST SURF D
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20CCSRF45SCW 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 3 610 15

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20CCSRF35SCW 300 m Ø 35 4,9:1 (103 cm) 3 625 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

21SCSRF4000DP 250 m Ø 30 4,6:1 (92 cm) 1 545 9

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20SCSRFSS4000 260 m Ø 19 4,6:1 (94 cm) 1 545 9

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Manovella in Alluminio

Quando il galleggiante o il piombo raggiungono la 
distanza desiderata, la H.I.P. Line Clip Daiwa ha il compito 
di riuscire ad assecondare l'impatto, ammortizzando lo 
stress slittando in avanti di un paio di millimetri.

La bobina Long Cast è dotata di un bordo superiore composto 
a sua volta da due bordi gradualmente orientati verso 
l'esterno per diminuire l'attrito del filo in uscita con il bordo 
della bobina. 

L'originale Twist Buster di prima o seconda generazione 
Daiwa elimina la torsione della lenza allungandole la 
vita. Diffida dalle imitazioni.

 ➤ Corpo e rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Bobina in Alluminio da 35mm
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco

Soluzione innovativa dedicata ai Pescatori che praticano 
il Carp Fishing. In una frazione di secondo si passa dalla 
“frizione libera” al settaggio ideale per contrastare le 
fughe del pesce.

 ➤ Corpo e rotore in DS4
 ➤ Bobina Deep ad alta capienza in Alluminio
 ➤ 1 cuscinetto a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco

 ➤ Corpo e rotore in DS4
 ➤ Bobina in Alluminio
 ➤ 1 cuscinetto a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco

Un maxi-cuscinetto a rulli, che ruotano in una sola 
direzione, è responsabile della rotazione “a senso unico”, 
cioè senza quel fastidioso “passo indietro” comune ai 
mulinelli dotati di un normale anti-ritorno.



Feel Alive.



CARPCARP

TOURNAMENT 
BASIA 45 SCW QD MADE IN 

JAPAN

BASIA 45 SCW QD MADE IN 
JAPAN

WHISKER 45 SCW QD OT 
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g)
FRENO 

(kg)

20TNBAS45SCWQD 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 9 1 520 10

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

19BAS45SCWQD 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 7 515 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

22WHSK45SCWQDOT 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 7 645 15

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor Zaion
 ➤ Magsealed a protezione del corpo
 ➤ Tough Digigear in Alluminio 
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Archetto Air Bail monopezzo
 ➤ 9 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella super leggera in Alluminio Machine Cut
 ➤ Pomello in legno
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione (0.35mm - 300m)

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in DS5
 ➤ Tough Digigear in Alluminio
 ➤ Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Manovella in Alluminio Machine Cut
 ➤ 7 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione (capacità 0.35mm - 530m)

Non solo un fenomeno di ingegneria che influisce sulla 
dolcezza della rotazione e sul bilanciamento del mulinello: 
l'Air Rotor è prima di tutto un piacere per gli occhi.

Ingranaggi di livello superiore, sviluppati a partire dal celebre 
Daiwa Digigear. I componenti Tough Digigear sono aumentati 
nelle dimensioni e migliorati nei materiali, garantiscono 
performance migliori di affidabilità e durata nel tempo.

Composito di carbonio ad alta densità, strepitosa 
alternativa ai metalli, perché non soggetto 
all'aggressione della salsedine. La sua rigidità è pari a 
quella dell'Alluminio, ma il suo peso è inferiore del 50%. 

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Air Rotor in Zaion V
 ➤ Digigear II
 ➤ Frizione Quick Drag "M"
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinity Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ 2 bobine di ricambio in dotazione (capacità 0.35mm-

530m e 0.35mm-700m)

Un nome storico del Carpfishing torna in veste ultra-moderna, 
grazie all’impiego di alcune fra le più avanzate tecnologie 
Daiwa. Il 22 WHISKER è dotato della nuovissima frizione 
QDM che offre una maggiore modulabilità nella regolazione: 
per passare dalla modalità aperta a quella completamente 
serrata, si impiega infatti un giro intero di manopola, a 
differenza della versione QD che impiega solo mezzo giro. Il 
rotore è interamente costruito in Zaion V, offrendo leggerezza 
e prontezza nella rotazione, mentre la manovella in dotazione 
è di tipo One Touch: pratica e ripiegabile con un semplice tocco.



CARPCARP

EMBLEM 45 SCW QD-OT

EMBLEM 45 SCW QD

EMBLEM 25QDX

SUPERSPOD 45 SCW QD-OT
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI 

A SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g) FRENO (kg)

20EM45SCWQDOT 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 6 1 640 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI 

A SFERA 
BOBINA 
EXTRA

PESO (g) FRENO (kg)

23EM45SCWQD 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 6 1 620 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

18EMBLEM25QDX 300 m Ø 35 4.7:1 (97 cm) 6 447 12

 ➤ Corpo e Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Manovella pieghevole One Touch Folding Handle 
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Pomello in legno
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione (capacità 0.35mm - 530m)

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion V
 ➤ Digigear II
 ➤ Quick Drag M
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ 8 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio in dotazione (capacità 0.35mm - 530m)

Imbobinamento ad oscillazione lenta, soluzione tecnica 
che permette una migliore raccolta della lenza e genera 
performance di lancio superiori. La tecnologia Slow Cross Wrap 
è ideale per i mulinelli dedicati al Carp Fishing ed al Surf Casting.

Una speciale versione dell'Emblem che unisce fascino retrò 
e tecnologie all’avanguardia: un connubio perfetto che fa di 
questo speciale 20 EMBLEM 45 QD-OT un mulinello imperdibile 
per gli appassionati di Carpfishing. 

La celebre serie Emblem da carpfishing si rinnova nell’estetica 
e nella sostanza: il nuovo Emblem SCW 45 è ora dotato di 
rotore in Zaion V, per una maggiore rigidità strutturale e 
reattività nella rotazione, mentre la frizione è la nuova Quick 
Drag M: rispetto alla QD tradizionale consente una migliore 
modulabilità e precisione nella regolazione. La bobina da 45 
mm di tipo Ultra Long Cast Spool (0,35 - 300 m) garantisce 
performance di lancio superiori ed è affiancata da una seconda 
bobina a capienza maggiore (0,35 - 530 m) fornita in dotazione.

 ➤ Corpo in Zaion
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Digigear II
 ➤ Bobina a ‘passo corto' da 25mm
 ➤ Leva di sblocco dell'anti-ritorno
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II

Composito di carbonio ad alta densità, strepitosa 
alternativa ai metalli, perché non soggetto 
all'aggressione della salsedine. La sua rigidità è pari a 
quella dell'Alluminio, ma il suo peso è inferiore del 50%. 

Soluzione innovativa dedicata ai Pescatori che praticano 
il Carp Fishing. In una frazione di secondo si passa dalla 
“frizione libera” al settaggio ideale per contrastare le 
fughe del pesce.

Scopri il video in pesca

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion V
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Digigear II
 ➤ Frizione QDM
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45 mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Manovella pieghevole One Touch

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

23SSPOD45SCWQDOT 300 m Ø 35 5,5:1 (118 cm) 6 620 15



CARPCARP

CROSSCAST 45 SCW LD QD

CROSSCAST 45 SCW LD QD OT

CROSSCAST SPOD 45 SCW

CROSSCAST 45 SCW QD
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20CC45SCWLDQD 530 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 3 610 15

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

21CC45SCWLDQDOT 530 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 3 640 15

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20CC45SCW5000 300 m Ø 35 4,9:1 (104 cm) 3 610 15

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20CCSPD45SCWCQD 300 m Ø 35 5,5:1 (118 cm) 3 610 15

Imbobinamento ad oscillazione lenta, soluzione tecnica 
che permette una migliore raccolta della lenza e genera 
performance di lancio superiori. La tecnologia Slow Cross Wrap 
è ideale per i mulinelli dedicati al Carp Fishing ed al Surf Casting.

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Manovella in Alluminio

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS5
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Digigear II
 ➤ Frizione Quick Drag M
 ➤ Infinite Anti-reverse
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Manovella Pieghevole "One Touch" di ultima generazione
 ➤ Pomello in legno

La bobina Long Cast è dotata di un bordo superiore composto 
a sua volta da due bordi gradualmente orientati verso 
l'esterno per diminuire l'attrito del filo in uscita con il bordo 
della bobina. 

Non solo un fenomeno di ingegneria che influisce sulla 
dolcezza della rotazione e sul bilanciamento del mulinello: 
l'Air Rotor è prima di tutto un piacere per gli occhi.

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Manovella in Alluminio

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 45mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap

Un maxi-cuscinetto a rulli, che ruotano in una sola 
direzione, è responsabile della rotazione “a senso unico”, 
cioè senza quel fastidioso “passo indietro” comune ai 
mulinelli dotati di un normale anti-ritorno.



CARP

CROSSCAST 35 SCW

BLACK WIDOW 25A

UNDERSPIN

US120A

CODE BPSPOOL45A5000 BPSPOOL45AR BPSPOOL45B4000 BPSPOOL45B5000 BPSPOOL45BR BPSPOOL354000 BPSPOOL355000
TOURNAMENT BASIA SURF 45SCW QD ✔ ✔
BASIA SURF 45SCW QD - R ✔ ✔ ✔
BASIA SURF 45SCW QD ✔ ✔ ✔
EMBLEM SURF LIGHT 45 CW QD ✔ ✔ ✔
EMBLEM SURF LIGHT 35 ✔ ✔
EMBLEM SURF 45 SCW Q ✔ ✔ ✔
EMBLEM SURF35 SCW Q ✔ ✔
CROSSCAST SURF 45 SCW ✔ ✔ ✔
CROSSCAST SURF 35 SCW ✔ ✔
TOURNAMENT BASIA 45SCW QD ✔ ✔ ✔
BASIA 45 SCW QD ✔ ✔ ✔
WHISKER 45 SCW QD OT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
EMBLEM 45 SCW QD - OT ✔ ✔ ✔
EMBLEM 45 SCW QD ✔ ✔ ✔
EMBLEM 35 SCW QD ✔ ✔
CROSSCAST 45 SCW QD ✔ ✔ ✔
CROSSCAST SPOD 45 SCW ✔ ✔ ✔
CROSSCAST 35 SCW ✔ ✔
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20CC35SCW5000 300 m Ø 35 4,9:1 (103 cm) 3 625 15

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

BLW25A 270 m Ø 35 4,6:1 (92 cm) 3 517 8

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A SFERA PESO (g)

US80A 95 m Ø 22 4,3:1 (55 cm) 1 260
US120A 110 m Ø 30 4,3:1 (66 cm) 1 295

CODICE MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

PESO (g)

BPSPOOL45A5000 45A 5000 300 m Ø 37 105
BPSPOOL45AR 45A TYPE-R 300 m Ø 18 115
BPSPOOL45B4000 45B 4000 300 m Ø 30 120
BPSPOOL45B5000 45B 5000 300 m Ø 35 120
BPSPOOL45BR 45B TYPE-R 300 m Ø 18 120
BPSPOOL354000 35 4000 300 m Ø 30 125
BPSPOOL355000 35 5000 300 m Ø 35 125

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Digigear II
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 35mm
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ Imbobinamento Slow Cross Wrap
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco

Quando il galleggiante o il piombo raggiungono la 
distanza desiderata, la H.I.P. Line Clip Daiwa ha il compito 
di riuscire ad assecondare l'impatto, ammortizzando lo 
stress slittando in avanti di un paio di millimetri.

 ➤ Corpo e rotore in DS4
 ➤ Bobina in Alluminio
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Infinite Anti Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Manovella ripiegabile in Alluminio

A maxi-roller bearing, which rotates in only one direction, 
is responsible for the "one-way" rotation, i.e. without 
that annoying "step back" common to reels equipped 
with a normal anti-return.

 ➤ Corpo in Alluminio, leggero e indeformabile 
 ➤ Bobina coperta da una campana forata per scaricare l'acqua
 ➤ Leva di sgancio che funge da “apertura archetto” (Easy Cast)
 ➤ Rullino guidafilo rotante
 ➤ 1 cuscinetto a sfera
 ➤ Comando posteriore della frizione
 ➤ Monofilo già imbobinato

BOBINA COPERTA & BOBINE BIG PIT

CON FILO 
I M B O B I N ATO

Lista compatibilità prodotti

BOBINE BIG PIT UNIVERSALI



FEEDER

Feel Alive.



FEEDER FEEDER

TOURNAMENT QDTDR MATCH & FEEDER QD

TDR DISTANCE TDM QD

19TDM4012QD
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg) PESO (g)

20TNM4010QD 150 m Ø 26 4,9:1 (86 cm) 8 + 2 CRBB 12 405

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg) PESO (g)

24TDR3012QD 150 m Ø 23 4,7:1 (79 cm) 7 + 1 CRBB 12 220
24TDR4012QD 150 m Ø 28 4,7:1 (86 cm) 7 + 1 CRBB 12 330

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg) PESO (g)

23TDRDIST25QD 150 m Ø 28 4,7:1 (96 cm) 6 12 450 MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg) PESO (g)

19TDM3012QD 150 m Ø 28 4,7:1 (79 cm) 4 12 305
19TDM4012QD 150 m Ø 28 4,9:1 (86 cm) 4 12 400

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
 ➤ 8 cuscinetti a sfera di cui 1 CRBB
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 25mm
 ➤ High impact Line Clip
 ➤ Archetto AIRDRIVE
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Manovella pieghevole One Touch Folding Handle
 ➤ Pomello in EVA

Il Tournament QD è quanto di meglio si possa desiderare per 
la pesca a Match e Feeder: un mulinello riccamente dotato 
e costruito con le migliori tecnologie sviluppate da DAIWA. 
Robustissimo, grazie al corpo in Alluminio e rotore Air Rotor 
costruito in Zaion. La scorrevolezza è di assoluta eccellenza, 
grazie ai ben 10 cuscinetti a sfera di cui è provvisto, di cui 2 
con tecnologia anticorrosione CRBB. Notevole la dotazione che 
include ben 2 bobine di ricambio.

Un mulinello ad alte prestazioni specifico per le tecniche Match 
and Feeder: in questa ultima generazione conferma le già 
proverbiali doti di robustezza e affidabilità, divenendo ancora 
più tecnologico e all’avanguardia, grazie a rotore e archetto 
di nuova concezione (AIRDRIVE), che lo rendono più leggero, 
fluido e preciso nel funzionamento.

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion
 ➤ Magsealed a protezione del corpo e del rullino guidafilo
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Manovella pieghevole One Touch Folding Handle 
 ➤ Bobina ABS Long Cast in Alluminio 
 ➤ 10 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ Twist Buster II
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ 2 bobine di ricambio

 ➤ Corpo in Zaion con cover in Alluminio
 ➤ Rotore in Zaion V
 ➤ Bobina Long Cast in Alluminio da 25mm
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Digigear II
 ➤ Manovella pieghevole One Touch Folding Handle
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Frizione Quick Drag
 ➤ High impact Line Clip
 ➤ Bobina di ricambio super shallow  

(capacità: Nylon 0.20mm - 100m / BRAID 0.12mm - 135m)

Quando il galleggiante o il piombo raggiungono la 
distanza desiderata, la H.I.P. Line Clip Daiwa ha il compito 
di riuscire ad assecondare l'impatto, ammortizzando lo 
stress slittando in avanti di un paio di millimetri.

Ingranaggi di livello superiore, sviluppati a partire dal celebre 
Daiwa Digigear. I componenti Tough Digigear sono aumentati 
nelle dimensioni e migliorati nei materiali, garantiscono 
performance migliori di affidabilità e durata nel tempo.

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Rotore Air rotor in DS4
 ➤ Bobina ABS Long Cast in Alluminio
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Manovella pieghevole One Touch Folding Handle 
 ➤ 4 cuscinetti a sfera
 ➤ Twistbuster II
 ➤ Digigear II
 ➤ Pomello in EVA
 ➤ High Impact Line Clip in plastica morbida
 ➤ Leva di sblocco dell'anti-ritorno
 ➤ Infinite Anti-Reverse e imbobinamento Cross Wrap
 ➤ Bobina di ricambio inclusa



FEEDER

N'ZON DISTANCE 25

20NZLT5000SCP

N'ZON LT 

Feel Alive.
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20NZONDIST25 150 m Ø 28 4,6:1 (92 cm) 1 530 9

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20NZLT5000SCP 150 m Ø 28 4,7:1 (79 cm) 4 290 12
20NZLT6000SSP 150 m Ø 28 4,9:1 (86 cm) 4 380 12

 ➤ Corpo e rotore in grafite
 ➤ Bobina in Alluminio
 ➤ 1 cuscinetto a sfera
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II
 ➤ Manovella ripiegabile in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Corpo in DS4
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ 4 cuscinetti a sfera
 ➤ High Impact Line Clip
 ➤ One Touch Folding Handle
 ➤ Rullino guidafilo Twist Buster II 
 ➤ Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

Frizione progressiva automatica. Con l'ATD il freno sulla 
bobina reagisce in modo dolce alla sollecitazione iniziale, 
settandosi poi progressivamente sul “brake” impostato.

L'originale Twist Buster di prima o seconda generazione 
Daiwa elimina la torsione della lenza allungandole la 
vita. Diffida dalle imitazioni.



MADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN SALTIGA G

20SALG20000H

23SALG6000H

00082306 - 4000 00082307 - 5000 00082308 - 6000

23 SALTIGA
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

20SALG8000P 300 m Ø 33 4,8:1 (92 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 645 25 
20SALG8000H 300 m Ø 33 5,8:1 (111 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 655 25 
20SALG10000P 300 m Ø 37 4,8:1 (98 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 645 25 
20SALG10000H 300 m Ø 37 5,8:1 (118 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 655 25 
20SALG14000P 300 m Ø 40 4,8:1 (104 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 655 25 
20SALG14000XH 300 m Ø 40 6,2:1 (134 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 665 25 
20SALG18000P 300 m Ø 47 4,5:1 (101 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 875 30 
20SALG18000H 300 m Ø 47 5,8:1 (131 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 885 30 
20SALG20000H 300 m Ø 52 5,8:1 (143 cm) 6 + 2 MB + 4 CRBB 890 30 

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

23SALG4000H 150 m Ø 37 5,7:1 (90 cm) 3 + 2 MB + 7 CRBB 345 12 
23SALG4000XH 150 m Ø 37 6,2:1 (98 cm) 3 + 2 MB + 7 CRBB 345 12 
23SALG5000H 150 m Ø 40 5,7:1 (96 cm) 3 + 2 MB + 7 CRBB 365 15
23SALG5000XH 150 m Ø 40 6,2:1 (104 cm) 3 + 2 MB + 7 CRBB 365 15
23SALG6000H 150 m Ø 43 5,7:1 (101 cm) 3 + 2 MB + 7 CRBB 400 15
23SALG6000XH 150 m Ø 43 6,2:1 (110 cm) 3 + 2 MB + 7 CRBB 400 15

TAGLIA OLD SALTIGA 4500 5000 5500 6500 8000
TAGLIA NEW SALTIGA 8000 10000 14000 18000 20000

CODICE MODELLO CAPACITÀ BOBINA PESO (g) FRENO (kg)

00082306 4000 300 m - PE #1.5 44 12
00082307 5000 300 m - PE #1.5 56 15
00082308 6000 300 m - PE #1.5 52 15

Semplicemente il meglio della tecnologia disponibile 
per la pesca ai predatori marini più grossi e impegnativi. 
Interamente costruito in Giappone, è pensato per offrire la 
massima potenza e resistenza ed è progettato per garantire 
un'affidabilità in grado di resistere alle più grandi sollecitazioni 
e all'aggressività della salsedine. Per questo motivo il nuovo 
Saltiga G è stato costruito con un telaio Monocoque Body 
interamente in Alluminio, ulteriormente ottimizzato per 
poter contenere ingranaggi di dimensioni maggiori rispetto 
al passato. Anche il rotore dall’esclusivo design Air Rotor 
è costruito completamente in Alluminio. Per preservare la 
meccanica interna da acqua, salsedine e sporco è stato fatto 
largo uso della tecnologia Magsealed. Utilizzata dalla Nasa 
nelle condutture spaziali, questa tecnologia è basata su una 
membrana di olio magnetizzato e nel Saltiga G è presente sia 
a protezione del corpo che, attraverso due speciali cuscinetti, 
in corrispondenza della ruota comando. Il nuovo Saltiga G 
presenta un livello di finiture notevolmente migliorato sia a 
livello di estetica che di funzionalità, grazie al nuovo sistema di 
verniciatura che aumenta la resistenza alla corrosione causata 
dalla salsedine e dall’usura.

Il mulinello definitivo per gli appassionati allo spinning medio 
pesante in mare: interamente costruito in Giappone, questo 
nuovissimo Saltiga attinge al meglio della tecnologia Daiwa 
per coniugare grande leggerezza e manegevolezza a potenza 
e affidabilità da primato. Il corpo, l'ormai celebre Monocoque 
Body (monoscocca) interamente in Alluminio, si affianca ad 
un rotore di nuova concezione, anch'esso costruito in Alluminio 
secondo l'innovativa tecnologia costruttiva Airdrive Design: 
un nuovo design che riduce al minimo l'inerzia nella rotazione, 
aumentando sia scorrevolezza che robustezza. L'ampio utilizzo 
della speciale tecnologia Magsealed, garantisce la massima 
durabilità della meccanica e degli ingranaggi interni (costruiti 
in Duralluminio G1) proteggendoli con una speciale membrana 
di olio magnetizzato.

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor in Alluminio
 ➤ Ruota comando Tough Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo 
 ➤ 2 Magsealed Ball Bearings a protezione della ruota comando
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II con tecnologia Magsealed 
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ 12 cuscinetti a sfera di cui 4 CRBB
 ➤ Manovella monoblocco in Alluminio 
 ➤ Nuovo pomello ‘Power Round' in Alluminio 
 ➤ Nuova verniciatura ad alta resistenza
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore AIRDRIVE in Alluminio
 ➤ Ruota comando Tough Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ Archetto AIRDRIVE
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo 
 ➤ 2 Magsealed Ball Bearings a protezione della ruota comando
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II con tecnologia Magsealed 
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag) in carbonio
 ➤ 12 cuscinetti a sfera di cui 7 CRBB
 ➤ Manovella Machine cut in alluminio da 65mm
 ➤ Pomello ‘Power Round' in Alluminio 
 ➤ Archetto con scatto manuale
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag) in carbonio
 ➤ 1 cuscinetto a sfera CRBB
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ Bobine custom SLP compatibili con i modelli: 

23 Saltiga 4000 6000 
21 CERTATE SW 5000 e 6000

Frizione progressiva automatica. Con l'ATD il freno sulla 
bobina reagisce in modo dolce alla sollecitazione iniziale, 
settandosi poi progressivamente sul “brake” impostato.

SALTWATER - BOBINA FISSA SALTWATER - BOBINA FISSA

BOBINE GOLD SHALLOW



MADE IN 
JAPAN

21SALMQ8000H

SALTIST MQ

21CERSWG8000H

CERTATE SW

BG MQ

20BGMQ6000DH

BG MQ ARK

20BGMQ14000HARK
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

21SALMQ4000DXH 150 m Ø 37 6,2:1 (99 cm) 6 290 12
21SALMQ5000DH 150 m Ø 40 5,7:1 (96 cm) 6 430 12
21SALMQ6000DH 150 m Ø 43 5,7:1 (101 cm) 6 435 12 
21SALMQ8000H 300 m Ø 33 5,7:1 (110 cm) 6 620 15 
21SALMQ10000H 300 m Ø 37 5,7:1 (121 cm) 6 635 15
21SALMQ14000H 300 m Ø 40 5,7:1 (122 cm) 6 630 15
21SALMQ18000 300 m Ø 47 5,3:1 (125 cm) 6 835 20 
21SALMQ20000 300 m Ø 52 5,3:1 (134 cm) 6 840 20

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

21CERGSW5000H 300 m Ø 22 5,7:1 (96 cm) 1 + 9 CRBB 385 15
21CERGSW5000XH 300 m Ø 22 6,2:1 (104 cm) 1 + 9 CRBB 385 15
21CERGSW6000H 300 m Ø 24 5,7:1 (101 cm) 1 + 9 CRBB 375 15
21CERGSW6000XH 300 m Ø 24 6,2:1 (110 cm) 1 + 9 CRBB 375 15
21CERSWG8000P 300 m Ø 33 4,8:1 (92 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 625 25
21CERSWG8000H 300 m Ø 33 5,8:1 (111 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 625 25 
21CERSWG10000P 300 m Ø 37 4,8:1 (98 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 630 25
21CERSWG10000H 300 m Ø 37 5,8:1 (118 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 630 25 
21CERSWG14000XH 300 m Ø 40 6,2:1 (134 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 635 25
21CERSWG18000H 300 m Ø 47 5,8:1 (131 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 850 30 

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA

PESO (g) FRENO (kg)

20BGMQ3000DXH 150 m Ø 33 6,2:1 (93 cm) 6 265 10
20BGMQ4000DXH 150 m Ø 37 6,2:1 (99 cm) 6 285 12
20BGMQ5000DH 150 m Ø 40 5,7:1 (96 cm) 6 435 12
20BGMQ6000DH 150 m Ø 43 5,7:1 (101 cm) 6 430 12 
20BGMQ8000H 300 m Ø 33 5,7:1 (110 cm) 6 635 15 
20BGMQ14000H 300 m Ø 40 5,7:1 (122 cm) 6 640 15
20BGMQ18000 300 m Ø 47 5,3:1 (125 cm) 6 860 20
20BGMQ20000 300 m Ø 51 5,3:1 (134 cm) 6 860 20 

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA

PESO (g) FRENO (kg)

20BGMQ6000DHARK 150 m Ø 43 5,7:1 (101 cm) 6 450 12
20BGMQ14000HARK 300 m Ø 40 5,7:1 (122 cm) 6 630 15

SALTWATER - BOBINA FISSA

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo 
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II 
 ➤ Frizione Carbon ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella monoblocco in Alluminio 

Il CERTATE SW è un mulinello da Big Game dalla potenza 
inesauribile e dalla versatilità sorprendente. La sua robustezza è 
degna di un carro armato, grazie all’adozione del medesimo Corpo 
Monocoque in Alluminio del Saltiga. Con quest’ultimo condivide 
anche gli ingranaggi di altissima qualità in DurAlluminio G1. La 
maggiore leggerezza e reattività rendono però il 21 Certate SW 
agevolmente sfruttabile anche per tecniche “shore”. Il rotore in 
Zaion, oltre a ridurre il peso, permette una risposta più rapida e 
una minore inerzia.

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor in Zaion
 ➤ Ruota comando Tough Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio 
 ➤ Archetto Air Bail
 ➤ Magsealed a protezione del corpo e del rullino guidafilo 
 ➤ 1 Magsealed Ball Bearings 
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II 
 ➤ Frizione Carbon ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Manovella monoblocco in Alluminio
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 6 cuscinetti a sfera 
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Frizione Carbon ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

 ➤ Corpo Monocoque in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Pomello ARK in Alluminio
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 6 cuscinetti a sfera 
 ➤ Frizione Carbon ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Cross Wrap

Ingranaggi di livello superiore, sviluppati a partire dal celebre 
Daiwa Digigear. I componenti Tough Digigear sono aumentati 
nelle dimensioni e migliorati nei materiali, garantiscono 
performance migliori di affidabilità e durata nel tempo.

Il corpo del mulinello è un unico pezzo di materiale lavorato. Ciò 
lo rende più robusto, rigido e sigillato contro la salsedine. Il Corpo 
Monocoque permette l'alloggiamento di una ruota comando più 
grande, migliorando la rotazione e aumentando la potenza.

SALTWATER - BOBINA FISSA



GT5000

Pomello ARK

GT

21BGBLT10000P

BG BLACK LT
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

23GTG3000CXH 250 m - PE #2 6,2:1 (93 cm) 6 275 10
23GTG4000XH 280 m - PE #2.5 6,2:1 (99 cm) 6 310 11
23GTG5000C 240 m - PE #3 5,1:1 (86 cm) 6 310 11
23GTG4000XHARK 280 m - PE #2.5 6,2:1 (99 cm) 6 330 11
23GTG5000CARK 240 m - PE #3 5,1:1 (86 cm) 6 330 11

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

21BGBLT3000DC 150 m Ø 33 5,3:1 (80 cm) 5 245 10
21BGBLT3000DCXH 150 m Ø 33 6,2:1 (93 cm) 5 245 10
21BGBLT4000DC 150 m Ø 37 5,3:1 (82 cm) 5 275 12
21BGBLT4000DCXH 150 m Ø 37 6,2:1 (99 cm) 5 275 12
21BGBLT5000DC 150 m Ø 40 5,3:1 (87 cm) 5 280 12
21BGBLT5000DCXH 150 m Ø 40 6,2:1 (105 cm) 5 280 12
21BGBLT6000D 150 m Ø 43 5,1:1 (92 cm) 5 370 12
21BGBLT6000DH 150 m Ø 43 5,7:1 (101 cm) 5 370 12
21BGBLT8000P 300 m Ø 33 4,9:1 (94 cm) 5 610 15
21BGBLT8000H 300 m Ø 33 5,7:1 (110 cm) 5 610 15
21BGBLT10000P 300 m Ø 37 4,9:1 (103 cm) 5 630 15
21BGBLT10000H 300 m Ø 37 5,7:1 (120 cm) 5 630 15

 ➤ Corpo e rotore in Alluminio
 ➤ 6 cuscinetti a sfera 
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Bobina in Alluminio 
 ➤ Versione ARK con pomello in Alluminio

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Rotore Air Rotor in DS4
 ➤ Tough Digigear
 ➤ Light & Tough concept
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Leva di sblocco dell'anti-ritorno (solo modelli piccoli)
 ➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
 ➤ 6 cuscinetti a sfera
 ➤ Frizione Carbon ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Rullino guidafilo Twistbuster II
 ➤ Imbobinamento Cross Wrap

SALTWATER - BOBINA FISSASALTWATER - BOBINA FISSA

Feel Alive.



Feel Alive.



23 LEXA 300HL-P

SALTIGA LD

20SALTGLD602SPD

24SALG15L

22SALG15LSJ

SALTIGA 15L
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MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

20SALTGLD152SPD 250 m Ø 35 6,3:1 (101 cm) 
3,1:1 (48 cm) 6 CRBB 510 12

20SALTGLD202SPD 320 m Ø 35 6,3:1 (101 cm) 
3,1:1 (48 cm) 6 CRBB 535 12

20SALTGLD352SPD 275 m Ø 45 5,8:1 (109 cm) 
3,1:1 (57 cm) 6 CRBB 700 18

20SALTGLD402SPD 360 m Ø 50 5,8:1 (109 cm) 
3,1:1 (57 cm) 6 CRBB 745 18

20SALTGLD502SPD 400 m Ø 55 5,8:1 (116 cm) 
3,1:1 (61 cm) 6 CRBB 845 18

20SALTGLD602SPD 380 m Ø 65 5,2:1 (117 cm) 
2,3:1 (52 cm) 6 CRBB 1090 20

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

LX300HLP 180 m Ø 28 7,1:1 (84 cm) 6 + 2 CRBB 343 22

MODELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

24SALG15L 400 m Ø 24 6,3:1 (103 cm) 7 CRBB + 1 MB 485 10
22SALG15LSJ 400 m Ø 24 6,3:1 (103 cm) 7 CRBB + 1 MB 480 10

SALTWATER - BOBINA ROTANTESALTWATER - BOBINA ROTANTE

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Frizione Lever Drag
 ➤ Doppia velocità di recupero
 ➤ 6 cuscinetti a sfera CRBB anti-corrosione
 ➤ Ingranaggi Hyper Digigear in acciaio inossidabile
 ➤ Frizione Carbon ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Click Drag
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Pomello T-Bar in Alluminio sulle misure 50 e 60

 ➤ HYPER drive design
 ➤ Corpo HYPER Armed Housing in Alluminio
 ➤ Ingranaggi HYPER Drive Digigear 
 ➤ HYPER tough clutch
 ➤ HYPER double support
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Bobina da 52 mm in Alluminio
 ➤ 7 cuscinetti a sfera CRBB anti-corrosione
 ➤ 1 cuscinetto a sfera Magsealed

La struttura del poderoso mulinello Saltiga Lever Drag è 
composta da corpo e piastre laterali realizzate in blocchi unici 
di Alluminio, mentre gli ingranaggi interni sono realizzati 
in acciaio inossidabile super-resistente. La leva frizione 
totalmente ridisegnata permette sensibilità, precisione e 
controllo in ogni settaggio.

L'Hyper Digigear è un'evoluzione ulteriore del concetto 
Digigear che prevede l'utilizzo di leghe metalliche dalla 
durezza e dalla resistenza superiori.

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Infinite Anti-Reverse
 ➤ Freno magnetico Magforce
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 6 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB anti-corrosione
 ➤ Manovella in lega di Alluminio da 100 mm

Il Saltiga 15L è il nuovo mulinello top di gamma per la pesca a 
slow jigging, progettato per ottenere un equilibrio perfetto tra 
manovrabilità, leggerezza e robustezza. La grande potenza e la 
bobina dall’ottima capienza, (400m per PE3 e600m per PE2) lo 
rendono ideale per la pesca di cernie, dentici e ricciole in acque 
profonde. Il telaio è di nuova concezione: denominato “ Thumb 
Holding Frame”, la sua particolare forma è stata studiata per 
offrire il massimo comfort nell’impugnatura, oltre a conferire 
al Saltiga un design assolutamente unico. 
Il Saltiga 15L è disponibile in 2 versioni: con manovella 
superleggera in carbonio oppure in Alluminio.

52 

Evidenziato il modello con manovella in carbonio.



PREED 150

DYNASTAR 150 L

FUNE XT

VADEL BJ 100 SHL
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

17DYNASTAR150L 200 m - PE #2 5,8:1 (61 cm) 3 260 3

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

22PREED150L 200 m - PE #2 6,4:1 (64 cm) 4 195 6

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

FUNEXT150PLOP 150 m - PE #3 4,8:1 (51 cm) 5 220 9

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

VADELBJ100SHL 150 m - PE #2 7,1:1 (cm) 6 248 5

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Bobina in Alluminio
 ➤ Frizione a stella 
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella in Alluminio con pomello in EVA

 ➤ Frizione Star Drag
 ➤ Manovella da 110mm
 ➤ Grip in EVA
 ➤ Infinity Anti-Reverse

Rotante con robusto corpo in Alluminio e doppia manovella con 
pomelli in EVA, perfetto per tutte le tecniche verticali medio-
leggere da barca e kayak. Affidabilità, robustezza e buona 
velocità di recupero, lo rendono un prodotto estremamente 
polivalente e adattabile a più contesti di pesca.

Solido, leggero e accessibile, adatto a tutte le tipologie di pesca 
verticale da natante. La sua speciale bobina è caratterizzata 
da un’elevata scorrevolezza che consente di arrivare molto 
velocemente nella strike zone: è infatti ricavata dal pieno ed 
ulteriormente alleggerita con delle forature che contribuiscono 
a ridurre il peso del complesso pescante. Il Preed è il mulinello 
ideale per la pesca dalla barca ai cefalopodi, bolentino costiero e 
per tutte le tecniche verticali leggere.

 ➤ Super Metal Body in Alluminio 
 ➤ Freno magnetico Magforce
 ➤ 5 cuscinetti a sfera
 ➤ Super Spool Free
 ➤ Manovella "long handle" da 60mm  

con pomello rotondo in EVA

Freno magnetico intelligente che adatta la sua azione 
alle fasi del lancio: forte all'inizio, debole alla fine. Lanci 
più lunghi e problema dei grovigli ridotto.

Un mulinello rotante compatto progettato per la pesca in 
verticale dalla barca. Nonostante il peso ridotto il Fune è 
estremamente robusto, grazie a corpo in Alluminio, rapporto di 
recupero votato alla potenza e frizione da 9kg. Dotato di freno 
magnetico regolabile Magforce per garantire sempre il set-up 
ideale. Perfetto per tecniche come il bolentino, il Tako Eging, il 
Tataki e in generale tutte le tecniche verticali in mare.

SALTWATER - BOBINA ROTANTE

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Bobina forata in Alluminio 
 ➤ Frizione UTD
 ➤ Manovella da 100 mm

Il Vadel Bay Jigging è un mulinello baitcasting low profile per 
la pesca in verticale dalla barca. L’intero corpo è costruito 
in Alluminio speciale altamente rigido e leggero. La scocca 
estremamente rigida minimizza lo sforzo sugli ingranaggi 
interni garantendo una rotazione regolare, una grande forza 
di sollevamento e un'elevata durata. Due cuscinetti a sfera 
sull'albero principale e due sull'albero dell'ingranaggio 
conduttore contribuiscono a migliorare le prestazioni di 
rotazione. Una manovella da 100 mm con knob rotondo in EVA e 
due cuscinetti all'interno della manopola, consente un recupero 
efficace anche anche quando è bagnato grazie al forte potere 
anti-scivolo dell'EVA.

SALTWATER - BOBINA ROTANTE



Feel Alive.Feel Alive.



STEEZ LIMITED SV TW 

BAITCASTING

20STZATW500HL

STEEZ AIR SV TW MADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN

BAITCASTING

SILVERCREEK AIR TW STREAM CUSTOM 8.5L

STEEZ A II
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

21SZLDSTW1000HL 90 m Ø 31 7,1:1 (75 cm) 12 CRBB 160 5
MODELLO CAPACITÀ BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A SFERA PESO (g) FRENO (kg)

23STZA21000L 100 m Ø 35 6,3:1 (67 cm) 10 CRBB + 2 MB 190 6
23STZA21000HL 100 m Ø 35 7,1:1 (75 cm) 10 CRBB + 2 MB 190 6
23STZA21000XHL 100 m Ø 35 8,5:1 (90 cm) 10 CRBB + 2 MB 190 6

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20STZATW500HL 45 m Ø 23 6,8:1 (60 cm) 10 + 2 CRBB 135 3,5
20STZATW500XXHL 45 m Ø 23 9,1:1 (80 cm) 10 + 2 CRBB 135 3,5

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

22SCAIRTW85L 40 m - PE #0.8 8,5:1 (74 cm) 4 + 2 CRBB 170 3,5

 ➤ Hyperdrive Design
 ➤ Corpo Hyper Armed Housing in Magnesio
 ➤ Ingranaggi Hyperdrive Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Freno magnetico SV Boost
 ➤ Bobina in DurAlluminio G1
 ➤ Manovella in Alluminio
 ➤ Drag Click
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 12 cuscinetti a sfera CRBB
 ➤ T-Wing System 
 ➤ Zero Shaft
 ➤ Infinite Anti-Reverse

 ➤ Corpo Hyper Armed Housing in Alluminio
 ➤ Hyperdrive Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Hyper double support
 ➤ 10 cuscinetti a sfera CRBB e 2 Magsealed Bearings
 ➤ Leva sgancio bobina Hyper Tough Clutch
 ➤ Tecnologia Magsealed
 ➤ Frizione ATD
 ➤ Zero Adjuster
 ➤ T-Wing System
 ➤ Bobina in Duralluminio G1 da 34mm
 ➤ Mag Z Boost
 ➤ Manovella in alluminio da 90mm
 ➤ Compatibile con l'uso in acqua salata

Frutto della più alta ingegneria e delle più evolute tecnologie 
produttive Made in Japan, lo STEEZ LIMITED SV TW rappresenta 
il culmine di un pluridecennale processo di ricerca e innovazione 
che ha coinvolto design, tecnica e materiali. Dotato di corpo in lega 
di magnesio, è fondato sul nuovo concetto costruttivo Hyperdrive 
Design che fonde in modo innovativo estetica e funzionalità, 
traducendosi in una raffinatezza del comportamento in pesca 
senza eguali. Lo Steez Limited è dotato del nuovo sistema SV 
BOOST: un sistema a due stadi che ottimizza la potenza frenante 
in base alle differenti fasi del lancio per massimizzare la distanza 
di lancio.

La seconda generazione dello Steez A è stata interamente 
riprogettata secondo il concetto HYPERDRIVE DESIGN che 
migliora qualità costruttiva e performance meccaniche in 
ogni aspetto del mulinello. La struttura portante è realizzata 
interamente in alluminio, ulteriormente migliorata da ingranaggi 
di ultima generazione Hyper Tough Digigear. La bobina da 34 
mm è costruita in Duralluminio G1 ultra leggero ed è dotata 
di freno magnetico Mag Z Boost. I 10 cuscinetti CRBB, di cui 2 
dotati di tecnologia Magsealed, rendono lo Steez particolarmente 
resistente alla salsedine e compatibile all’utilizzo in acqua salata.

 ➤ Air Metal Body in Magnesio
 ➤ Bobina Finesse Air Spool da 28mm (6.6g)
 ➤ Freno magnetico Air Brake
 ➤ Drive Gear in DurAlluminio G1
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 12 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ Freno meccanico Zero Adjuster
 ➤ T-Wing System
 ➤ Infinite Anti-Reverse

Dischi frenanti ad alta densità, impregnati di uno speciale 
olio che ne esalta lo spunto e ne allunga la vita.

Un mulinello Made in Japan di altissimo livello, leggerissimo, 
con corpo in Magnesio e altissima qualità costruttiva. Una 
macchina perfetta per tecniche finesse, grazie al sistema 
Stress Versatile e alla bobina Air Spool di soli 28 mm forata 
per ottenere la massima leggerezza, riducendone l'inerzia ed 
evitando i grovigli. 

 ➤ Hyperdrive Design
 ➤ Corpo Hyper Armed Housing in Alluminio
 ➤ Bobina in DurAlluminio G1
 ➤ 6 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ Frizione UTD con sistema Hyper tough clutch
 ➤ Freno meccanico Zero Adjuster
 ➤ Meccanica Digigear 
 ➤ Hyperdrive support
 ➤ T-Wing System
 ➤ Stream trout brake tune
 ➤ Manovella Alluminio 80mm

Struttura portante costituita da scocca e placche laterali 
di nuova concezione, in Magnesio o Alluminio, conferisce 
estrema solidità e leggerezza, un allineamento perfetto e 
il funzionamento ottimale delle componenti meccaniche.

Un modello in edizione speciale creato per i pescatori più esigenti.
Il Silver Creek Air TW Stream Custom è il mulinello Daiwa 
adatto alla pesca alla trota in piccoli torrenti. La sua bobina G1 
in DurAlluminio con diametro da 28 mm è stata appositamente 
ridisegnata per essere in grado di lanciare esche da 2-5 g a breve 
distanza senza timore di contraccolpi. Costruito con un corpo in 
lega di Alluminio super resistente.



BAITCASTING

ZILLION 10.0 SV TW

21ZLSVTW100HL

ZILLION SV TW

ZILLION TW HD

22ZLTWHD1000XHL

BAITCASTING
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

21ZLSVTW100L 80 m Ø 33 6,3:1 (67 cm) 4 + 4 CRBB 175 5
21ZLSVTW100HL 80 m Ø 33 7,1:1 (75 cm) 4 + 4 CRBB 175 5
21ZLSVTW100XHL 80 m Ø 33 8,5:1 (90 cm) 4 + 4 CRBB 175 5

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20ZLN100LSVTW 90 m Ø 30 10:1 (106 cm) 10 215 4,5
MODELLO CAPACITÀ BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

22ZLTWHD1000XHL 100 m Ø 33 8,1:1 (86 cm) 10 CRBB 200 6
22ZLTWHD1000HL 100 m Ø 33 7,1:1 (75 cm) 10 CRBB 200 6

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Freno magnetico SV Boost
 ➤ Ingranaggi HYPERDRIVE Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Hyperdrive Design
 ➤ Bobina in DurAlluminio G1 da 34 mm
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 8 cuscinetti a sfera di cui 4 CRBB
 ➤ T-Wing System 
 ➤ Zero Shaft
 ➤ Manovella in Alluminio da 90mm
 ➤ Drag Click
 ➤ Infinite Anti-Reverse

Un concentrato di alta tecnologia, potente e perfetto per lanci 
lunghi e precisi, grazie all'innovativo meccanismo SV Boost. 
Scocca ed elementi strutturali sono progettati con tecnologia 
Hyperdrive per garantire massima efficienza meccanica e 
durabilità.

Un rivoluzionario sistema di lancio dei mulinelli da 
casting: dosando accuratamente la velocità di rotazione 
della bobina, nelle varie fasi del lancio, permette di 
incrementare la distanza raggiungibile dall'artificiale.

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Bobina da 34mm in DurAlluminio G1
 ➤ Freno magnetico Air Brake
 ➤ Manovella da 45mm in Alluminio
 ➤ SV Concept
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 10 cuscinetti 
 ➤ T-Wing System 
 ➤ Zero Adjuster
 ➤ Drag Click

Stress Free Versatile Concept – ha come obiettivo quello di 
permettere il facile uso di un'ampia gamma di esche, dalle 
ultra - light a quelle più pesanti. Il cuore del concetto SV è 
la nuova bobina SV Spool, super leggera e a bassa capacità.

Il braccio della manovella segue il profilo del corpo 
del mulinello. Una soluzione Daiwa che avvicina il 
baricentro del mulinello all'asse della canna, riducendo 
le oscillazioni, con un miglior trasferimento della forza.

 ➤ Corpo Hyper Armed Housing in Alluminio
 ➤ Freno magnetico Magforce Z
 ➤ Ingranaggi Hyperdrive Digigear in DurAlluminio G1
 ➤ Frizione UTD (Ultimate Tournament Drag) con 

sistema Hyper tough clutch
 ➤ 10 cuscinetti a sfera CRBB
 ➤ T-Wing System
 ➤ Freno meccanico Zero Adjuster
 ➤ Hyper double support
 ➤ Manovella in Alluminio da 100mm
 ➤ Drag Click
 ➤ Bobina da 34mm in DurAlluminio G1

Il T-Wing offre un imbobinamento perfetto della lenza 
lungo tutto l'asse della bobina, garantendo al contempo 
performance di lancio inarrivabili per qualsiasi mulinello 
non dotato di questo sistema.

Un mulinello dedicato al baitcasting Heavy Duty: sviluppato 
con la nuova tecnologia Hyperdrive Design, è dotato di robusto 
corpo in Alluminio e meccanica di nuova concezione, studiata per 
offrire tutta la potenza e l'affidabilità necessarie per lanciare 
grossi artificiali e recuperare prede impegnative.



22TTLTW80HL

BAITCASTINGBAITCASTING

20TTLSVTW103HL

22TTL200HL

TATULA SV TW

TATULA 200

PR 100

TATULA TW 80

TATULA TWS 400 e 300

21TTLTW400L
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

21TTLTW400L 180 m Ø 0,43 6,3:1 (85 cm) 5 + 2 CRBB 335 13
20TTLTWS300HL 230 m Ø 0,34 6,3:1 (85 cm) 5 + 2 CRBB 325 13

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

21PR100L 120 m Ø 28 6,3:1 (65 cm) 3 190 5

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

20TTLSVTW103HL 80 m Ø 33 6,3:1 (63 cm) 7 190 5
20TTLSVTW103HSL 80 m Ø 33 7,1:1 (71 cm) 7 190 5
20TTLSVTW103XSL 80 m Ø 33 8,1:1 (81 cm) 7 190 5

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

22TTL200HL 170 m Ø 28 6,3:1 (71 cm) 5 + 2 CRBB 230 6
22TTL200HSL 170 m Ø 33 7,3:1 (81 cm) 5 + 2 CRBB 230 6

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
PESO (g) FRENO (kg)

22TTLTW80L 75 m Ø 33 6,3:1 (63 cm) 7 180 4,5
22TTLTW80HL 75 m Ø 33 7,1:1 (71 cm) 7 180 4,5
22TTLTW80XHL 75 m Ø 33 8,1:1 (81 cm) 7 180 4,5
22TTLTW80XH 75 m Ø 33 8,1:1 (81 cm) 7 180 4,5

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Bobina in Alluminio da 43mm
 ➤ Ingranaggi Hyper Digigear
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 7 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ T-Wing System
 ➤ Magforce Z
 ➤ Finitura Matte Black
 ➤ Infinite Anti Reverse

I Tatula 300 e 400 sono i più robusti e potenti della serie, pensati 
per il casting pesante a lucci, siluri e grossi bass. La loro 
massiccia struttura in Alluminio ospita bobine super-capienti e 
una meccanica progettata per dare il massimo nella gestione di 
grandi artificiali e fronteggiare la forza dei più poderosi predatori 
d’acqua dolce.

 ➤ Freno magnetico Magforce
 ➤ 3 cuscinetti a sfera
 ➤ Manovella Swept Handle da 90mm
 ➤ Trattamento Anti-corrosione
 ➤ Infinite Anti Reverse
 ➤ Bobina in Alluminio

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Bobina SV Spool da 32mm
 ➤ SV Concept 
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 7 cuscinetti a sfera
 ➤ T-Wing System 
 ➤ Freno meccanico Zero Adjuster
 ➤ Airbrake system

 ➤ Corpo in Alluminio
 ➤ Manovella in Alluminio da 100mm
 ➤ Frizione UTD in carbonio
 ➤ Magforce-Z
 ➤ Infinity Anti-reverse
 ➤ 7 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ Digigear 
 ➤ T-Wing System

 ➤ Corpo Hyper Armed Housing in Alluminio
 ➤ Bobina da 32mm in Alluminio
 ➤ Frizione UTD
 ➤ 7 cuscinetti a sfera
 ➤ T-Wing System 
 ➤ Freno magnetico Magforce Z
 ➤ Ingranaggi Hyper Drive Digigear 
 ➤ Hyper Tough Clutch
 ➤ Freno meccanico Zero Adjuster
 ➤ Manovella in Alluminio da 85mm

Evidenziato il modello con manovella a destra.

Scopri il video in pesca



Feel Alive.



LEOBRITZ 200JL - eu model MADE IN 
JAPANTANACOM 1200

SEABORG 1200 - eu model MADE IN 
JAPAN TANACOM 1000 - 750 - 500

TC1000E

MADE IN 
JAPAN
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MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg)

18SEABORG1200MJ 1300 m - 79 lb / 1000 m - 103 lb 2,9:1 (63 cm) 21 + 1 MB 33,0

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg)

TC1200A 1000 m - PE #6 (79 lb) 2,1:1 (59 cm) 4 25,0

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A SFERA 

TANACOM500U 300 m - PE #6 (79 lb) 2,8:1 (45,5 cm) 4
TC750 500 m - PE #6 (79 lb) 2,3:1 (42 cm) 4
TC1000E 900 m - PE #6 (79 lb) 2,3:1 (42 cm) 4

MODELLO CAPACITÀ BOBINA
RAPPORTO

DI RECUPERO
CUSCINETTI A 

SFERA 
FRENO (kg)

19LEOBRIZ200JL 300 m - PE #2.0 4,8:1 (51 cm) 8 + 2 CRBB 8

 ➤ JOG Power Lever
 ➤ Tecnologia Magsealed Ball Bearing
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament 

Drag)
 ➤ 22 cuscinetti a sfera
 ➤ Tecnologia Megatwin
 ➤ Passafilo in SiC
 ➤ Schermo LCD
 ➤ Funzione Jigging per recupero 

e rilascio ritmato (VJ)
 ➤ Mulinello lavabile grazie 

all'elettronica sigillata 
(Washable)

L'olio magnetizzato presente all'interno dei cuscinetti ha 
lo scopo di proteggerli dall'ingresso di acqua o particelle 
di sporco e di favorire la fluidità di rotazione.

La JOG Power Lever è un sistema intelligente di controllo della 
potenza applicata durante il recupero di una preda. Durante il 
combattimento è sufficiente intervenire sulla leva JOG con il pollice 
sinistro o destro per aumentare o ridurre la forza di recupero.

Il nuovo TANACOM 1200 arricchisce la celeberrima serie di 
mulinelli elettrici, ponendosi al vertice per robustezza e potenza. 
Un progetto totalmente nuovo che prevede l’allocazione del motore 
all’interno della bobina, permettendo di migliorare efficienza e 
trasmissione della potenza. Il nuovo telaio ospita un sistema di 
trasmissione migliorato, grazie a ingranaggi e componenti interni 
ancora più robusti, per durata e affidabilità da record. La potenza è 

superiore del 20% rispetto a quella del Tanacom 1000, 
mentre la velocità di recupero è superiore 

del 30%. L'LCD Dot Monitor è ora più 
luminoso e leggibile anche con 
occhiali polarizzati, mentre il 

menu ridisegnato e semplificato 
consente una configurazione più 

semplice e veloce anche a chi 
non ha grande familiarità con i 

mulinelli elettrici Daiwa.

 ➤ Scocca in alluminio 
 ➤ Bobina in alluminio ad alta capienza 1000m/80lb (JBraid 

PE6)
 ➤ Motore ad alta potenza (20% in più rispetto al TC1000 ) 
 ➤ Velocità di recupero maggiorata (30% in più 

rispetto al TC1000) 
 ➤ Schermo LCD ad alta visibilità
 ➤ Selezione multilingue (Lingua 

Italiana disponibile) 
 ➤ Guidafilo in SIC 

sovradimensionato
 ➤ Manovella da 80mm con 

knob da combattimento 
metallico 

 ➤ Leva di controllo JOG 
Power Lever

 ➤ Mulinello lavabile grazie 
all’elettronica sigillata

Funzionamento con energia elettrica a 12V (cavetti in dotazione)
Velocità massima di recupero: 110 metri al minuto con 1,5 kg di carico
In dotazione l'ago per far passare la lenza nel guidafilo e i morsetti di 
fissaggio alla canna 

 ➤ Power Lever™ per il controllo di forza e velocità di recupero
 ➤ Lettura digitale della quantità di lenza rilasciata dal 

mulinello e della quantità alzata dal fondo
 ➤ Dispositivo programmabile Auto Stop™ per interrompere il 

recupero quando l'esca raggiunge la superficie
 ➤ Funzione Jigging per recupero e rilascio ritmato (VJ)
 ➤ Mulinello lavabile grazie all'elettronica sigillata (Washable)

 ➤ JOG Power Lever
 ➤ 10 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
 ➤ Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
 ➤ Schermo LCD
 ➤ Struttura Magmite

Frizione progressiva automatica. Con l'ATD il freno sulla 
bobina reagisce in modo dolce alla sollecitazione iniziale, 
settandosi poi progressivamente sul “brake” impostato.

I cuscinetti Daiwa CRBB sono esenti da corrosione grazie 
al grasso inserito al loro interno e sigillato con speciali 
guance su entrambe le facce. La superficie delle sfera 
viene poi indurita da uno speciale trattamento termico.

ELETTRICI ELETTRICI 

Scopri il video in pesca

Inquadra il QR code per i 
manuali di istruzioni.

Inquadra il QR code per i 
manuali di istruzioni.
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TECNOLOGIA CANNETECNOLOGIA CANNE

Abbinamento della resina Nanoplus alle fibre SVF. La 
tecnologia Nanoplus fornisce al materiale composito 
un'elevata resistenza e una maggiore flessibilità. In 
questo modo il materiale è in grado di assorbire più 
efficacemente gli Shock più forti e violenti.

Tessuto in carbonio con elevata densità di 
stratificazione, che consente di tarare la risposta 
con precisione. Grazie alla ridotta presenza di resina 
le fibre dell'SVF collaborano tra loro garantendo 
performance al top.

Con questa tecnologia si riescono ad esaltare 
le caratteristiche uniche di ciascun polimero 
garantendo una risposta globale più uniforme e 
omogenea. Il materiale composito risulta così in 
grado di assorbire Shock più forti e violenti.

Il segreto della perfezione di curva delle canne Daiwa è nascosto 
fra gli strati di carbonio che ne costituiscono la struttura. In 
prossimità dei giunti l'orditura delle fibre muta direzione, 
assumendo un'inclinazione che permette loro di disperdere gli 
sforzi lungo il fusto. Questa configurazione fa sì che il giunto sia 
flessibile quanto il resto della canna, con vantaggi in termini di 
resistenza e di riduzione delle oscillazioni in fase di lancio.
Nella loro versione più avanzata denominata V-Joint α, utilizzano 
carbonio abbinato alla speciale resina Nanoplus: questo rende 
la giuntura ancora più precisa e aderente, con un'azione più 
armonica e una dispersione di potenza pressoché nulla.

Lungo il fusto di qualsiasi canna in azione, convivono le 
sollecitazioni di compressione e trazione, alle quali le normali 
fibre di carbonio sanno far fronte egregiamente. Quando si 
manifesta la torsione, il tubolare in carbonio può andare in 
crisi. La torsione causa: fratture, imprecisione nel lancio, 
riduzione in distanza dovuta al disallineamento degli anelli, 
perdita di potenza per la disordinata trasmissione della forza 
lungo il fusto. 

MIGLIORE DISTANZA

SUPER SENSIBILITÀ

I PIÙ LEGGERI AL MONDO

ANTI-TANGLE

Una canna montata con 
gli anelli AGS ritorna alla 
posizione iniziale, dopo il lancio, 
più rapidamente rispetto alla 
stessa canna montata con altri 
anelli. Questo si traduce in una 
maggiore distanza di lancio.

Il telaio in carbonio degli AGS 
è 3 volte più rigido di un telaio 
in Titanio: tutto ciò che accade 
in acqua viene trasmesso 
lungo la lenza, quindi dagli 
anelli lungo la canna fino alla 
mano del pescatore.

Gli anelli con telaio in carbonio 
AGS sono i più leggeri al 
mondo: 42% più leggeri degli 
anelli con telaio in Titanio. 
Nonostante i 9 strati di tessuto 
di carbonio, l'anello AGS più 
piccolo pesa 0,028 grammi!

La forma degli anelli AGS è 
stata disegnata per ridurre al 
minimo la possibilità che la 
lenza si attorcigli su di essi 
durante il lancio. Un ulteriore 
punto a favore di questi 
incredibili anelli.

Con la tecnologia X45 le fibre che avvolgono il fusto sono 
disposte in diagonale e in modo bi-direzionale, e lo costringono 
a lavorare correttamente. X45X (Full Shield) è l’ultima e più 
avanzata evoluzione della tecnologia X45 che consente di avere 
blanks, ancora più potenti, resistenti e con migliori performance 
di lancio. Il trasferimento dell’energia lungo il fusto è infatti più 
efficiente del 25%, mentre rigidità strutturale e resistenza alla 
torsione migliorano ulteriormente.

FIBRE 
TRASVERSALI
RESISTENZA 
ALL'OVALIZZAZIONE

FIBRE 
LONGITUDINALI
RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE E ALLA 
COMPRESSIONE

FIBRE DIAGONALI
RESISTENZA ALLA TORSIONE
Il loro orientamento incrociato a 45° 
consente al grezzo di reagire alla 
torsione ed è la ragione per cui il 
concetto è denominato “X45”.

Il 3D Cross Wrapping è un particolare strato di fibre di carbonio 
disposte a nido d'ape: le tre diverse direzioni delle fibre 
permettono una distribuzione ottimale delle forze, ottenendo 
un blank più potente, resistente e affidabile.

Dopo una giornata umida o piovosa, non è divertente portare 
a casa la canna aperta perché i giunti sono bloccati! Daiwa 
risolve il problema sulle sue migliori telescopiche con una 
serie di solchi che evitano la formazione del vuoto.

Un concetto costruttivo rivoluzionario ha portato alla creazione 
dei primi anelli con telaio in carbonio. Non un carbonio qualsiasi, 
ma un sofisticato multistrato con tessitura a quattro direzioni, 
robustissimo e leggerissimo al contempo. A parità di diametro, un 
anello Daiwa AGS pesa il 42% in meno rispetto ad uno in Titanio ed 
è 3 volte più rigido, con vantaggi inimmaginabili sulla bilanciatura 
della canna, sulla sua sensitività e, non ultimo, sul suo look.

Uno speciale rinforzo, prodotto con Tessuto in 
carbonio di elevata qualità e orientato a 45° rispetto 
all'asse del blank, aumenta la potenza e l'affidabilità 
del grezzo.

BRAIDING - X

Tessuto in carbonio con ridotta quantità di resina e 
maggiore grado d'adesione delle fibre di carbonio 
durante la fase di polimerizzazione a caldo.

Megatop è un vettino in carbonio pieno, reso 
indistruttibile da una struttura molecolare 
estremamente compatta. Una svolta attesa da un 
secolo e firmata Daiwa.
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MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

FRMEVO762ULFSAI 229 2 119 1 - 10
FRMEVO612ULFSAI 185 2 97 2 - 8
FRMEVO612LFSAI 185 2 97 3 - 10
FRMEVO702MLFSAI 213 2 111 3 - 15
FRMEVO762MFSAI 229 2 120 5 - 20
FRMEVO742MHFSAI 224 2 117 10 - 30
FRMEVO802MHFSAI 244 2 127 10 - 30
FRMEVO802HFSAI 244 2 127 15 - 50
FRMEVO762HFSAI 229 2 120 15 - 40
FRMEVO862XHFSAI 259 2 135 20 - 60

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

TNAGS61ULCI 185 2 97 2 - 8 92
TNAGS662LCI 201 2 103 3 - 10 93
TNAGS702MLCI 213 2 111 3 - 15 107
TNAGS762MCI 229 2 119 5 - 20 107
TNAGS762MHCI 229 2 119 10 - 30 125
TNAGS802HCI 244 2 127 15 - 50 140

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Innesti V-joint
 ➤ Tecnologia 3DX
 ➤ Placca porta mulinello Fuji 
 ➤ Anelli Fuji Fazlite
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Grip in EVA

 ➤ Blank in carbonio SVF Nanoplus
 ➤ Innesti V-joint α
 ➤ Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Grip in EVA

Una serie di canne da spinning appositamente pensate e 
progettate per il mercato italiano. Le nuove Freams Evolution 
Spinning attingono a piene mani alle migliori tecnologie di 
lavorazione del carbonio di casa Daiwa per dare vita ad un 
prodotto con qualità costruttiva e performance top di gamma 
a un costo accessibile. I fusti sono costruiti in carbonio HVF 
arricchito con la speciale resina Nanoplus che li rende più 
leggeri, reattivi e più resistenti agli shock rispetto ai fusti 
trattati con resina tradizionale. La tecnologia X45, riduce 
inoltre la torsione del grezzo e sul manico è applicato un 
ulteriore rinforzo costituito da uno speciale strato di carbonio 
disposto a nido d’ape (3DX). La grande varietà di lunghezze e 
potenze le rende adatte ai più svariati utilizzi: dalla pesca alla 
trota torrente allo spinning in mare medio e pesante. 

MODELLO CASTING (g) CARATTERISTICHE

762UL-ST-AI 1 - 10
Modello Ultra-light con cimino Solid Tip in carbonio, adatta alla 
pesca con testine piombate ed esche siliconiche. Ideale sia per la 
pesca in acqua dolce che per il Light Rock Fishing in mare.

612ULFS-AI 2 - 8 Modelli Ultra-light e Light ad azione fast, leggerissime e 
maneggevoli, ideali per lo spinning leggero alla trota, al persico e 
al cavedano in torrenti, fiumi e piccoli laghi.612LFS-AI 3 - 10

702MLFS-AI 3 - 15

Modello Medium-Light ad azione fast, adatta sia all’utilizzo di 
hardbait che di esche morbide: perfetta per la pesca delle trota, 
dei cavedani, dei persici e dei bass con tecniche finesse. Questo 
modello è perfetto anche per il light game in mare a prede come 
sugarelli, saraghi e spigole.

762MF-AI 5 - 20 Canna molto versatile e potente con un carattere all-round, adatta allo 
spinning a predatori di media taglia, sia in mare che in acqua dolce.

742MHFS-AI 10 - 30 Versioni Medium-Heavy, dotate di una straordinaria potenza con 
schiena robusta e con azione fast. Perfette per insidiare trote di 
grossa taglia, spigole o per pesche più aggressive come quella 
all’aspio e serra portuali. 

802MHFS-AI 10 - 30

762HFS-AI 15 - 40 Potenti, robuste e al contempo facili da gestire: canne pensate 
per lanciare esche consistenti, necessarie ad insidiare i più famosi 
e potenti predatori costieri come barracuda, serra, palamite e in 
acqua dolce, lucci e perca.802HFS-AI 15 - 50

862XHFS-AI 20 - 60

La XH è la versione EXTRA HEAVY, la più potente della serie, 
progettata per lo spinning pesante nei contesti più gravosi: la 
schiena poderosa e la grande potenza dei blank la rendono ideale 
per la pesca a palamite, grossi barracuda e serra anche con mare 
mosso, mentre in acqua dolce si presta bene allo spinning a lucci 
e siluri di medie dimensioni.
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MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

STIN702MXS 7'0'' / 213 1+OFFSET 172 15 - 35
STIN762MFS 7'6'' / 229 1+OFFSET 188 30 - 50
STIN782HFS 7'8'' / 234 1+OFFSET 188 40 - 70

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

20NJEVO612ULFS 6'1'' / 185 2 97 2 - 8
20NJEVO612LFS 6'1'' / 185 2 97 3 - 10
20NJEVO642MLFS 6'4'' / 193 2 105 3 - 15
20NJEVO702MLFS 7'0'' / 213 2 110 3 - 15
20NJEVO702HFS 7'0'' / 213 2 110 15 - 50
20NJEVO722MFS 7'2'' / 218 2 113 5 - 20
20NJEVO722MHFS 7'2'' / 218 2 113 10 - 30
20NJEVO742HFS 7'4'' / 224 2 116 15 - 50
20NJEVO742HXHF 7'4'' / 224 2 116 20 - 60
20NJEVO742MHFS 7'4'' / 224 2 116 10 - 30
20NJEVO802MFS 8'0'' / 244 2 126 5 - 20
20NJEVO802MHFS 8'0'' / 244 2 126 10 - 30
20NJEVO802HFS 8'0'' / 244 2 126 15 - 50
20NJEVO802XHFS 8'0'' / 244 2 126 20 - 60
20NJEVO842HFS 8'4'' / 254 2 131 15 - 50
20NJEVO842XHFS 8'4'' / 254 2 131 20 - 60

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

NJDS692ULSBI 6'9'' / 206 2 107 1 – 10
NJDS742ULSBI 7'4'' / 224 2 116 2 - 12

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

NJ18T515BI 6' / 180 5 56 5 - 15
NJ21T1025BI 7' / 210 6 58 10 - 25
NJ21T515BI 7' / 210 6 58 5 - 15
NJ24T1040BI 8' / 240 6 60 10 - 40
NJ27T1540BI 9' / 270 6 61 15 - 40

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

NJ612ULFSBI 6'1'' / 185 2 97 3 -10
NJ642MLFSBI 6'4'' / 190 2 105 5 - 20
NJ702MULFSBI 7'0'' / 210 2 110 3 - 10
NJ702MLFSBI 7'0'' / 210 2 110 5 - 20
NJ722MFSBI 7'2'' / 218 2 113 7 - 25
NJ742MHFSBI 7'4'' / 224 2 115 10 - 35
NJ802MFSBI 8'0'' / 240 2 124 10 - 30
NJ802MHFSBI 8'0'' / 240 2 124 10 - 35
NJ842MHFSBI 8'4'' / 250 2 130 10 - 35
NJ882MFSBI 8'8'' / 264 2 136 15 - 45
NJ902MHFSBI 9'0'' / 270 2 141 15 - 50

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Anelli Fuji K-Guide in Alconite
 ➤ Placca porta mulinello Fuji DPS con ‘locking nut'
 ➤ Grip in EVA ad alta densità
 ➤ Power Handle su modello 782HFS

 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Braiding X
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Innesti V-joint
 ➤ Anelli SeaGuide con passante in zirconio
 ➤ Placca porta mulinello Fuji

 ➤ Blank in Tessuto in carbonio ad alta resistenza 
 ➤ Vettino ‘solid tip carbon' ad alta sensibilità 
 ➤ Anelli ultra-leggeri con passante in SiC 
 ➤ Azione Progressiva
 ➤ Placca porta-mulinello ergonomica e Grip in EVA 

 ➤ Blank in Tessuto in carbonio ad alta resistenza 
 ➤ Anelli ultra-leggeri con passante in SiC 
 ➤ Azione Progressiva
 ➤ Placca porta-mulinello ergonomica e Grip in EVA 

 ➤ Blank in Tessuto in carbonio ad alta resistenza 
 ➤ Anelli ultra-leggeri con passante in SiC 
 ➤ Azione Fast
 ➤ Placca porta-mulinello ergonomica e Grip in EVA 
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MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

LA612ULSAI 6'1'' / 185 2 96 1 - 10
LA702ULSAI 7'0'' / 213 2 111 1 - 10
LA702MLSAI 7'0'' / 213 2 111 5 - 20
LA702MSAI 7'0'' / 213 2 111 5 - 25
LA702MHSAI 7'0'' / 213 2 111 10 - 30
LA702HSAI 7'0'' / 213 2 111 20 - 50
LA802MSAI 8'0'' / 244 2 126 10 - 30
LA802MHSAI 8'0'' / 244 2 126 15 - 35
LA802HSAI 8'0'' / 244 2 126 20 - 55
LA902HSAI 9'0'' / 274 2 142 20 - 60

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI LENZA (lb) CASTING (g)

CFF562ULFS 5'6'' / 170 2 1-4 1 - 3,5
CFF602MFB 6'0'' / 182 2 8-17 7 - 21
CFF602MFS 6'0'' / 182 2 6-15 3,5 - 21
CFF662MFB 6'6'' / 200 2 8-17 7 - 21
CFF662MFS 6'6'' / 200 2 6-15 3,5 - 21
CFF662MHFB 6'6'' / 200 2 10-20 7 - 28
CFF702MFS 7'0'' / 213 2 6-15 3,5 - 21
CFF702MHFB 7'0'' / 213 2 10-20 7 - 28

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Anelli Aluminium Oxide
 ➤ Porta mulinello a vite
 ➤ Grip in EVA antiscivolo

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Anelli in Ossido di Titanio
 ➤ Porta mulinelli a vite
 ➤ Braiding-X
 ➤ Grip in sughero

In verde i modelli per lo Spinning, in bianco quelli da Baitcasting
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CODICE MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI

INGOMBRO 
(cm)

CASTING (g | oz) PESO (g) FILO CONSIGLIATO (lb)

20REB661MLLFS 661MLLFS 6'6'' / 198 1 198 1,4-9 | 1/20-5/16 89 2,5 - 6
20REB681LFS 681LFS 6'8" / 203 1 203 0,9-7 | 1/32-1/4 89 2,5 - 6
20REB671MLMHFS 671MLMHFS 6'7" / 201 1 201 1,8-21 | 1/16-3/4 95 4 - 20
20REB681MLFS 681MLFS 6'8" / 203 1 203 2,7-14 | 3/32-1/2 94 4 - 8
20REB701HRS 701HRS 7' / 213 1+OFFSET 186 3,5-28 | 1/8-1 118 14 - 25
20REB651XHSBSB 651XHSBSB 6'5" / 196 1 196 14-156 | 1/2-5 1/2 116 16 - 35
20REB661MMLFB 661M/MLFB 6'6'' / 198 1 198 4-18 | 1/7-5/8 100 6 - 14
20REB661MHFB 661MHFB 6'6'' / 198 1 198 7-28 | 1/4-1 110 10 - 20
20REB691HFBSB 691HFBSB 6'9" / 206 1 206 11-113 | 3/8-4 115 16 - 35
20REB731MHFB 731MHFB 7'3'' / 221 1+OFFSET 192 7-28 | 1/4-1 120 10 - 20
20REB731HFB 731HFB 7'3'' / 221 1+OFFSET 192 11-42 | 3/8-1 1/2 126 12 - 25

CODICE MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI

INGOMBRO 
(cm)

CASTING (g | oz) PESO (g)

BLAZONC66ML C66ML 6'6'' / 198 1+OFFSET 170 3,5-14 | 1/8-1/2 104
BLAZONC66M C66M 6'6'' / 198 1+OFFSET 170 5-21 | 3/16-3/4 108
BLAZONC67MHFR C67MH-FR 6'7'' / 200 1+OFFSET 172 7-28 | 1/4-1 111
BLAZONC610MH C610MH 6'10'' / 208 1+OFFSET 179 7-28 | 1/4-1 112
BLAZONC611HSB C611H-SB 6'11'' / 211 1+OFFSET 181 11-113 | 3/8-4 120
BLAZONC72H C72H 7'2'' / 218 1+OFFSET 188 11- 42 | 3/8-1 1/2 126
BLAZONC70XH C70XH 7'0'' / 213 1+OFFSET 182 14-84 | 1/2-3 135
BLAZONS64LST S64L-ST 6'4'' / 193 1+OFFSET 169 0,9-7 | 1/32-1/4 89
BLAZONS69L2 S69L-2 6'9'' / 206 2 106 0,9-7 | 1/32-1/4 96
BLAZONS67ML2 S67ML-2 6'7'' / 201 2 104 1,8-11 | 1/16-3/8 96
BLAZONS68MH2 S68MH-2 6'8'' / 203 2 105 3,5-21 | 1/8-3/4 108

① Tipologia di canna (B= Baitcasting, S= Spinning) 
② Lunghezza (piedi) 
③  Indice Potenza. 

UL (Ultra Light); L (Light); ML (Medium Light); M (Medium); 
MH (Medium Hard); H (Hard); XH (Extra Hard)

④ Numero Sezioni (1=Offset)
⑤ Caratteristiche e stile: ST= Solid Tip, FR= Frog, SB= Swim Bait & Big Bait 

B 67 MH 2 FR
② ⑤③① ④

GUIDA AI MODELLI

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
 ➤ Modello ST dotato di cimino Mega Top 
 ➤ Tecnologia Braiding X
 ➤ Placca porta mulinello Air Sensor

① Lunghezza (piedi)
② Numero Sezioni (* Versione 7'3'' Offset)
③  Indice Potenza. 

Per i modelli con "/", le lettere prima della barra indicano l'azione della vetta: 
L-Light, M-Medium, H-Hard.  
Lettere dopo la barra indicano la potenza del fusto: (F = Modello Fast)

④ Tipologia di canna (B= Baitcasting, S= Spinning)

66 1 M/MLF B
① ② ④③

GUIDA AI MODELLI

 ➤ Tecnologia Daiwa X45
 ➤ Tecnologia Braiding X
 ➤ Anelli in Fuji con passante in SiC
 ➤ Placca porta mulinello Air Sensor

Placca porta mulinello super leggero di nuova 
concezione, esclusiva Daiwa. Costruita in 
composito a base di carbonio, garantisce 
sensibilità e stabilità maggiori rispetto alle 
placche porta mulinello tradizionali.

Canne da spinning e casting di alto livello pensate per il bass-
fishing, montate con anelli Fuji con passante in Sic: una serie 
completa che include tutte le varianti di azione e potenza per 
soddisfare le esigenze di ogni appassionato. I blank in carbonio 
irrobustito da X45 e Braiding X forniscono schiena potente ed 
elevata sensibilità, ulteriormente amplificata dall’esclusiva 
placca Air Sensor.
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MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI LINE (lb) CASTING (g | oz)

TATXT641MHFB 193 1 11 - 19 7-28 | 1/4-1
TATXT701MFB 213 1 10 - 17 7-21 | 1/4-3/4
TATXT701MHRBG 213 1 10 - 20 7-28 | 1/4-1
TATXT731MHFB 221 1 10 - 20 7-28 | 1/4-1
TATXT731HFB 221 1 12 - 25 11- 42 | 3/8-1 1/2
TATXT741HXB 224 1  55 - 80 14-56 | 1/2-2
TATXT661LFS 198 1 3 - 6 0,9-7g | 1/32-1/4
TATXT701MLFS 213 1 6 - 12 3,5-11 | 1/8-3/8
TATXT701MHFS 213 1 8 - 17 7-21 | 1/4-3/4
TATXT701HFS 213 1 13 - 26 3,5-28 | 1/8-1

MODELLO
LUNGHEZZA 

(cm)
SEZIONI

INGOMBRO 
(cm)

CASTING (g) Ø CIMA (mm) Ø BASE (mm) PESO (g)

DRGBRT910H3SJS 300 3 109 40 - 130 2,8 16,9 372
DRGBRT100HH3 305 3 109 60 - 160 2,6 17,4 400

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

JIGCAST96MHN 290 2 150 20 - 80

Uno speciale rinforzo, prodotto con Tessuto in 
carbonio di elevata qualità e orientato a 45° rispetto 
all'asse del blank, aumenta la potenza e l'affidabilità 
del grezzo.

BRAIDING - X

 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Braiding X
 ➤ Anelli Fuji O-ring
 ➤ Placca porta mulinello Daiwa RS per i modelli Baitcasting
 ➤ Placca porta mulinello Fuji per i modelli spinning
 ➤ Grip in EVA

L’iconico brand Tatula si arricchisce con una nuova serie di 
canne monopezzo da spinning e baitcasting. Le Tatula XT 
sono frutto di un progetto globale volto a sviluppare ottime 
performance accessibili a tutti. L’estetica sobria ed elegante 
riprende il family feeling del brand e, fondendosi con contenuti 
tecnici di prim’ordine, contribuisce a rendere le Tatula XT 
uniche ed inimitabili. Schiena potente e leggerezza, unitamente 
alla regolarità di curva tipica delle monopezzo, rendono queste 
canne particolarmente bilanciate ed equilibrate.

In verde i modelli per lo Spinning, in bianco quelli da Baitcasting

 ➤ Blank in carbonio
 ➤ Anelli con struttura in acciaio inossidabile
 ➤ Apicale con passante in SIC
 ➤ Impugnatura splittata in EVA

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Nuova tecnologia ESS - Expert Sense Simulation
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Innesti V-Joint

Canna entry level studiata per la pesca a shore jigging: 
leggera e dotata di una grandissima potenza, questa canna è 
particolarmente indicata per lanci a lunga distanza di artificiali 
pesanti come lipless e jig. La lunghezza del manico splittato 
unita all'azione morbida della punta, agevola il movimento di 
jigging. 

Una canna da shore jigging di alto livello e di nuova concezione: 
frutto di un’intensa ricerca sul campo, è stata sviluppata per 
ottenere uno strumento in grado di gestire le esche in modo 
eccellente e di contrastare senza stress prede di dimensioni 
e potenza notevoli. Costruita in 3 sezioni, è capace di unire 
praticità e altissima resistenza meccanica, anche in condizioni 
di pesca estreme.

100HH-3
Canna molto robusta e reattiva, può gestire jig fino a130 grammi 
ed è dotata di blanks capaci di contrastare pesci fino a 20 kg di 
peso. 

910H-3JS
Modello ad alta potenza, perfetta sia per gestire jig che per 
lanciare a grande distanza stickbait fino a 160 grammi. I 
robustissimi blanks sono in grado di contrastare egregiamente 
anche pesci di 30/40 kg.
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MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

PRSLTDAG55MSMT 5'5'' / 165 2 87 0,6 - 7 68
PRSLTDAGS58L 5'8'' / 173 2 89 0,6 - 4 65
PRSLTDAGS58MLS 5'8'' / 173 2 89 0,6 - 4 67
PRSLTDAGS510UL 5'10'' / 175 2 92 0,4 - 3 64
PRSLTDAG510ULS 5'10'' / 175 2 92 1,5 - 3 65
PRSLTDAGS61L 6'1'' / 185 2 95 0,6 - 4 66
PRSLTDAGS61ML 6'1'' / 185 2 95 0,6 - 5 67
PRSLTDAG61LS 6'1'' / 185 2 99 1,5 - 4 66

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

PRSAIRAGS510XUL 5'10'' / 178 2 92 0,4 - 3 41
PRSAIRAGS510UL 5'10'' / 178 2 92 0,4 - 3 42
PRSAIRAGS61L 6'10'' / 185 2 95 0,6 - 4 44
PRSAIRAGS61ML 6'1'' / 185 2 95 0,6 - 5 45

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

20PRSST56XUL 5'6'' / 168 2 87 0,4 – 3 67
20PRSST60XUL 6'0'' / 183 2 94 0,4 – 3 69
20PRSST60UL 6'0'' / 183 2 94 0,4 – 3 70
20PRSST61L 6'1'' / 185 2 95 0,6 – 4 73
20PRSST62ML 6'2'' / 188 2 97 0,8 – 5 75
20PRSST62MF 6'2'' / 185 2 97 1 - 6 77

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

20PSOBE602ULBI 6'0'' / 183 2 93 0,5 – 5
20PSOBE602LBI 6'0'' / 183 2 93 1 – 6
20PSOBE652ULBI 6'5'' / 195 2 101 1 – 7
20PSOBE652LBI 6'5'' / 195 2 101 2 – 8
20PSOBE702ULBI 7'0'' / 213 2 110 1 – 7
20PSOBE702LBI 7'0'' / 213 2 110 2 – 8

Consiste nella disposizione di fibre diagonali 
bi - direzionali lungo il fusto, che consentono di 
annullare l'effetto della torsione e permettono 
miglioramenti a livello di stabilità e resistenza. 
Lanci più lunghi e più precisi.

 ➤ Expert Sense Simulation
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
 ➤ Tessuto in carbonio SVF Nanoplus 
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Modello 58ML-S con Mega Top
 ➤ Midello 55MSMT con Metal Top 

 ➤ Blanck in carbonio SVF
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Placca portamulinello Zero Seat

EXPERT SENSE SIMULATION
Algoritmi informatici di ultima generazione, studiati 
appositamente per questo scopo, traducono in 
realtà le sensazioni più intense avvertite dai Field 
Tester Daiwa durante i test sui prototipi.

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
 ➤ Tecnologia Daiwa X45
 ➤ Anelli Fuji K-Giude con passante in SiC
 ➤ Impugnatura in EVA antiscivolo
 ➤ Porta mulinello a vite

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
 ➤ Anelli con passante in SiC
 ➤ Impugnatura in EVA antiscivolo
 ➤ Porta mulinello a vite

Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, 
dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all'alta qualità 
di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente 
innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza 
davvero da record (tra i 41 e i 45 grammi in base alla taglia). 
Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio 
del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo 
totale, sia in fase di lacio e pesca che in fase di recupero del 
pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena 
sorprendente per la tipologia di prodotto.

Scopri il video in pesca

Scopri il video in pesca
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MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) EGI #

20NJEGI762BI 7'6'' / 229 2 118 #2.0 - 3.5
20NJEGI832BI 8'3'' / 251 2 129 #2.5 - 4.0

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) EGI #

20LEGSQD762MBI 7'6'' / 229 2 118 #2.0 - 3.5
20LEGSQD832MBI 8'3'' / 251 2 130 #2.0 - 3.5
20LEGSQD862MBI 8'6'' / 259 2 133 #2.0 - 3.5

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) EGI #

EM80MBI 8'0'' / 244 2 122 #2.5 - 3.5
EM83MBI 8'3'' / 251 2 125 #2.5 - 3.5
EM86MBI 8'6'' / 259 2 129 #2.5 - 3.5

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g) EGI #

EMEAIRAGS83ML 8'3'' / 251 2 130 82 #1.8 - 3.5
EMEAIRAGS83M 8'3'' / 251 2 130 87 #2.5 - 4.0
EMEAIRAGS86ML 8'6'' / 259 2 134 87 #1.8 - 3.5
EMEAIRAGS86M 8'6'' / 259 2 134 88 #2.5 - 4.0

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) EGI #

20EMEX76MAI 7'6'' / 229 2 119 #2.5 - 4.0
20EMEX80MAI 8'0'' / 244 2 126 #2.5 - 4.0
20EMEX83MAI 8'3'' / 251 2 130 #2.5 - 4.0
20EMEX86MAI 8'6'' / 259 2 134 #2.5 - 4.0

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) EGI #

20EMEXIL76MAI 7'6 / 229 2 119 #2.5 - 4.0
20EMEXIL83MAI 8'3'' / 251 2 130 #2.5 - 4.0

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
 ➤ Anelli Fuji Alconite K-Guide
 ➤ Placca porta mulinello ergonomica
 ➤ Grip in EVA antiscivolo
 ➤ Azione progressiva

 ➤ Blank in Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Placca porta mulinello ergonomica
 ➤ Grip in EVA antiscivolo

 ➤ Blank in Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Placca porta mulinello ergonomica
 ➤ Grip in EVA antiscivolo

Le Emeraldas AIR AGS sono canne top di gamma progettate 
specificamente per la pesca ai cefalopodi. Si tratta di strumenti 
specialistici dall’eccellente qualità costruttiva, sviluppati 
utilizzando le più avanzate tecnologie a disposizione di Daiwa. Il 
cimino tubolare di tipo Megatop, gli esclusivi anelli in carbonio 
AGS e la placca porta mulinello Air Sensor, rendono infatti 
queste canne leggerissime e super-sensibili consentendo di 
percepire anche le tocche più timide.

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Anelli AGS
 ➤ Innesti V-joint
 ➤ Tecnologia Megatop
 ➤ Placca porta mulinello Air Sensor in carbonio

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina 
 ➤ Tecnologia Daiwa Braiding X
 ➤ Anelli Fuji
 ➤ Placca porta mulinello originale Daiwa
 ➤ Innesti Put-in
 ➤ Grip in EVA antiscivolo

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina 
 ➤ Tecnologia Daiwa Braiding X
 ➤ Modello Interline
 ➤ Anello interline in Sic
 ➤ Porta mulinello originale Daiwa
 ➤ Innesti Put-in
 ➤ Grip in EVA antiscivolo



Feel Alive.
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MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

TNEVS100450GBI 4,50 3 157 50 - 100
TNEVS150450GBI 4,50 3 157 100 - 150

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

VLS100450AI 4,50 3 157 100
VLS150450AI 4,50 3 157 150
VLS200450AI 4,50 3 157 200

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

NJS100420GPAI 4,20 3 148 100
NJS150420GPAI 4,20 3 147 150
NJS200420GPAI 4,20 3 148 200

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

20NJS100GPTAI 4,20 3 148 100
20NJS150GPTAI 4,20 3 147 150
20NJS200GPTAI 4,20 3 148 200

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

TNSS100450WOGAI 4,50 3 157 50 - 100
TNSS150450WOGAI 4,50 3 157 100 - 150
TNSS200450WOGAI 4,50 3 157 150 - 200

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resine
 ➤ Braiding-X
 ➤ Anelli Fuji a Doppio Ponte
 ➤ Placca porta mulinello Fuji a vite
 ➤ Vetta Solid Tip
 ➤ Innesti Put-in
 ➤ Grip antiscivolo

 ➤ Tessuto in carbonio SVF e tecnologia X45
 ➤ Anelli Fuji K-Guide a doppio ponte in Alconite
 ➤ Innesti Put-In
 ➤ Placca porta mulinello Fuji a vite
 ➤ Vetta Solid Tip
 ➤ Grip antiscivolo

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Braiding-X
 ➤ Anelli Aluminium Ring
 ➤ Placca porta mulinello a vite
 ➤ Vetta Solid Tip
 ➤ Innesti Put-in
 ➤ Grip antiscivolo
 ➤ Finitura lucida

 ➤ Tessuto in carbonio SVF
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Innesti V-Joint di tipo Put-In
 ➤ Vetta Solid Tip
 ➤ Canne fornite nude per agevolare la personalizzazione

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza 
 ➤ Tecnologia Daiwa Braiding X
 ➤ Vettino tubolare (tubular tip)
 ➤ Placca porta mulinello a vite
 ➤ Innesti Put-in
 ➤ Grip antiscivolo
 ➤ Finitura opacizzata

I dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono alle canne nude.

Tessuto in carbonio con elevata densità di 
stratificazione, che consente di tarare la risposta 
con precisione. Grazie alla ridotta presenza di resina 
le fibre dell'SVF collaborano tra loro garantendo 
performance al top.

Uno speciale rinforzo, prodotto con Tessuto in 
carbonio di elevata qualità e orientato a 45° rispetto 
all'asse del blank, aumenta la potenza e l'affidabilità 
del grezzo.

BRAIDING - X
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MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

SALTSJ61B2 185 1 185 120 - 200 100
SALTSJ61B3 185 1 185 150 - 260 106
SALTSJ61B4 185 1 185 200 - 300 113

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

SALTSJ61B2 185 1 185 120 - 200 100
SALTSJ61B3 185 1 185 150 - 260 106
SALTSJ61B4 185 1 185 200 - 300 113
SALTSJ61B5 185 1 185 250 - 400 119

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

VADSJ63B2 191 1+OFFSET 141 120 - 200 110
VADSJ63B3 191 1+OFFSET 141 150 - 260 115
VADSJ63B4 191 1+OFFSET 141 200 - 330 120

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

VADLJ63HB 191 1+OFFSET 144 30 - 120 130
VADLJ63XHB 191 1+OFFSET 144 60 - 150 140
VADLJ63XXHB 191 1+OFFSET 144 80 - 200 145
VADSLJAP63LBS 191 2 100 10 - 45 85
VADSLJAP63LMBS 191 2 100 20 - 60 89
VADSLJAP63LBS 191 2 100 20 - 80 92

MARE E BARCA - SLOW JIGGING

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia Daiwa X45X Full Shield
 ➤ Placca Fuji Plus

Una linea di canne da Slow Jigging di alto livello, realizzata con 
fusti iper-leggeri sfruttando l’alta resistenza e sensibilità che 
offre il carbonio HVF trattato con speciale resina Nanoplus. 
Questo permette alle Saltiga di animare nel modo migliore 
anche jig molto pesanti. Inoltre, grazie allo speciale strato 
di carbonio X45 FULL SHIELD la torsione è completamente 
eliminata, migliorando sia la fase di jigging che il combattimento. 
Le Saltiga SJ sono montate con componentistica di prim’ordine: 
la placca porta-mulinello è Fuji Plus specifica per le tecniche 
verticali e con un’anellatura Fuji LRV tangle free in Titanio e 
Torzite.

La tecnologia X45X Full Shield consente di avere blanks 
molto più rigidi e resistenti rispetto al tradizionale X45. 
Il trasferimento dell'energia è più efficiente del 25%. 
Con maggiore rigidità strutturale e resistenza alla 
torsione, abbiamo migliori performance di lancio, 
robustezza e affidabilità della canna.

 ➤ Anelli K Guide
 ➤ Porta mulinello "Fuji Plus"

 ➤ Grezzo in carbonio ultra-sottile ad alta resistenza
 ➤ Anelli K-Guide con ponte in acciaio inox
 ➤ 3 modelli Light Jigging monopezzo con innesto offset
 ➤ 3 modelli Super Light Jigging in due pezzi con innesto put-in

VADEL LIGHT JIGGING

Modelli in verde: Light Jigging (LJ)
Modelli in bianco: Super Light Jigging (SLJ)



GOUIN BULL

GO
UIN

 BU
LL

 - 
GO

UB
UL

LH
HH

22
0V

METALLIA YARI IKA

ME
TA

LL
IA 

YA
RI 

IKA
 - 

MT
LYA

RIK
AM

H1
95

ME
TA

LL
IA 

TA
KO

 EG
I -

 M
TL

EG
ITA

KO
S1

78

METALLIA TAKO EGI

ANALYSTAR

EG
ITA

KO
XH

18
0 -

 EG
ITA

KO
XH

18
0

EG
ITA

KO
XH

18
0 -

 EG
ITA

KO
XH

18
0

EGI TAKO X H-180

BRAIDING - X

SA
LTI

GA
 CA

ST
ING

 - 
SA

LTC
AS

T8
5

SALTIGA CASTING

92  93

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

GOUBULLHHH220V 220 1+OFFSET 183 300 - 1000 445

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

MTLYARIKAMH195 195 2 102 370 - 560 160

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

MTLEGITAKOS178 178 2 129 38 - 300 109

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

ANLSTEGITKS185 185 2 97 94 - 300 111
ANLSTEGITKMH175 175 2 92 150 - 300 122

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

EGITAKOXH180 180 2 95 max 450 137

MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI

INGOMBRO 
(cm)

MAX CASTING 
(g)

MAX BRAID PESO (g)

SALTCAST833 8'3'' / 251 1+OFFSET 193 60 PE3 235
SALTCAST824 8'2'' / 249 1+OFFSET 189 80 PE4 265
SALTCAST815 8'1'' / 246 1+OFFSET 187 100 PE5 320
SALTCAST836 8'3'' / 251 1+OFFSET 190 130 PE6 365
SALTCAST7108 7'10'' / 239 1+OFFSET 178 160 PE8 365
SALTCAST85 8'5'' / 257 1+OFFSET 190 160 PE8 385

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
 ➤ Tecnologia Daiwa X45
 ➤ Anelli Fuji a doppio ponte
 ➤ Impugnatura in EVA antiscivolo
 ➤ Porta mulinello a vite

Tecnologia che consente di avere un fusto dal 
diametro ridotto ma super-resistente. Il blank è 
in carbonio ispessito e rinforzato da fibre poste 
in diagonale: combinando sensibilità estrema, 
flessibilità e potenza.

 ➤ Metaltop
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Placca porta mulinello Air Sensor in carbonio
 ➤ Anelli in SiC

 ➤ Metaltop
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Anelli AGS
 ➤ Placca porta mulinello Air Sensor in carbonio

MARE E BARCA MARE E BARCA

 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Placca porta mulinello Air Sensor in carbonio
 ➤ Anelli in SiC
 ➤ Vettino solid tip in fibra di vetro ad alta sensibilità

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Braiding-X

 ➤ Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
 ➤ Tecnologia Daiwa X45X Full Shield
 ➤ Innesti V-Joint α
 ➤ Anelli Fuji in SIC 
 ➤ Grip antiscivolo in EVA

Curve perfette. Questa nuova configurazione, che 
prevede giunti abbinati a resina Nanoplus fa sì 
che l'unione tra le sezioni sia ancora più precisa 
e aderente, con un'azione più armonica e una 
dispersione di potenza pressoché nulla.

Canne da spinning pesante di altissimo livello, pensate per 
insidiare i più temibili e forti predatori marini, sia da riva che 
dalla barca. Performance di lancio e resistenza meccanica sono 
al vertice della categoria, grazie agli ultimi ritrovati tecnologici 
Daiwa nella lavorazione del carbonio come X45 Full Shield e 
giunti V-Joint Alpha.
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MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

19NTBOLENTINO24 240 2 + 4 Tips 111 30 - 150
19NTBOLENTINO27 270 2 + 4 Tips 126 30 - 150
19NTBOLENTINO30 300 3 + 4 Tips 100 30 - 150

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

LGAMEX73MH 225 2 100 112 - 300 113
LGAMEX82MH 190 2 100 112 - 375 113

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

LGAMEXEV73H210 210 2 110 112 - 300 113
LGAMEXEV73H240 240 2 125 112 - 300 113
LGAMEXEV73MH210 210 2 110 112 - 375 113
LGAMEXEV73MH240 240 2 125 112 - 375 113
LGAMEXEV82MH210 210 2 110 150 - 375 113
LGAMEXEV82MH240 240 2 125 150 - 375 113

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

LGMXEVTK180M 180 2 137 300 137
LGMXEVTK180H 180 2 137 450 137

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (lb) PESO (g)

21NTNINJA70 210 2 110 7 - 30 156
21NTNINJA76 230 2 119 7 - 30 140

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (lb)

19NTTRLG2030 201 1 201 20 - 30

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Portamulinello a vite
 ➤ Fornite con 4 Quiver Tip di diversa potenza
 ➤ Grip in EVA antiscivolo ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza

 ➤ Braiding-X

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Braiding-X

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Braiding-X

 ➤ Vettino solid tip in carbonio
 ➤ Manico con Eva grip

MARE E BARCAMARE E BARCA

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Anellatura di tipo Acid
 ➤ Portamulinello a vite
 ➤ Grip in EVA antiscivolo

In verde versione Solid Tip
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MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm)

LVLTFB50PLAI 5,00 5 135
LVLTFB60PLAI 6,00 6 135
LVLTFB50PAI 5,00 5 135
LVLTFB60PAI 6,00 6 135

 ➤ Tessuto in carbonio SVF Nanoplus 
 ➤ Tecnologia X45 
 ➤ Innesti V-Joint 
 ➤ Anti-Stick Joint su ogni sezione
 ➤ Vettini in carbonio pieno Megatop 
 ➤ Blocco di teleregolazione in carbonio con ragno interno 
 ➤ Color Code per una immediata identificazione dell'azione 
 ➤ Spine Alignment System 
 ➤ Ferma amo in gomma (Japanese Hook Keeper) 
 ➤ Bilanciere incorporato nel tappo inferiore  

(25g per la 5m - 25+25g per la 6m) 
 ➤ Reel Seat Location, linea per il montaggio del porta mulinello
 ➤ Set di tubetti in carbonio per il montaggio degli scorrevoli 

I dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono alle canne nude.

Megatop è un vettino in carbonio pieno, reso 
indistruttibile da una struttura molecolare 
estremamente compatta. Una svolta attesa da un 
secolo e firmata Daiwa.

Abbinamento della resina Nanoplus alle fibre SVF. La 
tecnologia Nanoplus fornisce al materiale composito 
un'elevata resistenza e una maggiore flessibilità. In 
questo modo il materiale è in grado di assorbire più 
efficacemente gli Shock più forti e violenti.

Consiste nella disposizione di fibre diagonali 
bi - direzionali lungo il fusto, che consentono di 
annullare l'effetto della torsione e permettono 
miglioramenti a livello di stabilità e resistenza. 
Lanci più lunghi e più precisi.

Curve perfette. Questa configurazione fa sì che il 
giunto tra le sezioni sia flessibile quanto il resto 
della canna, con enormi vantaggi in termini di 
resistenza e di riduzione delle oscillazioni residue 
in fase di lancio.

Dopo una giornata umida o piovosa, non è 
divertente portare a casa la canna aperta perché 
i giunti sono bloccati! Daiwa risolve il problema 
sulle sue migliori telescopiche con una serie di 
solchi che evitano la formazione del vuoto.

ANTI STICKANTI STICK
JOINTJOINT

BOLO TROTA
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MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

LVLT40ULLSGAI 4,00 3 139 0 - 3
LVLT40ULGAI 4,00 3 139 1 - 4
LVLT40LLGAI 4,00 3 139 2 – 6
LVLT40LGAI 4,00 3 139 3 – 8
LVLT40LHGAI 4,00 3 139 3 – 10
LVLT43LLGAI 4,30 3 150 5 - 12
LVLT43LGAI 4,30 3 150 6 - 15
LVLT43LHGAI 4,30 3 150 8 - 20
LVLT43MLGAI 4,30 3 150 10 - 20
LVLT45LLGAI 4,30 3 150 8 - 15
LVLT45LGAI 4,50 3 155 10 - 20
LVLT45LHGAI 4,50 3 155 10 - 25
LVLT45MLGAI 4,50 3 155 15 - 30
LVLT45MHGAI 4,50 3 155 20 - 35
LVLT48LDGAI 4,80 3 173 25 - 40
LVLT48HLDGAI 4,80 3 173 30 - 50

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

LVLT41ULLSBI 4,15 7 113 0 - 3
LVLT41ULBI 4,15 7 113 1 - 4
LVLT41LLSBI 4,15 7 113 2 – 5
LVLT41LLBI 4,15 7 113 2 – 6
LVLT41LBI 4,15 7 113 3 - 8
LVLT41LHBI 4,15 7 113 3 - 10
LVLT43LLSBI 4,35 7 115 5 - 12
LVLT43LBI 4,35 7 115 6 - 15

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

LVLT43LHBI 4,35 7 115 8 - 20
LVLT43MLBI 4,35 8 115 10 - 20
LVLT46LLBI 4,60 8 115 8 - 15
LVLT46LBI 4,60 8 115 10 - 20
LVLT46LHBI 4,60 8 115 10 - 25
LVLT46MLBI 4,60 8 115 15 - 30
LVLT46MHBI 4,60 8 115 20 - 35
LVLT48LDBI 4,80 8 132 25 - 40

 ➤ Tessuto in carbonio SVF Nanoplus 
 ➤ Tecnologia X45 
 ➤ Anelli Fuji K-Guide in Alconite
 ➤ Innesti V-Joint, a Spigot 
 ➤ Vettini in carbonio pieno Sensitive Tip
 ➤ Color Coding, per l'immediata identificazione dell'azione 
 ➤ Impugnatura a stecca da biliardo 
 ➤ Esclusivo porta mulinello ergonomico Daiwa con 

componenti Fuji 
 ➤ Bilanciere incorporato con pesi modulabili 
 ➤ Spine Alignment System per l'allineamento degli anelli
 ➤ Anello ferma amo Daiwa in gomma e acciaio
 ➤ Top Cover con velcro 

Abbinamento della resina Nanoplus alle fibre SVF. La 
tecnologia Nanoplus fornisce al materiale composito 
un'elevata resistenza e una maggiore flessibilità. In 
questo modo il materiale è in grado di assorbire più 
efficacemente gli Shock più forti e violenti.

Consiste nella disposizione di fibre diagonali 
bi - direzionali lungo il fusto, che consentono di 
annullare l'effetto della torsione e permettono 
miglioramenti a livello di stabilità e resistenza. 
Lanci più lunghi e più precisi.

Curve perfette. Questa configurazione fa sì che il 
giunto tra le sezioni sia flessibile quanto il resto 
della canna, con enormi vantaggi in termini di 
resistenza e di riduzione delle oscillazioni residue 
in fase di lancio.

 ➤ Tessuto in carbonio SVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia X45 su tutte le prime sezioni
 ➤ Sezioni interne di breve lunghezza per una perfetta 

distribuzione dei carichi
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Vettini in carbonio pieno “Sensitive Tip”
 ➤ Color Coding per l'immediata identificazione dell'azione
 ➤ Impugnatura Super Slim di grande maneggevolezza
 ➤ Bilanciere incorporato nel tappo inferiore
 ➤ Spine Alignment System per l'allineamento degli anelli
 ➤ Set di tubetti in carbonio per il montaggio degli scorrevoli
 ➤ Canne fornite nude per agevolare la personalizzazione

I dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono alle canne nude.

TABELLA AZIONI CANNE LUVIAS MATCH E TELE

TROTA LAGOTROTA LAGO

MODELLO LUNGHEZZA CASTING UTILIZZO

41-40ULLS 4,15-4,00 m 0 - 3 g Canna parabolica con vettino sensibilissimo di O,7 mm, specifico per la pesca di ricerca con lenze leggere (sonar e 
vetrini) e con terminali sottili (O,1O - O,12 - 0,14 mm).

41-40UL 4,15-4,00 m 1 - 4 g Canna parabolica ma reattiva, utilizzabile con piombini leggeri, sonar e vetrini. Perfetta per la ricerca, ma non solo.

41-40LLS 4,15-4,00 m 2 - 5 g Canna tuttofare, ma molto sensibile grazie al vettino da O,7 mm, parabolica solo sotto sforzo, perfetta per le catenelle 
sonar, vetrini e piombini.

41-40LL 4,15-4,00 m 2 - 6 g Canna da partenza "morbida" con vettino in grado di gestire lenze anche pesanti, la sua naturale flessibilità permette di 
pescare a tremarella senza mai stancare il braccio.

41-40L 4,15-4,00 m 3 - 8 g Canna da partenza di gara per eccellenza, adatta ai turni di velocità e anche alla gestione di trote" robuste", non teme le 
lenze pesanti (5 - 6 g)

41-40LH 4,15-4,00 m 3 - 10 g Canna estremamente aggressiva per pesca a vista in velocità e per lenze pesanti e razzetti di 6-8 g.

43LLS 4,30 m 5 - 12 g Stupendo modello superparabolico per la pesca a galla con 8 -1O g di bombardina a basso grado di affondamento con 
finali sottili. Sensibilissimo vettino da 0,7 mm.

43L 4,30 m 6 - 15 g Modello parabolico ma pronto a spingere sul lancio, essenziale per gli 8-10 g di bombarda nella pesca estiva di profondità 
e per i 10-15g nella pesca di superficie in autunno, inverno e primavera.

43LH 4,30 m 8 - 20 g Canna che ama l'estate, il razzetto da 10-12 g e le bombarde affondanti (Moretto e Bugiardino) da 12-15 g. Non disdegna 
la pesca a galla con 15 g!

43ML 4,30 m 10 - 20 g
Canna potente particolarmente adatta ai lanci precisi, alle trote di taglia, alla pesca estiva di profondità con i razzetti da 
12-13,5 g e i bugiardini da 15 g. Ottima anche nella pesca di superficie con i 20 g però con terminali non troppo lunghi (2 
metri circa).

46-45LLS 4,60-4,50 m 8 - 15 g Nuova azione parabolica. Eccezionale per la pesca a galla con 10-15 g di bombarda e con finali extra lunghi e sottili.

46-45L 4,60-4,50 m 10 - 20 g Canna eccezionale per la pesca in superficie con 15-20 g di bombarda, ma con affondabilità non superiori a G4. Perfetta 
per terminali lunghi e molto lunghi ( 2-3 metri)

46-45LH 4,60-4,50 m 10 - 25 g Replica del modello 45L, ma più potente. Nella pesca di profondità estiva se la sbriga bene con i razzetti di 10-12 g e con le 
bombarde affondanti di 15 g.

46-45ML 4,60-4,50 m 15 - 30 g Canna perfetta per i 25 g (anche 30 g) a galla e per i 20 g nella pesca estiva di profondità

46-45MH 4,60-4,50 m 20 - 35 g Canna potente e sensibile per la pesca a galla con i 30 g di bombarda e per la pesca in profondità con 20-25 g di 
Bugiardino e Super Fast.

48LD 4,80 m 25 - 40 g Canna molto potente per bombarde di 35-40 g in superficie (ora con un vettino di 1 mm super sensibile) e per i 30 g nella 
pesca estiva di profondità.

48HLD 4,80 m 30 - 50 g Modello per chi vuole scagliare la lenza molto lontano. Occorrono bombarde over 35 g nella pesca estiva e over 40 g nella 
pesca di superficie.
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MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

20SPFLT40LBI 4,00 6 119 2 - 6
20SPFLT40MLBI 4,00 6 119 3 - 10
20SPFLT42MLBI 4,20 6 122 10 - 15
20SPFLT42MBI 4,20 6 122 12 - 20
20SPFLT45MLBI 4,50 7 126 12 - 25
20SPFLT45MHBI 4,50 7 126 15 - 30
20SPFLT47LDBI 4,70 7 129 20 - 40

 ➤ Struttura in carbonio ad alto modulo
 ➤ Impugnatura super slim di grande maneggevolezza
 ➤ Vettini in carbonio pieno sensitive tip

 ➤ Struttura in carbonio ad alto modulo
 ➤ Impugnatura super slim di grande maneggevolezza
 ➤ Vettini in carbonio pieno sensitive tip

TROTA LAGOTROTA LAGO

MEGAFORCE EVOLUTION

MODELLO NUDO MODELLO MONTATO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

MFEVSLT41ULLSAI MFEVSLT41ULLSGAI 4,15 8 110 0 - 3
MFEVSLT41ULAI MFEVSLT41ULGAI 4,15 8 110 1 - 4
MFEVSLT41LLSAI MFEVSLT41LLSGAI 4,15 8 110 2 - 5
MFEVSLT41LAI MFEVSLT41LGAI 4,30 8 113 3 - 8
MFEVSLT43LLSAI MFEVSLT43LLSGAI 4,30 8 113 5 - 12
MFEVSLT43LAI MFEVSLT43LGAI 4,30 8 113 6 - 15
MFEVSLT43LHAI MFEVSLT43LHGAI 4,60 8 116 8 - 20
MFEVSLT46LAI MFEVSLT46GAI 4,60 8 116 12 - 20
MFEVSLT46LHAI MFEVSLT46LHGAI 4,60 8 116 10 - 25
MFEVSLT46MLAI MFEVSLT46MLGAI 4,60 8 116 15 - 30
MFEVSLT46MHAI MFEVSLT46MHGAI 4,60 8 116 20 - 35

THEORY LAKE TROUT S.S.

 ➤ Tessuto in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Vettini in carbonio pieno “Sensitive Tip” 
 ➤ Anello ferma amo
 ➤ Color Coding per l'immediata identificazione dell'azione
 ➤ Bilanciere incorporato nel tappo inferiore
 ➤ Tappo inferiore a filettatura interna
 ➤ Set di tubetti in carbonio per il montaggio degli scorrevoli
 ➤ Canne fornite nude per favorire la personalizzazione

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

THLT41ULSCI 4,15 7 109 0 - 3
THLT41ULCI 4,15 7 109 1 - 4
THLT41LLSCI 4,15 7 109 2 - 5
THLT41LCI 4,15 7 109 3 - 8
THLT43LLCI 4,30 7 114 5 - 12
THLT43LCI 4,30 7 114 6 - 15
THLT43LHCI 4,30 7 114 8 - 20
THLT43MLCI 4,30 7 114 12 - 20
THLT46LHCI 4,60 8 114 10 - 25
THLT46MLCI 4,60 8 114 15 - 30
THLT46MHCI 4,60 8 114 20 - 35
THLT48LDCI 4,80 8 131 25 - 40

I dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono alle canne nude.
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 ➤ Struttura in carbonio ad alto modulo
 ➤ Impugnatura super slim di grande maneggevolezza
 ➤ Vettini in carbonio pieno sensitive tip

MEGAFORCE LAKE TROUT S.S.

MODEL LENGHT (m) SECTION C. LENGHT (cm) CASTING (g)

20MFSLT41ULLSBI 4,15 8 123 0 - 3
20MFSLT41ULBI 4,15 8 123 1 - 4
20MFSLT41LLSBI 4,15 8 123 2 – 5
20MFSLT41LBI 4,15 8 123 3 – 6
20MFSLT43LLSBI 4,30 8 127 5 - 12
20MFSLT43LBI 4,30 8 127 6 - 15
20MFSLT43LHBI 4,30 8 127 8 - 20
20MFSLT46LBI 4,60 8 130 10 - 20
20MFSLT46LHBI 4,60 8 130 10 - 25
20MFSLT46MLBI 4,60 8 130 15 - 30
20MFSLT46MHBI 4,60 8 130 20 - 35
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MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

AVSL50BI 5,00 5 133 120
AVSL60BI 6,00 6 133 180
AVSL70BI 7,00 7 133 250
20AVR50BI 5,00 5 133 130
20AVR60BI 6,00 6 133 190
20AVR70BI 7,00 7 133 260
20AVR80BI 8,00 8 133 340
AVI50BI 5,00 5 133 130
AVI60BI 6,00 6 133 190
AVI70BI 7,00 7 133 255
20AVP50BI 5,00 5 133 140
20AVP60BI 6,00 6 133 205
20AVP70BI 7,00 7 133 280
20AVP80BI 8,00 8 133 375
20AVP90BI 9,00 9 133 470
AVE50BI 5,00 5 133 165
AVE60BI 6,00 6 133 240
AVE70BI 7,00 7 133 330

AZIONE COLORE LINE RATING CASTING

SUPER LIGHT BLU 0,06 - 0,13 mm 6 g
REGULAR GRIGIO 0,08 - 0,16 mm 15 g
INFINITY R VERDE SCURO 0,08 - 0,16 mm 20 g
POWER ROSSO 0,12 - 0,20 mm 25 g
EXTREME VERDE 0,15 - 0,25 mm 40 g

 ➤ Grezzo ultra sottile ad alta reattività e resistenza
 ➤ Tessuto in carbonio Daiwa SVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Anti Stick-Joint
 ➤ Spine Alignment System
 ➤ Ferma amo originale Fuji
 ➤ Area porta mulinello con finitura antiscivolo
 ➤ Canne fornite nude per consentire la personalizzazione

I dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono alle canne nude.

Abbinamento della resina Nanoplus alle fibre SVF. La 
tecnologia Nanoplus fornisce al materiale composito 
un'elevata resistenza e una maggiore flessibilità. In 
questo modo il materiale è in grado di assorbire più 
efficacemente gli Shock più forti e violenti.

Le canne bolognesi Amorphous Bolo  sono state disegnate 
basandosi su carbonio SVF trattato con speciale resina 
Nanoplus, una tecnologia che riesce ad esaltare le 
caratteristiche di ciascun polimero, facendo raggiungere al 
composito un grado di coesione e densità elevatissimi.
I diametri della canne sono stati ridotti rispetto alla 
precedente serie per ottenere strutture più snelle che, con 
materiali molto rigidi e resistenti, originano curve profonde 
solo sotto forti trazioni, mantenendo una velocità che prima 
era appannaggio di canne con diametri più elevati.
Cinque le varianti disponibili: Regular, Power, Superlight, 
Extreme e Infinity R: quest’ultima si distingue per azione e 
geometrie di tipo più “classico”, con maggiore conicità dei 
grezzi e parabolicità nella piega.

BOLOGNESI
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VERSIONE LINE RATING CASTING

SUPER LIGHT 0,06 - 0,13 mm 6 g
REGULAR 0,08-0,16 mm 15 g
POWER 0,10-0,20 mm 25 g
EXTREME 0,15 - 0,25 mm 40 g

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

LVEVOLSL50AI 5,00 5 136 130
LVEVOLSL60AI 6,00 6 136 180
LVEVOLSL70AI 7,00 7 136 230
LV20EVOLRG50AI 5,00 5 141 140
LV20EVOLRG60AI 6,00 6 143 190
LV20EVOLRG70AI 7,00 7 144 250
LV20EVOLPW50AI 5,00 5 141 155
LV20EVOLPW60AI 6,00 6 143 210
LV20EVOLPW70AI 7,00 7 144 265
LVEVOLEXT50AI 5,00 5 136 165
LVEVOLEXT60AI 6,00 6 136 230
LVEVOLEXT70AI 7,00 7 136 295

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

TNAGSLTDRG50BI 5,00 5 141 195
TNAGSLTDRG60BI 6,00 6 143 265
TNAGSLTDRG70BI 7,00 7 144 351
TNAGSLTDPW50BI 5,00 5 141 208
TNAGSLTDPW60BI 6,00 6 143 278
TNAGSLTDPW70BI 7,00 7 144 371

AZIONE COLORE LINE RATING CASTING

REGULAR GRIGIO 0,08 - 0,16 mm 15 g
POWER ROSSO 0,10 - 0,20 mm 25 g

 ➤ Tessuto in Carbonio SVF
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Anti Stick-Joint
 ➤ Spine Alignment System
 ➤ Braiding X
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Ferma Amo Originale Fuji
 ➤ Disponibili in 4 versioni e tre lunghezze
 ➤ Canne fornite nude per facilitarne la personalizzazione

 ➤ Tessuto in carbonio Daiwa SVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Anelli AGS
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Anti Stick-Joint
 ➤ Spine Alignment System
 ➤ Ferma amo originale Fuji

I dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono alle canne nude.

BOLOGNESIBOLOGNESI



NINJA BOLO - it model

BRAIDING - X

BRAIDING - X

NIN
JA

 BO
LO

 - 
AQ

LV
60

PW
GA

I

ANTI STICKANTI STICK
JOINTJOINT

FR
EA

MS
 EV

OL
UT

ION
 BO

LO
 RE

GU
LA

R -
 FR

EV
OR

G6
0A

I

FR
EA

MS
 EV

OL
UT

ION
 BO

LO
 EX

TR
EM

E -
 FR

EV
OE

X6
0A

I

FR
EA

MS
 EV

OL
UT

ION
 BO

LO
 PO

WE
R -

 FR
EV

OP
W6

0A
I

AMORPHOUS MEGATOP WHIP
ANTI STICKANTI STICK

JOINTJOINT
KARAMAN KARAMAN 

TOPTOP

AM
OR

PH
OU

S M
EG

AT
OP

 W
HIP

 - 
AM

W8
0A

I

FREAMS EVOLUTION BOLO

106  107

MODELLO NUDO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

FREVORG50AI 5,00 5 137 146
FREVORG60AI 6,00 6 137 204
FREVORG70AI 7,00 7 137 272
FREVOPW50AI 5,00 5 137 160
FREVOPW60AI 6,00 6 137 226
FREVOPW70AI 7,00 7 137 286
FREVOEX50AI 5,00 5 137 203
FREVOEX60AI 6,00 6 137 260
FREVOEX70AI 7,00 7 137 315

MODELLO MONTATO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

FREVORG50GAI 5,00 5 137 195
FREVORG60GAI 6,00 6 137 262
FREVORG70GAI 7,00 7 137 331
FREVOPW50GAI 5,00 5 137 214
FREVOPW60GAI 6,00 6 137 287
FREVOPW70GAI 7,00 7 137 356
FREVOEX50GAI 5,00 5 137 247
FREVOEX60GAI 6,00 6 137 321
FREVOEX70GAI 7,00 7 137 384

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

NJV40GAI 4,00 4 132 190
NJV50GAI 5,00 5 134 255
NJV60GAI 6,00 6 135 320
NJV70GAI 7,00 7 137 400
NJV70HGAI 7,00 7 137 400

MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

AMW50AI 5,00 5 129 107
AMW60AI 6,00 6 129 153
AMW70AI 7,00 7 129 203
AMW80AI 8,00 7 133 270
AMW90AI 9,00 8 133 355

VERSIONE LINE RATING CASTING

REGULAR 0,08-0,16 mm 15 g
POWER 0,10-0,20 mm 25 g
EXTREME 0,15 - 0,25 mm 40 g

Consiste nella disposizione di fibre diagonali 
bi - direzionali lungo il fusto, che consentono di 
annullare l'effetto della torsione e permettono 
miglioramenti a livello di stabilità e resistenza. 
Lanci più lunghi e più precisi.

Uno speciale rinforzo, prodotto con Tessuto in 
carbonio di elevata qualità e orientato a 45° rispetto 
all'asse del blank, aumenta la potenza e l'affidabilità 
del grezzo.

BRAIDING - X

I dati tecnici riportati nella tabella si riferiscono alle canne nude.

I dati tecnici riportati nella tabella si riferiscono alle canne montate.

 ➤ Tessuto in carbonio HVF
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Braiding-X
 ➤ Anti Stick-Joint
 ➤ Grip in EVA e ferma amo
 ➤ Disponibili in due versioni: montate e nude

Una serie di bolognesi che unisce alcune delle più avanzate 
tecnologie della lavorazione del carbonio di Daiwa per 
ottenere una canna molto robusta, potente e particolarmente 
versatile. La qualità dei blanks e delle tecnologie utilizzate 
permettono di creare una curvatura perfetta. La Freams 
Evolution offre un’ottima varietà di azione: è infatti proposta 
in versione Regular, Power ed Extreme con lunghezze di 5, 
6 e 7 metri.

La Aqualite Bolo si rinnova totalmente con  fusti molto più 
leggeri e reattivi, pur mantenendo la proverbiale robustezza 
che ha sempre contraddistinto questa serie. I miglioramenti 
nella struttura hanno reso la Aqualite estremamente più 
godibile e polivalente, grazie ad una riduzione media di peso 
del 20% rispetto al precedente modello.

 ➤ Tessuto in carbonio HVF
 ➤ Braiding-X
 ➤ Anelli a ponte singolo e vettino tubolare

 ➤ Tessuto in carbonio SVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia X45 
 ➤ Innesti V-Joint e Anti Stick Joint
 ➤ Vettino Megatop e Spine Alignment System 
 ➤ Karaman Top e ferma amo Fuji 

In verde versione Hard type

BOLOGNESI E FISSEBOLOGNESI

AQUALITE BOLO
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MODELLO LUNGHEZZA (m) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

AQLV50RGGBI 5,00 4 145 15 208
AQLV60RGGBI 6,00 5 147 15 272
AQLV70RGGBI 7,00 6 149 15 352
AQLV50PWGBI 5,00 4 145 25 226
AQLV60PWGBI 6,00 5 147 25 297
AQLV70PWGBI 7,00 6 149 25 352

 ➤ Tessuto in carbonio HVF
 ➤ Anelli super-leggeri Seaguide
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MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI

INGOMBRO 
(cm)

MAX CASTING 
WEIGHT (g)

AZIONE (lb) PESO (g)

IFX45C2314AX 12' / 366 2 188 142 3,25 370
IFX45C2334AX 12' / 366 2 188 142 3,75 375
IFX45C3334AX 13' / 396 2 205 340 3,75 425
IFX45C2412SPAX 12' / 366 2 188 142 4,50 442

MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI

INGOMBRO 
(cm)

MAX CASTING 
WEIGHT (g)

AZIONE (lb) PESO (g)

LBX45M2312AX 12' / 366 2 188 142 3,5 310
LBX45M3312AX 13' / 396 2 205 142 3,5 410

MODELLO LUNGHEZZA (ft) SEZIONI INGOMBRO (cm) TEST CURVE (lb)

EMC0300AF 10’ 2 154 3,00
EMC3312UKAF 13’ 2 205 3,50
EMC2312MAF 12’ 2 190 3,50
EMC3512DSPDAI 13’ 2 205 5,50

MODELLO LUNGHEZZA (ft/cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) TEST CURVE (lb)

WHSKRX4512 12’ / 366 2 187 3,75
WHSKRX4513 13’ / 396 2 201 3,75
WHSKRX45SPD13 13’ / 396 2 201 5,0

 ➤ Design Magnum Taper
 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Innesti V-Joint α
 ➤ Anelli Seaguide TDG a doppio ponte
 ➤ Placca portamulinello Seaguide DPS
 ➤ Manico rivestito in Japanese Shrink

INFINITY rappresenta un nome iconico nel mondo delle 
canne da carp-fishing Daiwa. Costruite negli storici 
stabilimenti di Daiwa in UK, le Infinity X45 combinano le 
più avanzate tecnologie di lavorazione del carbonio per 
fornire uno strumento di altissimo livello: leggere, precise 
e bilanciate.

Una nuova canna da Carpfishing appositamente progettata e 
sviluppata per il mercato italiano con componentistica di alta 
qualità: grezzi in carbonio a basso contenuto di resina (HVF) 
con nuovi giunti V-Joint Alpha che migliorano la continuità di 
curva, mentre anelli e porta-mulinello sono entrambi Fuji.
Ideale per la pesca a lungo raggio, è stata studiata per 
raggiungere distanze di lancio molto importanti ed è 
particolarmente adatta per la pesca con la “bombetta”. 
I grezzi sono molto robusti e in grado di contrastare 
agevolmente carpe di grossa taglia, anche in contesti in 
cui è necessario forzare per evitare che il pesce si rifugi in 
ostacoli sommersi.

 ➤ Tessuto in carbonio HVF 
 ➤ Tecnologia Daiwa X45
 ➤ Innesti V-Joint α
 ➤ Placca porta mulinello ALPS ARD
 ➤ Anellatura Seaguide TDG

 ➤ Tessuto in carbonio HVF 
 ➤ Tecnologia Daiwa X45
 ➤ Innesti V-Joint α
 ➤ Anelli Fuji K-Guide 

Curve perfette. Questa nuova configurazione, che 
prevede giunti abbinati a resina Nanoplus fa sì 
che l'unione tra le sezioni sia ancora più precisa 
e aderente, con un'azione più armonica e una 
dispersione di potenza pressoché nulla.

In verde modello SPOD Una serie di canne da Carp di alto livello, costruite con 
design "Magnum Taper" e dotate di tecnologia X45 che 
conferisce maggiore robustezza, potenza e resistenza alla 
torsione. Progettata e costruita in UK, la nuova Longbow M 
monta anelli TDG, dall’iconico design minimal: grazie alla 
loro particolare conformazione e al peso ridotto, rendono la 
canna estremamente leggera e reattiva.

 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Porta-mulinello DPS 
 ➤ Anelli Fuji K-Guide 
 ➤ Butt grip in EVA

Profilo Super Slim, carbonio a basso contenuto di resine e 
anelli originali Fuji, queste le caratteristiche salienti delle 
Emblem. La serie si compone di quattro diversi modelli con 
potenze ideali per le acque della nostra Penisola. La 10 
piedi con potenza 3 libbre è perfetta per la pesca dalla barca 
oppure in spot poco agevoli come ad esempio le sponde 
di fiumi e canali. La 12 e la 13 piedi sono proposte nella 
versione 3,5 libbre, mentre la canna da Spod è 13 piedi con 
potenza di 5,5lb.
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MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI INGOMBRO (cm) AZIONE (lb) PESO (g)

BWC0312AX 10' / 305 2 157 3,5 301
BWC2300AX 12' / 366 2 188 3,0 384
BWC2312AX 12' / 366 2 188 3,5 416
BWC3312AX 13' / 396 2 188 3,5 412
BWC2412SPDAX 12' / 366 2 188 4,5 428

MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI INGOMBRO (cm) AZIONE (lb) PESO (g)

BW0300AX 10' / 305 2 129 cm 3 256
BW0312AX 10' / 305 2 129 cm 3,5 257

 ➤ Blank in carbonio alta qualità
 ➤ Placca porta mulinello a vite
 ➤ Manico a profilo sottile con rivestimento full shrink
 ➤ Anelli LS ceramici 

 ➤ Manico Telescopico a basso profilo interamente rivestito
 ➤ Struttura in carbonio ad alto modulo con finitura opaca
 ➤ Placca mulinello DPS
 ➤ Anelli in acciaio con passanti in Aluminium Oxide Ceramic

In verde modello SPOD

Feel Alive.

Canne da Carp-fishing dall’ottimo rapporto qualità prezzo, 
in grado di offrire un ottimo compromesso tra potenza, 
distanza di lancio e precisione. Progettate per gestire al 
meglio la forza e le poderose fughe delle carpe di taglia, 
hanno una piega studiata per evitare le slamate soprattutto 
nelle fasi finali del combattimento.

Le Black Widow EXT sono canne da carp estensibili, grazie al 
calcio dotato di sezione telescopica. Questa caratteristica le 
rende pratiche e facilmente trasportabili  risparmiando fino 
a 20cm rispetto alla versione tradizionale (Black Widow XT). 
L’azione delle Black Widow è di punta, con una grandissima 
riserva di potenza data dal fusto. Sono le canne ideali per 
gli appassionati che praticano lo “stalking” e per la pesca 
dalla barca.
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MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI INGOMBRO (cm)

MAX CASTING 
WEIGHT (g)

PESO (g)

NZDSF1102QAX 11' / 335 2 + 3 Quiver 172 80 198
NZDSF1202QAX 12' / 366 2 + 3 Quiver 187 90 225
NZDSF1203PQAX 12' / 366 3 + 3 Quiver 129 120 230
NZDSF1203XPQAX 12' / 366 3 + 2 Quiver 129 150 234
NZDSF1303QAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 138 120 254
NZDSF1303PQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 138 150 262
NZDSF1303XPQAX 13' / 396 3 + 3 Quiver 138 180 270

Feel Alive.

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Anelli Seaguide
 ➤ Innesti V-joint
 ➤ Tecnologia Megatop
 ➤ Placca porta mulinello Fuji
 ➤ Grip in EVA e sughero
 ➤ Fornite con 3 Quiver Tip di diversa potenza

Una nuova serie di canne da feeder progettata per dare il 
massimo nella pesca a lunga distanza: disegno dei blank, 
manico e montaggio degli anelli sono ottimizzati per 
massimizzare le performance di lancio. Il fusto è costruito 
in carbonio HVF trattato con speciale resina Nanoplus che 
ne garantisce una risposta più omogenea alle sollecitazioni, 
mentre lo speciale rinforzo X45 ne limita la torsione in fase 
di lancio.
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MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI INGOMBRO (cm)

MAX CASTING 
WEIGHT (g)

PESO (g)

NZF1002QAX 10' / 305 2 + 2 Quiver 157 40 165
NZF1102QAX 11' / 335 2 + 2 Quiver 172 50 180
NZF1202QAX 12' / 366 2 + 2 Quiver 188 60 215
NZF1203MQAX 12' / 366 3 + 2 Quiver 139 80 235
NZF1303PQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 139 100 245
NZF1303XPQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 139 120 290
NZF1303XXPQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 139 150 290

MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI INGOMBRO (cm)

MAX CASTING 
WEIGHT (g)

PESO (g)

NZSF1002QAX 10' / 305 2 + 2 Quiver 157 40 165
NZSF1102QAX 11' / 335 2 + 2 Quiver 172 50 190
NZSF1202QAX 12' / 366 2 + 2 Quiver 188 60 215
NZSF1103MQAX 11' / 335 3 + 2 Quiver 119 80 230
NZSF1303PQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 139 100 285
NZSF1303XPQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 139 120 285
NZSF1303XXPQAX 13' / 396 3 + 2 Quiver 139 150 330

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm)
MAX CASTING 
WEIGHT (g)

TNFIGHTERH420 420 3 172 200
TNFIGHTERHH420 420 3 172 250

 ➤ Struttura in carbonio ad alto modulo
 ➤ 2 Quiver Tips in carbonio
 ➤ Anelli in Titanium Oxide
 ➤ Manico rivestito in sughero ed EVA
 ➤ Ferma amo

 ➤ Blanks in carbonio HVF 
 ➤ Anelli Seaguide LS 
 ➤ Placca porta mulinello DPS
 ➤ Manico rivestito in sughero ed EVA
 ➤ 2 Quiver tips in carbonio
 ➤ Ferma amo

Tessuto in carbonio con ridotta quantità di resina e 
maggiore grado d'adesione delle fibre di carbonio 
durante la fase di polimerizzazione a caldo.

STORIONE

NINJA FIGHTER

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Innesti V-Joint
 ➤ Anelli SiC Fuji
 ➤ Placca porta mulinello Fuji

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Braiding X 
 ➤ Anelli Aluminium Ring
 ➤ Placca porta mulinello a vite
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MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm)
MAX CASTING 
WEIGHT (g)

NJFGHTRH420AI 420 3 173 200
NJFGHTRHH420AI 420 3 173 250

Le canne Tournament Fighter sono le nuove canne da 
storione appositamente progettate per il mercato italiano.
Si tratta di canne telescopiche in 3 sezioni in carbonio HVF 
a basso contenuto di resina, interamente equipaggiata con 
componentistica Fuji di alto livello: gli anelli con finitura 
“gunsmoke” contribuiscono ad un look ancora più moderno 
ed elegante. Il calcio è dotato di pomello da combattimento 
Fuji in gomma per un migliore comfort durante il recupero.

Scopri il video in pesca
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MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

FRMEVO845HFSAI 254 5 55 15 - 50
FRMEVO845XHFSAI 254 5 55 20 - 60

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

NJET845HFSAI 254 5 56 15 -50 175
NJET845XHFSAI 254 5 56 20 -60 175

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g)

NEOTENKARA36 359 9 47,6 85
NEOTENKARA39 394 10 47,6 95

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g)

WISESTR46ULB3 137 3 50 1,5 - 7
WISESTR53LB3 160 3 58 2 - 9
WISESTR48UL3 142 3 52 1,5 - 7
WISESTR53L3 160 3 58 2 - 9

 ➤ Blank in carbonio HVF Nanoplus
 ➤ Innesti V-joint
 ➤ Tecnologia 3DX
 ➤ Placca porta mulinello Fuji
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Grip in EVA
 ➤ Anelli Fuji Fazlite

 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Braiding X
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Innesti V-joint
 ➤ Anelli SeaGuide
 ➤ Placca porta mulinello Fuji TVS
 ➤ Grip in EVA

 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Tecnologia X45

 ➤ Blank in carbonio HVF
 ➤ Tecnologia X45
 ➤ Placca porta mulinello in legno

In verde i modelli per lo Spinning, in bianco quelli da Baitcasting

Canne da trota torrente in 3 pezzi, sviluppate per coniugare 
perfettamente portatilità, comfort di utilizzo e precisione in 
pesca. Disponibili sia in versione da baitcasting che spinning, 
sono in grado di gestire perfettamente sia esche superleggere 
che minnow di tipo sinking e fast sinking. Nonostante siano 
canne multi-pezzo stupiscono per la regolarità di curva senza 
soluzione di continuità, tranquillamente paragonabile a quella 
di canne monopezzo.

COMPATTE TORRENTE
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MODELLO
LUNGHEZZA 

(ft/cm)
SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

21NJTRAVEL70MH 7'0'' / 213 5 48 10 - 30 162
21NJTRAVEL70H 7'0'' / 213 5 48 15 - 40 157
21NJTRAVEL70XH 7'0'' / 213 5 48 20 - 60 166
21NJTRAVEL80MH 8'0'' / 244 5 53,5 10 - 30 180
21NJTRAVEL80H 8'0'' / 244 5 53,5 15 - 40 172
21NJTRAVEL80XH 8'0'' / 244 5 53,5 20 - 60 194

MODELLO LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) CASTING (g) PESO (g)

LURMOB68LS4 203 4 56 1 - 10 120
LURMOB76ML4 229 4 63 5 - 25 135
LURMOB86ML4 259 4 71 5 - 25 145

CANNA LUNGHEZZA (cm) SEZIONI INGOMBRO (cm) PESO (g) CASTING (g)

21CP1000 168 6 43 85 2 - 10

MULINELLO
CAPACITÀ 
BOBINA

RAPPORTO
DI RECUPERO

CUSCINETTI A 
SFERA 

PESO (g) FRENO (kg)

21CP1000 150 m - 8 lb 5,1:1 (58 cm) 3 175 3

 ➤ Tessuto in carbonio ad alta resistenza
 ➤ Placca porta mulinello Fuji

 ➤ Anelli Fuji O-Ring

Mulinello fornito imbobinato con filo Ø 24

Modello 86ML realizzato per l' EGI fishing
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Feel Alive.
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Piccola borsa morbida e leggera ideale per 
riporre e proteggere quattro bobine da surf 
casting. Resa ancora più comoda da un 
pratico manico che permette un comodo 
e sicuro trasporto ed equipaggiata con 
cerniere rinforzate anti-salsedine.

DSTB1
Borsa porta bobine

22x17x11,5

Fodero semi-rigido per riporre in completa 
sicurezza canne e picchetti da surf casting. 
La tasca centrale è dotata di velcro interno 
per fissare le canne ed evitare che entrino 
in collisione durante il trasporto. La tasca 
laterale permette di riporre i picchetti in 
alluminio, ombrelloni o manici del guadino. 
Il sistema di apertura e chiusura è dotato di 
una solida cerniera lampo anti-salsedine in 
PVC. La borsa è arricchita da una comoda 
e imbottita tracolla e di un piccolo manico. 
Il fondo impermeabile e la struttura 
semirigida di questo fodero garantiscono 
un'ottima protezione dell'attrezzatura 
stipata all’interno.

Piccola trousse ideale per riporre e 
proteggere i mulinelli da surfcasting. 
Costruita con materiale morbido e leggero, 
equipaggiata con cerniere rinforzate anti-
salsedine e arricchita da un comodo e 
pratico manico per il trasporto.

La tasca centrale dello zaino contiene una 
valigia e due porta-bobine DSTB1.
Le tasche laterali contengono ciascuna una 
scatola di 18x27x4 cm per riporre girelle, 
moschettoni, perline, ecc.

Zaino dotato di un confortevole sistema di trasporto imbottito e regolabile su 
spalle, petto e fianchi. La parte superiore di questo zaino è composta da una 
grande tasca divisa in 4 scomparti rimovibili (grazie a un sistema di velcri) e da 
due tasche laterali più piccole per riporre piccole scatole o accessori. Tre ampie 
tasche sui lati e sulla parte anteriore dello zaino completano questo set. Il fondo 
dello zaino è impermeabile all'esterno per mantenere l'attrezzatura asciutta 
e tutte le cerniere sono in plastica per ottimizzarne la durata nel tempo in un 
ambiente salino. 

Borsa per il surfcasting realizzata in materiale semi-rigido con cerniere rinforzate 
anticorrosione. Molto capiente, grazie ai suoi 43 l di capacità, è estremamente 
pratica da trasportare e utilizzare. Grazie alle due cinghie regolabili con clip 
è possibile fissarla al carrello da sabbia, garantendo un trasporto confortevole 
anche su lunghe distanze. La tasca centrale contiene tre piccole trousse studiate 
per riporre le bobine e i mulinelli. Questa borsa contiene anche una grande scatola 
rigida modulare, perfetta per riporre piombi e altri accessori, mentre 3 tasche 
aggiuntive si trovano sui lati della borsa.

SAD50L
Zaino Surf Casting

42x40x24

DSSC43
Borsa Surf Casting

37x32x36

DSTM1
Borsa porta mulinello

22x17x11,5

DSFOR1
Rod Case Rigido

169x19x20,5

BUFFETTERIABUFFETTERIA



DBAITBAGMESH

BAIT BAG+MESH 35X39cm

EMETTGHBAGBLK

EMERALDAS THIGH BAG

LTTCKLBAGD33WCM / 36WCM
LT TACKLE BAG WITHE D33 / D36 

25x33x26 cm / 25x36x26 cm

LTTCKLBAGD33BCM - 36BCM
LT TACKLE BAG CAMOU D33 / D36 

25x33x26 cm / 25x36x26 cm

DBAITBAG

CLASSIC BAIT BAG 35X39cm

EMESHLDRBAGGN
EMERALDAS SHOULDER BAG

11x32x20 cm

OSBAGGRAY
ONE SHOULDER LT BAG - GRAY 

12x19x32 cm

OSBAGBLACK
ONE SHOULDER LT BAG - BLACK 

12x19x32 cm

CHESTBAGCLK
CHEST BAG

10x21x22 cm

MIZUKBKS19BLK

MIZUKUMI BAKKAN

DBOLORODCASE165
Semi Rigid Bolo Rod Case 3

165 cm
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BUFFETTERIA

LGAMEPOUCHOL
LGAMEPOUCHBK
Light Game Pouch 

10x21x22

ISRRRH
Porta canne 

elastico Infinity

Daiwa Semi Rigid Surf Rod Case è una 
custodia progettata per il trasporto di 3 canne 
da Surf Casting di 4,2 m o 4,5 m attrezzate 
con i loro mulinelli. Dotata di tre scomparti 
separati per le canne per una protezione 
ottimale durante il trasporto, facilitato da 
tracolla e due manici. Ogni scomparto si 
chiude con una cerniera lampo di grandi 
dimensioni. Ai lati le cinghie in velcro 
possono essere utilizzate per fissare ganci, 
treppiedi leggeri, guadini e altri accessori. Il 
fondo è semirigido e impermeabile.

INFINITY SYSTEM PORTACANNE ELASTICO
- Materiale: Poliestere 600D
- Adatta a contenere canne da 10', 12' e 13' 
- Imbottitura protettiva per canne e mulinelli
- Protezione per la base e cima della canna

IS3RH10
Porta canne 
Infinity 10’

FGR160BG

Semi Rigid Surf Rod Case 3

INFINITY SYSTEM PORTA CANNE
- Materiale: Poliestere 600D
- Adatte ad ospitare 3 canne da carp. 
-Disponibili in due versioni: per canne da 
10' e per canne Ext da 9’ o 10’. 

 
- tracolla rimovibile
- tasca posteriore porta guadino
- due manicotti a più lunghezze per 
portare fino a due canne esternamente

ISE3RH
Porta canne 
Infinity Ext

BUFFETTERIA



15802025
Neoprene Reel Pouch 

Baitcast

DL402361

Finger Protector

DL403726
Finger Protector 

Small

15803020
Neoprene Spool 

band XL

DBOXSR
Small Regular

217x164x48 mm

DBOXMR
Medium Regular
267x167x48 mm

DBOXLR
Large Regular

344x215x48 mm

DBOXSS
Small Shallow

217x164x33 mm

DBOXMS
Medium Shallow
267x167x33 mm

15803015
Neoprene Spool 

band L

15803060

Daiwa Towel

15803010
Neoprene Spool 

band M

15803050
Neoprene Rod Straps 

Set M

19SPOOLBELT
SURF SILICON S

POOL BELT

DMSPLS
Mini Split Ring Pliers S 

(Ring 00-2)

DMSPLM
Mini Split Ring Pliers M 

(Ring 2-5)

TOPCOVER

Rod Tip Cover

RNETSILVER

Rubber Lure Net Silver

23LEGCLN410BI
Legalis Landig pole

410 cm

HARDGUIDECOVERL
HARDGUIDECOVERM

Rods Top Cover 
Hard Type M

D-BOX
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BOX E ACCESSORI ACCESSORI

15802010
Neoprene Reel Pouch 

S (da 1000 a 2500)

15802015
Neoprene Reel Pouch 
M (da 3000 a 4000)

15802020
Neoprene Reel Pouch 

L (da 4000 a oltre)

15803080

Taglia Filo

15803070

Forbici

682220
Ago Annodatore 

Daiwa M

682213
Ago Annodatore 

Daiwa S

15803001
Laccio 

con centimetro



PRESSO RODSTAND 530

PRESSO LANDING NET PRESSO HOOK RELEASER ORANGE IKAZUNO CANNON

PRESSO RODSTAND BOOSTER KIT

877459

PRSLANDNET140 PRSHOOKRLSORG

966047

KANILARIAT IKAEGI6INPUT
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ACCESSORIACCESSORI

Utilissimo accessorio per la pesca a tataki, la pesca ai 
cefalopodi dalla barca che sfrutta l'uso simultaneo di più 
artificiali posti sullo stesso finale. L'IKAZUNO CANNON 
permette di gestirli nel modo migliore consentendo di 
alloggiare ogni artificiale (fino a 6) in un'apposita "tubolare" 
per poi calare in acqua il piombo. Questo permette di evitare 
grovigli sia in fase di lancio che di recupero, consentendo 
un'azione di pesca più veloce, ordinata ed efficiente.

KANI LARIAT - trappola per granchi

Un innovativo strumento per pescare i granchi con canna e 
mulinello. Si inserisce un'esca naturale nella gabbia (pezzi di
pesce, carne o qualsiasi altro richiamo ) la si lancia e, nel 
momento in cui si percepiscono le "tocche" dei granchi, 
si "ferra" come se fosse un pesce : il granchio rimarrà 
intrappolato nel sistema di cappi.
La trappola per granchi può essere utilizzata con qualsiasi 
canna adatta alla pesca a fondo, come canne da beach-
ledeging, surfcasting e feeder, oppure con canne da bolentino 
se si pesca dalla barca. Il peso complessivo è di 50 grammi.



J - BRAID X8 GRAND

BRAID TOURNAMENT EVO+

CH
CHARTREUSE

CH
CHARTREUSE

GR
GRAY

IBL
BLUE

DG
DARK GREEN

DG
DARK GREEN

MU
MULTICOLOR

MU
MULTICOLOR

MADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN
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DIAMETRO - PE LINE CARICO DI ROTTURA CONF. 135 m CONF. 270 m CONF. 450 m CONF. 1350 m

0,06 mm - #0.6 11 lb (5.0 kg) GR - DG - MU - IBL - CH MU
0,10 mm - #0.8 15 lb (7.0 kg) GR - DG - MU - IBL - CH MU
0,13 mm - #1 19 lb (8.5 kg) GR - DG - MU - IBL - CH MU - IBL
0,16 mm - #1.2 22 lb (10.0 kg) GR - DG - MU - IBL - CH MU - IBL
0,18 mm - #1.5 28 lb (12.5 kg) GR - DG - MU - IBL - CH MU - IBL
0,20 mm - #2 35 lb (16.0 kg) GR - DG - MU - IBL - CH MU - IBL MU
0,22 mm - #2.5 43 lb (19.5 kg) GR - DG - MU MU MU
0,24 mm - #3 49 lb (22.0 kg) GR - DG MU - IBL MU
0,28 mm - #4 58 lb (26.5 kg) GR - DG MU - IBL MU
0,35 mm - #6 79 lb (36.0 kg) GR MU - IBL MU DG - MU
0,42 mm - #8 103 lb (46.8 kg) MU MU MU
0,51 mm - #10 123 lb (56.0 kg) MU MU

DIAMETRO - PE LINE CARICO DI ROTTURA CONF. 135 m CONF. 300 m

0,08 mm - #0.6 11 lb (5.0 kg) DG - CH
0,10 mm - #0.8 15 lb (6.7 kg) DG - CH
0,12 mm - #1 19 lb (8.6 kg) DG - CH MU
0,14 mm - #1.2 22 lb (10.2 kg) DG - CH
0,16 mm - #1.5 28 lb (12.2 kg) DG - CH MU
0,18 mm - #2 35 lb (15.8 kg) DG - CH
0,20 mm - #2.5 40 lb (18.0 kg) DG - CH MU
0,26 mm - #3 43 lb (19.8 kg) MU
0,30 mm - #4 51 lb (23.4 kg) MU
0,35 mm - #6 77 lb (35.1 kg) MU

MULTIFIBRE 

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ X8-microfibre IZANAS 
 ➤ Morbido con superficie extra-liscia 
 ➤ Superiore resistenza all'abrasione (4 volte più 

resistente di un J-Braid X8)
 ➤ Diametro extra-sottile a parità di carico di rottura 
 ➤ Allungamento prossimo allo zero 
 ➤ Profilo rotondo

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ X8-microfibre estremamente rotonde
 ➤ Rivestimento superficiale in silicone
 ➤ Elevata resistenza lineare
 ➤ Elevata resistenza al nodo bagnato
 ➤ Nessun allungamento



J-THREAD NYLON MADE IN 
JAPAN J - THREAD FC MADE IN 

JAPAN

BRAVE FINESSE MADE IN 
JAPAN BRAVE MONSTER MADE IN 

JAPAN

J - BRAID X8

J - BRAID X4

CH - CHARTREUSE

YW - YELLOW

DG - DARK GREEN

DG - DARK GREEN

MU - MULTICOLOR

MADE IN 
JAPAN

MADE IN 
JAPAN

UVF SURF SENSOR X8 MADE IN 
JAPAN
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CODICE DIAMETRO CARICO DI ROTTURA

JTNYLON2LB014 0,14 mm 2 lb (0,9 kg)
JTNYLON3LB016 0,16 mm 3 lb (1,4 kg)
JTNYLON4LB018 0,18 mm 4 lb (1,8 kg)
JTNYLON5LB020 0,20 mm 5 lb (2,3 kg)
JTNYLON6LB023 0,23 mm 6 lb (2,7 kg)
JTNYLON8LB025 0,25 mm 8 lb (3,6 kg)

CODICE DIAMETRO CARICO DI ROTTURA

JTNYLON10LB027 0,27 mm 10 lb (4,5 kg)
JTNYLON12LB030 0,30 mm 12 lb (5,4 kg)
JTNYLON15LB035 0,35 mm 15 lb (6,9 kg)
JTNYLON20LB039 0,39 mm 20 lb (9,0 kg)
JTNYLON25LB045 0,45 mm 25 lb (11,3 kg)

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE

0,178 mm 4 lb (1,8 kg) 100 m
0,218 mm 6 lb (2,7 kg) 100 m
0,254 mm 8 lb (3,6 kg) 100 m
0,278 mm 10 lb (4,5 kg) 100 m
0,298 mm 12 lb (5,4 kg) 100 m
0,326 mm 14 lb (6,4 kg) 100 m
0,352 mm 16 lb (7,3 kg) 100 m
0,393 mm 20 lb (9,1 kg) 100 m
0,418 mm 25 lb (11,3 kg) 50 m

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE

0,455 mm 30 lb (13,6 kg) 50 m
0,505 mm 40 lb (18,1 kg) 50 m
0,555 mm 50 lb (22,7 kg) 50 m
0,725 mm 60 lb (27,2 kg) 50 m
0,765 mm 80 lb (36,3 kg) 50 m

CODICE DIAMETRO CARICO ROTTURA

FB0112 0,112 mm 1,5 lb 
FB0128 0,128 mm 2 lb 
FB0138 0,138 mm 2,5 lb 
FB0148 0,148 mm 3 lb 
FB0158 0,158 mm 3,5 lb 
FB0165 0,165 mm 4 lb 

CODICE DIAMETRO CARICO ROTTURA

FB0180 0,180 mm 4,5 lb 
FB0187 0,187 mm 5 lb 
FB0205 0,205 mm 6 lb 
FB0220 0,220 mm 7 lb 
FB0235 0,235 mm 8 lb 
FB0260 0,260 mm 10 lb 

CODICE DIAMETRO CARICO ROTTURA

MB0260 0,260 mm 10 lb 
MB0285 0,285 mm 12 lb 
MB0310 0,310 mm 14 lb 
MB0330 0,330 mm 16 lb 

CODICE DIAMETRO CARICO ROTTURA

MB0350 0,350 mm 18 lb 
MB0370 0,370 mm 20 lb 
MB0390 0,390 mm 22 lb 
MB0405 0,405 mm 25 lb 

DIAMETRO - PE LINE CARICO DI ROTTURA CONF. 150 m CONF. 300 m CONF. 500 m CONF. 1500 m

0,06 mm - #0.6 9 lb (4.0 kg) CH - DG - MU CH - DG
0,10 mm - #0.8 13 lb (6.0 kg) CH - DG - MU CH - DG - MU
0,13 mm - #1 18 lb (8.0 kg) CH - DG - MU CH - DG - MU
0,16 mm - #1.2 20 lb (9.0 kg) CH - DG - MU CH - DG - MU
0,18 mm - #1.5 26.5 lb (12.0 kg) CH - DG - MU CH - DG - MU
0,20 mm - #2 29 lb (13.0 kg) CH - DG - MU CH - DG - MU MU
0,22 mm - #2.5 37.5 lb (17.0 kg) CH - DG - MU CH - DG - MU MU
0,24 mm - #3 40 lb (18.0 kg) CH - DG CH - DG - MU MU MU
0,28 mm - #4 58 lb (26.5 kg) CH - DG CH - DG - MU MU MU
0,35 mm - #6 79 lb (36.0 kg) DG CH - DG - MU MU MU
0,42 mm - #8 103 lb (46.5 kg) CH MU MU

CODICE PE LINE CONFEZIONE

4630282 #0,5 250 m
4630271 #0,6 200 m
4630272 #0,8 200 m

DIAMETRO – PE LINE CARICO DI ROTTURA CONF. 135 m

0,07 mm - #0,4 5.5 lb (2.6kg) YW - DG
0,10 mm - #0,6 9 lb (3.8kg) YW - DG
0,13 mm - #1 13 lb (5.9kg) YW - DG
0,15 mm - #1,2 15 lb (6.9kg) YW - DG
0,17 mm - #1,5 19 lb (8.4kg) YW - DG
0,19 mm - #2 23 lb (10.2kg) YW - DG
0,21 mm - #2,5 27 lb (12.4kg) YW - DG
0,25 mm - #3 32 lb (14.4kg) DG
0,29 mm - #4 41 lb (18.6kg) DG
0,33 mm - #5 50 lb (22.4kg) DG

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ Morbido e privo di memoria
 ➤ Bobina da 300m
 ➤ Da 6lb a 25lb

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ Fluorocarbon di 

elevata qualità
 ➤ Elevata resistenza 

all'abrasione e ottima 
tenuta al nodo

 ➤ Indice di rifrazione 
bassissimo per 
massima invisibilità

 ➤ Ideale per l'uso in 
acqua dolce

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ Fluorocarbon di 

elevata qualità
 ➤ Elevata resistenza 

all'abrasione e 
ottima tenuta al 
nodo

 ➤ Indice di rifrazione 
bassissimo per 
massima invisibilità

 ➤ Ideale per l'uso in 
acqua salata

 ➤ Prodotto in 
Giappone 

 ➤ 100% 
Fluorocarbon

 ➤ Elevato carico di 
rottura al nodo

 ➤ Superiore 
resistenza 
all'abrasione 

BRAVE FINESSE CONF. 80 METRI

BRAVE MONSTER CONF. 80 METRI

MONOFILI E FLUOROCARBONMULTIFIBRE

 ➤ Prodotto in Giappone
 ➤ X8-fibre in PE di alta qualità
 ➤ Morbido con superficie extra-liscia
 ➤ Profilo rotondo
 ➤ Elevata resistenza all'abrasione
 ➤ Diametro extra-sottile a parità di carico di rottura
 ➤ Allungamento prossimo allo zero

 ➤ Prodotto in Giappone
 ➤ X4 – fibre in PE di alta qualità
 ➤ Diametro costante
 ➤ Elevata tenuta
 ➤ Elevata resistenza all'abrasione
 ➤ Elevata sensibilità
 ➤ Antigroviglio

 ➤ Prodotto in Giappone
 ➤ X8-fibre in Polyethylene
 ➤ Superficie extra-liscia, 

trattamento al silicone
 ➤ Colore diverso ogni 25 m
 ➤ Allungamento prossimo 

allo zero



MONOFILI

JUSTRON MADE IN 
JAPAN

BASS-X MADE IN 
JAPAN

134 

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE

0,235 mm 3,9 kg 500 m
0,260 mm 4,8 kg 500 m
0,285 mm 5,5 kg 500 m

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE

0,330 mm 7,0 kg 500 m
0,370 mm 8,8 kg 500 m
0,405 mm 10,0 kg 500 m

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE

0,310 mm 14 lb (6,4 kg) 300 m
0,330 mm 16 lb (7,3 kg) 300 m
0,370 mm 20 lb (9,1 kg) 300 m Feel Alive.

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ Superiore resistenza all'abrasione 
 ➤ Imbobinamento tipo DPLS a spire parallele
 ➤ Colore blu, rosa, giallo

 ➤ Prodotto in Giappone 
 ➤ Superiore resistenza 

all'abrasione 
 ➤ Imbobinamento tipo 

DPLS a spire parallele
 ➤ Colore marrone

MONOFILI



SOFTBAITS

MOTOR OIL UV

YUZU UV

BLACK

MOU

MUD BROWN

DARK AMAGAERU

CHARTREUSE UV

WHITE PEARL

WHITE BAIT

CREAM SODA UV

RED BAIT GLOW

PEARL TROUT

BABY BASS

MACHA CRAW UV

BAITJUNKIE JERKSHAD 

BAITJUNKIE MINNOW

BAITJUNKIE KIKKER CURLY

SOFTBAITS

STEEZ STIRRING SHAD

STEEZ STIRRING TWIN

STEEZ CRAW

MAGIC SHAD

GREEN PUMPKIN

GREEN PUMPKIN

BIWAKO AYU

BLACK EBIMISO

OKEECHOBEE CRAW

DARK CINNAMON BLUE FLAKE

SUMMER CRAW

SUMMER CRAW

SMOKE WAKASAGI

LAKE SHRIMP

GREPUM ORANGE

CLEAR CHART

DARK CINNAMON BLUE FLAKE

SCUPPERNONG

RATTLIN TUBE HOG

GREEN PUMPKIN

GREPUM ORANGE

SUMMER CRAW

WATERMELON RED

DARK CINNAMON BLUE FLAKE
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LUNGHEZZA YUZU UV CHARTREUSE UV MACHA CRAW UV WHITE BAIT PEARL TROUT

6,5 cm BTJ25MNWYUZUV6 BTJ25MNWCHUV18 BTJ25MNWMCRUV20 BTJ25MNWWTBT8 BTJ25MNWPLTRT36
8,0 cm BTJ32MNWYUZUV6 BTJ32MNWCHUV18 BTJ32MNWMCRUV20 BTJ32MNWWTBT8 BTJ32MNWPLTRT36

LUNGHEZZA MOTOR OIL UV CREAM SODA UV BABY BASS WHITE PEARL RED BAIT GLOW

12.4 cm BTJ5JRKSMOILUV1 BTJ5JRKSCRSUV4 BTJ5JRKSBBASS2 BTJ5JRKSWTPRL11 BTJ5JRKSRBGLW27

LUNGHEZZA BLACK MUD BROWN MOU DARK AMAGAERU

8,2 cm BTJKICKCRLBLK13 BTJKICKCRLMBR47 BTJKICKCRLMOU48 BTJKICKCRLDAM49

LUNGHEZZA MAGIC SHAD DARK CINNAMON BLUE FLAKE CLEAR CHART BIWAKO AYU SMOKE WAKASAGI

10,9 cm STZSTSHAD43MSHD STZSTSHAD43DCBL STZSTSHAD43CLCH STZSTSHAD43BKAY STZSTSHAD43SMWK

LUNGHEZZA GREEN PUMPKIN SUMMER CRAW DARK CINNAMON BLUE FLAKE BLACK EBIMISO LAKE SHRIMP

8,1 cm STZSTTWN32GRPMK STZSTTWN32SUMCW STZSTTWN32DCNBL STZSTTWN32BEBIM STZSTTWN32LKSHR

LUNGHEZZA GREEN PUMPKIN SUMMER CRAW SCUPPERNONG OKEECHOBEE CRAW GREPUM ORANGE

7,9 cm 07432991 07432992 07432994 07432995 07432996
9,8 cm 07430551 07430552 07430554 07430555 07430556

LUNGHEZZA GREEN PUMPKIN SUMMER CRAW DARK CINNAMON BLUE FLAKE GREPUM ORANGE WATERMELON RED

7,9 cm RTUBEHOG31GRPMK RTUBEHOG31SUMCW RTUBEHOG31DCNBL RTUBEHOG31GRPOR RTUBEHOG31WTMRD
9,6 cm RTUBEHOG38GRPMK RTUBEHOG38SUMCW RTUBEHOG38DCNBL RTUBEHOG38GRPOR RTUBEHOG38WTMRD



LASER MAIWASHI

SALT PRO MINNOW 17S SINKING

PARROT

LASER RED HEAD

BLACK PURPLE

LASER SARDINE

GREEN MACKAREL

GHOST WHITE

LASER SHINER

LONG JERK & MINNOWLONG JERK & MINNOW

TOURNAMENT SHINER

MORETHAN SWITCH HITTER

SAGOSEE Z 95 HS

SAWARASH 110 HS

KATAKUCHI RED BELLY

A7

KATAKUCHI Z

LIVE OONAGO

KIBINAGO

KIBINAGO

KINKIRAKIN

IWASHI RED BELLY

BLUE PINK ZEBRA

BLUE PINK ZEBRA

BLUE PINK IWASHI

BLUE PINK IWASHI

PINK GLOW IWASHI

PINK GLOW IWASHI

KATAKUCHI RED BERRYPINK BELLY LASER MAIWASHI IWASHI

IWASHI RED BELLY

GINGIRAGIN

BONE
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TIPO LUNGHEZZA PESO LASER SARDINE LASER SHINER LASER RED HEAD GREEN MACKAREL BLACK PURPLE GHOST WHITE PARROT

SINKING 17 cm 53 g DSPM17S01 DSPM17S03 DSPM17S10 DSPM17S25 DSPM17S34 DSPM17S48 DSPM17S49

TIPO LUNGHEZZA PESO ANCORETTE A7 KIBINAGO BONE KATAKUCHI Z LASER MAIWASHI LIVE OONAGO KATAKUCHI RED BELLY

SINKING 17 cm 30 g Owner #4 TNSL170S26 TNSL170S25 TNSL170S27 TNSL170S21 TNSL170S22 TNSL170S23 TNSL170S28

TIPO LUNGHEZZA PESO KIBINAGO PINK BELLY LASER MAIWASHI PEARL ORANGE BERRY KATAKUCHI RED BERRY

SINKING 7,6 cm 20,5 g MTSWHIDH76SACHK MTSWHIDH76SAIPB MTSWHIDH76SLM MTSWHIDH76SPOB MTSWHIDH76SKRB
SINKING 9,7 cm 29,5 g MTSWHIDH97SACHK MTSWHIDH97SAIPB MTSWHIDH97SLM MTSWHIDH97SPOB MTSWHIDH97SKRB

TIPO LUNGHEZZA PESO KINKIRAKIN BLUE PINK ZEBRA BLUE PINK IWASHI PINK GLOW IWASHI IWASHI RED BELLY

H. SINKING 9,5 cm 28 g SAGOSZ95HSGGG SAGOSZ95HSBPZ SAGOSZ95HSBPI SAGOSZ95HSPGI SAGOSZ95HSKIRB

TIPO LUNGHEZZA PESO IWASHI RED BELLY BLUE PINK ZEBRA BLUE PINK IWASHI GINGIRAGIN PINK GLOW IWASHI

H. SINKING 11 cm 35 g SAWA110HSKIRB SAWA110HSBPZ SAWA110HSBPI SAWA110HSGGG SAWA110HSPGI



HARDBAITS

DEKA PEANUT CRANK SR & DR

METAL VIBE SS

MAT BLACK
7 - 10 g

REVERSE CRAW
7 - 10 - 14 g

MAT CHIAYU
7 - 10 g

BLUE BACK TIGER
7 - 10 - 14 g

CHI GILL
7 - 10 - 14 g

CHAMPAGNE MOSS GOLD
7 - 10 - 14 g

RED TIGER
7 - 10 - 14 g

SEXY SHAD

POND GILL

KUROKIN

BLUE BACK CHART

ORANGE COACH DOG

BANK FLUTTER

GHOST GILL MATT BLACK

SALTY POPS 95F E 110F

MORETHAN SCOUTER 110F

LASER MAIWASHI

CHART HEAD MEKKI

KEIMURA NAMA SHIRASU PINK IWASHI

KEIMURA BULUPIN

IWASHI LASER CANDY

LESQUA

3D INAKKO

OVERNIGHT

FUYAJYO

TOPWATER

STEEZ PENCIL 86F

HASEGAWA PINK VER2
BLACK

SECRET CHART
HASEGAWA PINK VER3

NATURAL GHOST SHAD
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TIPO LUNGHEZZA PESO SEXY SHAD POND GILL KUROKIN BLUE BACK CHART ORANGE COACH DOG

SHALLOW RUN 6 cm 15 g 04801662 04801664 04801667 07432341 07432344
DEEP RUN 6 cm 15,5 g 04801682 04801684 04801687 07432351 07432354

PESO MAT BLACK MAT CHIAYU CHI GILL REVERSE CRAW BLUE BACK TIGER CHAMPAGNE MOSS GOLD RED TIGER

7 MTVIBESS7MBL MTVIBESS7MCH MTVIBESS7CHGL MTVIBESS7RCRW MTVIBESS7BLBTG MTVIBESS7CHMGD MTVIBESS7RDTGR
10 MTVIBESS10MBL MTVIBESS10MCH MTVIBESS10CHGL MTVIBESS10RCRW MTVIBESS10BLBTG MTVIBESS10CHMGD MTVIBESS10RDTGR
14 - - MTVIBESS14CHGL MTVIBESS14RCRW MTVIBESS14BLBTG MTVIBESS14CHMGD MTVIBESS14RDTGR

TIPO LUNGHEZZA PESO GHOST GILL MATT BLACK

FLOATING 11,5 cm 44,5 g BNKFLTRGHSTGILL BNKFLTRMARBLK

TIPO LUNGHEZZA PESO KEIMURA BULUPIN CHART HEAD MEKKI FUYAJYO KEIMURA NAMA SHIRASU PINK IWASHI LASER MAIWASHI

FLOATING 9,5 cm 16,5 g SALTPOP95FKBPIW SALTPOP95FCHMKW SALTPOP95FKNMSH SALTPOP95FPNKIW SALTPOP95FLSMIW
FLOATING 11,0 cm 20 g SALTPOP110FKBPI SALTPOP110FCHMI SALTPOP110FFJ SALTPOP110FPI SALTPOP110FLM

TIPO LUNGHEZZA PESO IWASHI LASER CANDY 3D INAKKO OVERNIGHT LESQUA

FLOATING 11 cm 18,8 g 949293 949286 949316 949255 949309

TIPO LUNGHEZZA PESO HASEGAWA PINK VER2 HASEGAWA PINK VER3 BLACK SECRET CHART NATURAL GHOST SHAD

FLOATING 8,6 cm 10,3 g STZPNCIL86FHPV2 STZPNCIL86FHPV3 STZPNCIL86FBLK STZPNCIL86FSCH STZPNCIL86FNGSH



JIG SPINNER BAIT 

MULTI JIG SS

COVER JIG SS STEEZ SPINNER BAIT DOUBLE WILLOW

BLUE GILL 

BLUE GILL 

GREEN PUMPKIN

GREEN PUMPKIN BLUE FLAKE

RED CRAW 

RED CRAW 

SUMMER CRAW 

SUMMER CRAW 

GREEN PUMPKIN RED FLAKE 

GREEN PUMPKIN RED FLAKE

SILVER WHITE

KUROKIN

WAKASAGI

SMOKE SHAD

BLUGILL

WHITE CHART

LIME CHART
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PESO SILVER WHITE SMOKE SHAD WHITE CHART KUROKIN BLUGILL LIME CHART WAKASAGI

10,5 g | 3/8 oz STZSBDWL14SWT STZSBDWL14SMS STZSBDWL14WTC STZSBDWL14KRKN STZSBDWL14BLGL - -
12 g | 7/16 oz STZSBDWL38SW - STZSBDWL38WTC STZSBDWL38KRKN - STZSBDWL38LMC STZSBDWL38WKS
14 g | 1/2 oz STZSBDWL12SWT - STZSBDWL12WTC STZSBDWL12KRKN - STZSBDWL12LMC STZSBDWL12WKS

PESO BLUE GILL GREEN PUMPKING SUMMER CRAW RED CRAW GREEN PUMPKING RED FLAKE

10,5 g | 3/8 oz 04827352 04827358 04827360 07432504 07432502
14 g | 1/2 oz 04827362 04827368 04827370 07432514 07432512

PESO BLUE GILL GREEN PUMPKING BLUE FLAKE SUMMER CRAW RED CRAW GREEN PUMPKING RED FLAKE

10,5 g | 3/8 oz 04827322 07432451 04827330 07432454 04827329
14 g | 1/2 oz 07430182 07432461 07430190 07432464 07430189



TAKOEGI SS

KEIMURA FLUORESCENT PINK SUGI

GLOW ORANGE EBI

GLOW STRIPEGLOW RED EBI
#3 - #3.5#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

#3 - #3.5

YELLOW KEEPOUT

GLOW WHITE CANDY

REAL KIBINAGO

HOLO TAKO FUYAJYOU KEIMURA FLUORESCENT GREEN EBI

GLOW GREEN EBI
#3 - #3.5
BLACK BLACK GLOW SUGI

TAKO EGINGTAKO EGING

MADAQ SHRIMP

TRICOLOR

CHERRY PINK PEARL

PEA

CARROT

TIGER CHART ORANGE BERRY

SUSHI SHRIMP

BLACK&GOLD STRIPE 

RED & WHITE

LIME CHART

M - L

M - L

M - L

M - L

M - L

M - L

M - L

M - L

M - L

FLUORESCENT CLEAR PINK

PINK GLOW

FLUORESCENT CLEAR ORANGE

RED LAME

FLUORESCENT YELLOW

FLUORESCENT GREEN GLOW

GLOW LAME

PEARL WHITE GLOWCLEAR DOT GLOW

TIGER CHART
M - L

TOMATO

CABBAGE

M - L

M - L

BLACK
LL
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MISURA PESO BLACK

LL 55 g MADAQLLBLK

CODICE COLORE 

KAITAKONMAKRDL RED LAME
KAITAKONMAKPNKG PINK GLOW
KAITAKONMAKGLWL GLOW LAME
KAITAKONMAKFCO FLUO CLEAR ORANGE
KAITAKONMAKFCP FLUO CLEAR PINK
KAITAKONMAKFGG FLUO GREEN GLOW
KAITAKONMAKFY FLUO YELLOW
KAITAKONMAKKCDG CLEAR DOT GLOW
KAITAKONMAKPWG PEARL WHITE GLOW

MISURA PESO HOLO TAKO FUYAJYOU KEIMURA FLUO GREEN EBI KEIMURA FLUO PINK SUGI REAL KIBINAGO YELLOW KEEPOUT

#3 15 g KAIFNTKESS3HTF KAIFNTKESS3KFGE KAIFNTKESS3KFPS KAIFNTKESS3RK KAIFNTKESS3YK
#3.5 21,5 g KAIFNTKESS35HT KAIFNTKESS35KFG KAIFNTKESS35KFP KAIFNTKESS35RK KAIFNTKESS35YK

MISURA PESO BLACK BLACK GLOW SUGI GLOW GREEN EBI GLOW ORANGE EBI GLOW RED EBI GLOW STRIPE GLOW WHITE CANDY

#3 15 g KAIFNTKESS3BBGS KAIFNTKESS3GGE KAIFNTKESS3GOE KAIFNTKESS3GRE KAIFNTKESS3GS KAIFNTKESS3GWC
#3.5 21,5 g KAIFNTKESS35BBG KAIFNTKESS35GG KAIFNTKESS35GO KAIFNTKESS35GR KAIFNTKESS35GS KAIFNTKESS35GWC

MISURA PESO TRICOLOR TIGER CHART ORANGE BERRY CHERRY PINK PEARL SUSHI SHRIMP TIGER CHART RED & WHITE BLACK&GOLD STRIPE LIME CHART

M 34 g MADAQMTS MADAQMTCSOB MADAQMCPPS MADAQMSS MADAQMTCS MADAQMRWS MADAQMBGSS MADAQMLCS
L 36 g MADAQLTS MADAQLCSOB MADAQLCPPS MADAQLSS MADAQLTCS MADAQLRWS MADAQLBGSS MADAQLCS

MISURA PESO CARROT TOMATO CABBAGE PEA

M 34 g MADAQMCRT MADAQMTMT MADAQMCBG MADAQMPEA
L 36 g MADAQLCRT MADAQLTMT MADAQLCBG MADAQLPEA

Artificiale dotato di un sistema di ami dedicato, speciale piombo colorato e palettina vibrante. Questa particolare conformazione 
gli consente non solo di avere grande naturalezza nell’azione, ma anche di evitare di incagliare, poiché la parte con gli ami 
rimane sollevata dal fondo.

Accessorio in silicone 
aromatizzato, da 
applicare al tako 
egi per aumentarne 
il potere attirante: 
può essere usato da 
solo o per applicare 
all’interno un pezzo 
di esca naturale.

Artificiale che simula un gambero, dotato di rattle interni e di chele in gomma sostituibili. Estremamente attirante grazie alla 
grandissima mobilità delle chele e alle vibrazioni che producono in acqua. In particolare gli ami sono deformabili in modo garantire 
il disimpegno nel caso di incaglio, ma al contempo garantiscono l’efficacia in ferrata.

COVER AROMATIZZATA



EGING

EMERALDAS PEAK

#3 - #3.5 #3 - #3.5 #3 - #3.5 #3 - #3.5

#3 - #3.5 #3 - #3.5 #3 - #3.5 #3 - #3.5

MACH ORANGE GOLD MOMO PINK COMET RED MOON NIGHT HOUR GREEN DANGER

PINK MACH PINK PINK MOON MORNING GLOW DEEP BLACK

Feel Alive.
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MISURA PESO MACH ORANGE GOLD MOMO PINK COMET RED MOON NIGHT HOUR GREEN DANGER PINK MACH PINK PINK MOON MORNING GLOW DEEP BLACK

#3 14,5 g EMPK30MBMOR EMPK30GLDPKC EMPK30RDMNH EMPK30GRDNGR EMPK30PNKMCH EMPK30KMPNKM EMPK30GLWMGR EMPK30DEEPBLK
#3.5 19,5 g EMPK35MBMOR EMPK35GLDPKC EMPK35RDMNH EMPK35GRDNGR EMPK35PNKMCH EMPK35KMPNKM EMPK35GLWMGR EMPK35DEEPBLK

CODICE COLORE N°

MADAKUNTSMED SOLID CHARTROUSE 4
MADAKUNTSMEDP SOLID PINK 4
MADAKUNTSMEG GLOW 4
MADAKUNTSMEKC KEIMURA CLEAR 4
MADAKUNTSMELG LIME GREEN 4
MADAKUNTSMELR LOBSTER RED 4
MADAKUNTSMEPW PEARL WHITE 4
MADAKUNTSMESO SOLID ORANGE 4

Le Emeraldas Peak sono una nuova serie di totanare di nuova concezione e di eccellente fattura, progettate per raggiungere un 
bilanciamento perfetto che consenta la massima aerodinamicità e stabilità in volo. La sua conformazione è tale da consentire un 
movimento adescante perfetto sia in azioni Dart sinistra-destra che il classico movimento verso l'alto. Il cestello è costituito da 
arpette di altissima qualità estremamente affilate, per ridurre al minimo le perdite una volta allamata la seppia o il calamaro.La 
velocità di caduta è di 4,25 secondi/m per il modello da #3,0 e di 3,75 secondi/m per il #3,5.

CODICE DESCRIZIONE 

MADAQSPAREHOOK MADAQ AMI DI RICAMBIO

RICAMBI MADAQ



CHART PINK

CHART PINK

OLIVE ORANGE GLOW

TROUT AREATROUT AREA

MASU MOROKOSHI

SWEET CORN

KHAKI BROWN

CARAMEL CORN

VITAMIN

OLIVE

RED ORANGE

MUSTARD

POP CORN

LIGHT PINK

CHERRY

GLOW TAIL YELLOW

BLACK BERRY

GLOW TAIL MIMIZU

RASPBERRY

MASU NO KOEDA

PRESSO RIVECRA 30S - 30SS

MASUNO KOZAKANA

MASUNO IMOMUSHI

TOPPING FOOD

BROWN GLOW

BROWN GLOW

CLEAR PINK

CAFE AU LAIT

CAFE AU LAIT

CAFE AU LAI OLIVE GLOW

CLEAR CHART

CLEAR CHART

RED SEED

CLEAR PINK

CLEAR PINK
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TIPO LUNGHEZZA PESO SWEET CORN POP CORN CARAMEL CORN BLACK BERRY CHERRY OLIVE MUSTARD RASPBERRY

SINKING 1,0 cm 1,1 g MOROKSWEETCORN MOROKPOPCORN MOROKCRMLCORN MOROKBLKBERRY MOROKCHERRY MOROKOLIVE MOROKMUSTARD MOROKRASPBERRY

TIPO LUNGHEZZA PESO KHAKI BROWN LIGHT PINK VITAMIN GLOW TAIL MIMIZU GLOW TAIL YELLOW ORANGE

SINKING 60 mm 1,5 g MASUNOKOEKBW MASUNOKOELPINK MASUNOKOEVITM MASUNOKOEGLWTMZ MASUNOKOEGLWTYW MASUNOKOEREDOR

TIPO PESO TOPPING FOOD CLEAR PINK CAFE AU LAI OLIVE GLOW RED SEED

30S 2,5 g PRSRVC30STPFD PRSRVC30SCLPNK PRSRVC30SCFLSH PRSRVC30SOLGLW PRSRVC30SREDSD
30SS 2,2 g PRSRVC30SSTPFD PRSRVC30SSCLPNK PRSRVC30SSCFLSH PRSRVC30SSOLGLW PRSRVC30SSREDSD

TIPO PESO LUNGHEZZA BROWN GLOW CAFE AU LAIT CLEAR CHART CLEAR PINK CHART PINK

FLOATING 1,5 g 30 mm MASUNOKOBRWGLW MASUNOKOCFLSRB MASUNOKOCLCHRT MASUNOKOCLPNK MASUNOKOCHTPNK

TIPO PESO LUNGHEZZA BROWN GLOW CLEAR CHART CLEAR PINK CHART PINK OLIVE ORANGE GLOW CAFE AU LAIT

FLOATING 1,9 g 30 mm MASUNOIMOBRWGLW MASUNOIMOCLCHRT MASUNOIMOCLPNK MASUNOIMOCHTPNK MASUNOIMOOLV MASUNOIMOORGGLW MASUNOIMOCFLSRB

Un artificiale dedicato al trout area, di facilissimo utilizzo e 
dall’altissimo potere catturante: dà il meglio utilizzato in 
caduta o a stretto contatto col fondo. Queste “bottom lures” 
imitano infatti la caduta deI pellet in acqua, suscitando 
immediatamente l’attenzione delle trote. La particolare 
conformazione garantisce un affondamento lento e graduale: 
all’interno del corpo cavo e galleggiante è inserito un pesetto 
che consente di imprimere all’esca un movimento oscillatorio 
in caduta e al contempo di mantenerla in posizione verticale 
una volta arrivata sul fondo. Il diametro dell’esca è 10 mm per 
1,1 gr di peso ed è equipaggiata con un amo PRESSO SaqSas 
Power Keep taglia #6.

È un artificiale specifico per il Trout area particolare e innovativo, composto da una paletta verticale e da quattro sezioni 
collegate fra loro. La bassa velocità di recupero e l'azione reattiva del labbro si trasmettono al corpo, creando un'azione 
ondeggiante come un verme vero o come una softbait. La lunghezza dell’esca è 60 mm per 1,5 gr di peso ed è equipaggiata con 
un amo PRESSO SaqSas. La tecnologia SaqSas consiste nell'applicazione sulla superficie dell'amo di uno speciale trattamento 
di placcatura a base di fluoro che aumenta le prestazioni di perforazione fino al 40% in più rispetto ad un amo non trattato. 
Per un utilizzo ottimale del Masu no Koeda, occorre verificare innanzitutto la velocità di movimento facendo attenzione a non 
recuperare troppo velocemente per evitare che l’esca giri su se stessa.



TB SERIE 1

TB SERIE 11 TB SERIE 12 TB SERIE 14

TB SERIE 3

TB SERIE 2

TB SERIE 21

 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6     20 18 16 14 12 10 8 6

    20 18      18      18

      20 18 16 14 12 10       16 14 12 10 8 6

TB SERIE 13

    20 18

D-SNAP SW-SNAP

TAKO EGI LEADER

 









A

AB B

TAKO EGI LEADER

SSS SS S M L SS S M L

TAKO EGI SWIVEL
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CODICE DIAMETRO (mm) CARICO (lb)

DSNAPSSSB 0,35 20
DSNAPSSB 0,4 25
DSNAPSB 0,45 30
DSNAPMB 0,5 45
DSNAPLB 0,55 55

CODICE TAGLIA PE LINE

SOKTAKEGILEAD8 EGI LEADER 8 2 - 4
SOKTAKEGILEAD10 EGI LEADER 10 3 - 4
SOKTAKEGILEAD12 EGI LEADER 12 2 - 3

CODICE TAGLIA CARICO

DSWIVTKEGQKM TAKO EGI SWIVEL M M - 20 kg
DSWIVTKEGQKL TAKO EGI SWIVEL L L - 25 kg
DSWIVTKEGQKLL TAKO EGI SWIVEL LL LL - 30 kg

CODICE DIAMETRO (mm) CARICO (lb) LUNGHEZZA (mm)

779036 0,6 65 11
779043 0,6 65 12,2
779050 0,68 70 13,6
779067 0,68 75 15

GIRELLE, CLIP & MOSCHETTONI

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 3
MISURA 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 8 10 14 16 20 27

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 1
MISURA 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 4 9 14 19 22 27 32 35 40 43

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 2
MISURA 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 9 14 19 22 27 32 35 40

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 11
MISURA 20 18
TEST (kg) 14 19

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 21
MISURA 20 18 16 14 12 10
TEST (kg) 9 14 19 22 27 32

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 13
MISURA 20 18
TEST (kg) 14 19

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 12
MISURA 18
TEST (kg) 5

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 14
MISURA 18
TEST (kg) 5

Finale di 40 cm in fluoro-carbon già 
dotato di asola e moschettone, da 
agganciare alla girella Tako Egi.

Prendi il filo della bobina, 
crea 2 asole e una rigirane una (B) su se stessa 3 volte

Inumidisci il nodo e stringi con forza

Prendi un capo 
del Tako Egi Leader 
e infilalo nell’asola creata

Passa il nodo del leader oltre l’asola

Serra con forza

Infila la prima asola (A) nell’asola rigirata (B)

Una speciale girella con 3 moschettoni, 
appositamente pensata per questa 
tecnica: consente di agganciare insieme 
3 elementi, combinandone l’azione in 
base alle esigenze. Può ospitare quindi: 
1 gambero madaq + 1 tako egi + 1 
piombo, oppure 3 artificiali.

GIRELLE, CLIP & MOSCHETTONI

GIRELLE, CLIP & MOSCHETTONI



 0 1 2

MISURA 
UNICA

 S M L

TB SERIE 17

TB SERIE 16 TB SERIE 22

  2 3 4 5 6

    4 6 8

TB SERIE 5 TB SERIE 19

 S M L

 12 7

 S M L  S M L

S

TB SERIE 9 TB SERIE 10

TB SERIE 15

TB SERIE 8 TB SERIE 25

TB SERIE 6TB SERIE 18 TB SERIE 7

         10 8 6 4 2   10 8 6 4    14 12 10

    20 18 16 14 12 10 8 6     20 18 16 14 12 10 8 6

TB SERIE 4 TB SERIE 20

SM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

TB SERIE 27TB SERIE 26TB SERIE 24TB SERIE 23
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CODICE MISURE

TB SERIE 22 MISURA UNICA

CODICE MISURE

TB SERIE 17 MISURA S M L

CODICE MISURE

TB SERIE 15 MISURA S M L

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 5
MISURA 2 3 4 5 6
TEST (kg) 25 35 50 65 80

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 19
MISURA 4 6 8
TEST (kg) 50 80 125

Nonostante la tenuta eccezionale,  
il moschettone di queste girelle può 
essere aperto con relativa facilità. 
Entrambi gli anellini sono saldati.

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 25
MISURA S

MISURA GIRELLA 10

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 8
MISURA 12 7

MISURA GIRELLA 22 18

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 9
MISURA S M L

MISURA GIRELLA 20 18 16

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 10
MISURA S M L

MISURA GIRELLA 22 20 18

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 16
MISURA 0 1 2
TEST (kg) 5 10 14

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 6
MISURA 10 8 6 4 2
TEST (kg) 10 10 15 30 55

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 18
MISURA 10 8 6 4
TEST (kg) 5 10 14 18

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 7
MISURA 14 12 10
TEST (kg) 3 4 5

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 4
MISURA 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 5 5 7 7 9 9 13 13

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 20
MISURA 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 12 12 20 20 28 28 35 35

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 27
MISURA S

MISURA GIRELLA 18

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 24
MISURA 1 2 3 4 5
TEST (kg) 15 30 40 55 70

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 23 
MISURA 1 2 3 4 5 6
TEST (kg) 20 28 35 40 45 60

CODICE DATI TECNICI

TB SERIE 26
MISURA M

MISURA GIRELLA 18

GIRELLE, CLIP & MOSCHETTONIGIRELLE, CLIP & MOSCHETTONI



Feel Alive.ROUND
WACKY

BASSERS JIG HEAD SS GUARD 

STEEZ SCREW KEEPER

STEEZ WORM HOOK SS WACKY

STEEZ WORM HOOK SS OFFSET

BASSERS WORM HOOK SS GUARD

STZSCRWKP30 STZSCRWKP40 STZSCRWKP50 STZSCRWKP60 STZSCRWKP70

07206875 07206874 07206873 07206872 07206871

07310063 07310062 07310061 07205543 07205542

 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0

 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0

 1/0 2/0 3/0  1/0 2/0

154 

CODICE PESO (g) TAGLIA

7206613 1,8 #1
7206615 2,6 #1
7206614 2,2 #1
7206603 1,8 #2
7206605 2,6 #2
7206604 2,2 #2

CODICE PESO (g) TAGLIA

7206593 1,8 #3
7206595 2,6 #3
7206594 2,2 #3

CODICE PESO (g) TAGLIA

7206578 1,8 #1
7206580 2,6 #1
7206579 2,2 #1
7206573 1,8 #2
7206575 2,6 #2
7206574 2,2 #2

AMI



SCHOODIES11S S
SCHOODIES12M M
SCHOODIES13L L

SCHOODIES14XL XL
SCHOODIES152XL XXL
SCHOODIES163XL XXXL

Hoodie

LSTLOGCCS S
LSTLOGCCM M
LSTLOGCCL L

LSTLOGCCXL XL
LSTLOGCC2XL XXL

Long Sleeve Anti-UV SHIRT
CHARCOAL

LSTLOGCYTS S
LSTLOGCYTM M
LSTLOGCYTL L

LSTLOGCYTXL XL
LSTLOGCYT2XL XXL

Long Sleeve Anti-UV SHIRT
COYOTE

TSSWRDASGRS S
TSSWRDASGRM M
TSSWRDASGRL L

TSSWRDASGRXL XL
T-Shirt Sword Fish

ASH GRAY 100% Cotton

TSPNTWHS S
TSPNTWHM M
TSPNTWHL L

TSPNTWHXL XL
T-Shirt Daiwa Print
WHITE 100% Cotton

TSPNTWHS S
TSPNTWHM M
TSPNTWHL L

TSPNTWHXL XL
T-Shirt Born to Fish

ASH GRAY 100% Cotton

TSSWRDSMBKS S
TSSWRDSMBKM M
TSSWRDSMBKL L

TSSWRDSMBKXL XL
T-Shirt Sword Fish

SMOKE BLACK 100% Cotton

TSPNTSBLKS S
TSPNTSBLKM M
TSPNTSBLKL L

TSPNTSBLKXL XL
T-Shirt Daiwa Print

SMOKE BLACK 100% Cotton

TSPNTSBLKS S
TSPNTSBLKM M
TSPNTSBLKL L

TSPNTSBLKXL XL
T-Shirt Born to Fish
BLACK 100% Cotton

TSSWRDINDGS S
TSSWRDINDGM M
TSSWRDINDGL L

TSSWRDINDGXL XL
T-Shirt Sword Fish

INDIGO 100% Cotton

TSPNTTRQS S
TSPNTTRQM M
TSPNTTRQL L

TSPNTTRQXL XL
T-Shirt Daiwa Print

TORQUOISE 100% Cotton

TSPNTTRQS S
TSPNTTRQM M
TSPNTTRQL L

TSPNTTRQXL XL
T-Shirt Born to Fish

ORANGE 100% Cotton
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ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO



CAP70221BLUE
Hex Cap Blue
100% Cotton

CAP402446BLACK
Baseball Cap Black

CAP402453BLUE
Baseball Cap Blue

CAP402439RED
Baseball Cap Red

CAP70221GREEN
Hex Cap Green
100% Cotton

CAP70221RED
Hex Cap Red
100% Cotton

CAP70221LGRAY
Hex Cap Light Gray

100% Cotton

21ST3012REDS S
21ST3012REDM M
21ST3012REDL L

21ST3012REDXL XL
HEX Jersey Shirt RED

21ST3012GREENS S
21ST3012GREENM M
21ST3012GREENL L
21ST3012GREENXL XL
HEX Jersey Shirt GREEN

21ST3012WHITES S
21ST3012WHITEM M
21ST3012WHITEL L
21ST3012WHITEXL XL
HEX Jersey Shirt WHITE

21ST3002REDS S
21ST3002REDM M
21ST3002REDL L

21ST3002REDXL XL
HEX Jersey Shirt RED

21ST3002GREENS S
21ST3002GREENM M
21ST3002GREENL L
21ST3002GREENXL XL
HEX Jersey Shirt GREEN

21ST3002WHITES S
21ST3002WHITEM M
21ST3002WHITEL L
21ST3002WHITEXL XL
HEX Jersey Shirt WHITE

21SSHIRT31LBS S
21SSHIRT31LBM M
21SSHIRT31LBL L
21SSHIRT31LBXL XL
21SSHIRT31LB2XL XXL
21SSHIRT31LB3XL XXXL

D-Vec Shirt 
LIGHT BLUE

21SSHIRT31DGS S
21SSHIRT31DGM M
21SSHIRT31DGL L
21SSHIRT31DGXL XL
21SSHIRT31DG2XL XXL
21SSHIRT31DG3XL XXXL

D-Vec Shirt 
DARK GRAY

21SSHIRT31LGS S
21SSHIRT31LGM M
21SSHIRT31LGL L
21SSHIRT31LGXL XL
21SSHIRT31LG2XL XXL
21SSHIRT31LG3XL XXXL

D-Vec Shirt 
LIGHT GRAY

21LSHIRT30LBS S
21LSHIRT30LBM M
21LSHIRT30LBL L
21LSHIRT30LBXL XL
21LSHIRT30LB2XL XXL
21LSHIRT30LB3XL XXXL
D-Vec Shirt long sleeve

LIGHT BLUE

21LSHIRT30DGS S
21LSHIRT30DGM M
21LSHIRT30DGL L
21LSHIRT30DGXL XL
21LSHIRT30DG2XL XXL
21LSHIRT30DG3XL XXXL
D-Vec Shirt long sleeve

DARK GRAY

21LSHIRT30LGS S
21LSHIRT30LGM M
21LSHIRT30LGL L
21LSHIRT30LGXL XL
21LSHIRT30LG2XL XXL
21LSHIRT30LG3XL XXXL
D-Vec Shirt long sleeve

LIGHT GRAY

SCCAP01BW
Daiwa Black/White Cap

100% Cotton

SCCAP03BY
Daiwa Black/Yellow Cap

100% Cotton

SCCAP02BR
Daiwa Black/Red Cap

100% Cotton

SCCAP04BK
Daiwa Khaki/Black Cap

100% Cotton

CA80021NAVY
Winter Cap
Daiwa Navy

CA80021BROWN
Winter Cap

Daiwa Brown

CA80021BLACK
Winter Cap
Daiwa Black
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Come azienda produttrice e distributrice, Daiwa Italy è al fianco dei rivenditori per garantire pieno supporto 
al pescatore. Per questo motivo abbiamo implementato una politica dettagliata di riparazioni e resi dei 
nostri prodotti. Vi preghiamo di leggere attentamente le condizioni relative alla nostra Assistenza Post 
Vendita per potervi fornire il miglior supporto possibile. 
Daiwa Italy s.r.l. garantisce che i Prodotti Daiwa, in condizioni di normale utilizzo, sono esenti da difetti 
per quanto riguarda la lavorazione, il materiale o il design.
Qualora un rivenditore identifichi un difetto in un Prodotto Daiwa ancor prima di averlo venduto al pescatore, 
è tenuto a inviarlo entro e non oltre 5 giorni dalla consegna alla sede centrale di Daiwa Italy Srl accompagnato dal 
relativo Modulo di Assistenza (“Modulo Assistenza Mulinelli” in caso si tratti di un Mulinello Daiwa, “Modulo di Assistenza Canne” 
in caso si tratti di una Canna Daiwa) in vostro possesso, attenendosi alle linee guida su esso indicate.
Se il difetto viene rilevato successivamente alla vendita al pescatore, il negoziante avrà cura di far pervenire in Sede Centrale il 
Prodotto, corredato di ogni sua parte, allegando al relativo “Modulo di Assistenza” la rispettiva ricevuta di acquisto.
Il team di Assistenza Post Vendita visionerà l'Articolo e procederà, a propria discrezione, alla riparazione o sostituzione del Prodotto 
o di qualsiasi suo componente nel caso in cui si dovessero riscontrare difetti di materiale o fabbricazione. Non è previsto alcun 
addebito a carico dell'acquirente o del rispettivo destinatario per riparazione o sostituzione del prodotto difettoso nel periodo di 
Garanzia. Nel caso in cui il difetto non sia attribuibile a un'anomalia di fabbricazione o sia stato causato da un uso improprio del 
prodotto, Daiwa Italy fornirà al negozio il miglior preventivo per poter procedere con la riparazione a pagamento. 
Il ritiro e la spedizione del prodotto saranno effettuati tramite nostro corriere; i costi di trasporto risulteranno a carico del 
negoziante nel caso di riparazioni a pagamento, mentre non saranno addebitati per le riparazioni in garanzia.

LA GARANZIA DAIWA
La garanzia ha una validità di mesi 24 dalla data di vendita del prodotto, riportata sulla ricevuta di acquisto dello stesso.
La garanzia commerciale si applica a componenti non soggetti a usura.
In linea con la sua politica di miglioramento continuo dei Prodotti per soddisfare le esigenze degli utenti e gli sviluppi tecnologici, 
Daiwa Italy srl può aggiornare o dismettere i modelli a catalogo senza preavviso e senza alcun obbligo di riparare quanto venduto in 
precedenza. Daiwa Italy garantisce riparazione o sostituzione entro 3 anni dalla fine produzione del Prodotto.
Daiwa potrà discrezionalmente valutare se sostituire gli articoli non più inclusi nella gamma con un Prodotto tecnicamente equivalente 
o, in caso questo non sia possibile, con il rilascio di una nota di credito al negoziante.

La garanzia esclude quanto segue:
• Parti mancanti, smarrite o impropriamente rimosse.
• Funzionamento difettoso dovuto a cause esterne al prodotto quali incidenti, uso improprio, eventi traumatici, negligenza.
• Normale usura del prodotto, noncuranza e mancata pulizia, mal funzionamento causato da manutenzione errata o assente.
• Alterazioni causate da riparazioni/manomissioni non effettuate dall'Assistenza Post Vendita Daiwa.
• Scadenza della validità del periodo di garanzia/restituzione del prodotto sprovvisto di ricevuta di acquisto che ne attesti la legittimità.
•  Cimini e secondi pezzi di canne telescopiche non sono da intendersi coperti da garanzia. Fanno eccezione difetti di fabbricazione 

identificati come tali dal Team di Assistenza Post Vendita.

PROCEDURE DI RESO PRODOTTI
Ogni richiesta di reso dev'essere inviata alla direzione commerciale di Daiwa Italy Srl e da essa approvata per esamina prima dell'invio 
del prodotto. Non verrà emessa alcuna nota di credito per prodotti resi senza autorizzazione ufficiale di Daiwa Italy Srl successiva 
all'analisi della situazione.

Per un corretto invio di colli per riparazione seguire le seguenti istruzioni: 
• Non rimuovere nessuna parte del prodotto e del suo imballaggio, che andranno consegnati integri.
Per richieste di riparazione in garanzia si raccomanda di inserire copia di ricevuta di pagamento fornita al pescatore al momento 
dell'acquisto (quali Scontrino – Ricevuta Fiscale), insieme al modulo di assistenza letto e compilato in ogni sua parte. 

• Si raccomanda di imballare correttamente i prodotti prima della spedizione. Le spedizioni effettuate tramite 
corriere non sono assicurate: Daiwa Italy si ritiene manlevata da eventuali contenziosi relativi a danneggiamenti 
o perdite di colli affidati al corriere per la spedizione. Si raccomanda il negoziante di conservare copia del 
documento di trasporto e delle ricevute d'acquisto del prodotto.

N.B.: Per quanto non specificato nella presente Policy si prega di fare riferimento a quanto specificato nei 
moduli di assistenza ufficiali forniti ai nostri rivenditori.

POLICY DI ASSISTENZA POLICY DI ASSISTENZA 
POST VENDITAPOST VENDITADal tuo PC, dal tablet o dallo 

smartphone accedi al sito Daiwa 
Italy per consultare il catalogo 
2024 sfogliabile ed essere 
sempre aggiornato sulle novità 
e iniziative Daiwa. Dalla home 
page potrai visualizzare l'elenco 
dei punti vendita suddiviso per 
regioni e province.

Daiwa suggerisce un più elevato grado di attenzione al nostro 
pianeta con il programma Be Earth-Friendly. Tutte le nostre 
azioni, piccole o grandi, hanno ripercussioni sullo stato della 
Terra, quindi anche nel campo della pesca sportiva possiamo 
fare qualcosa. Noi Pescatori dobbiamo impegnarci a conservare e 
proteggere l'ambiente in maniera responsabile:
• Praticando il Catch & Release;
•  Non gettando in acqua qualsiasi cosa che non sia biodegradabile;
•  Non abbandonando sulle sponde anche la più piccola cosa e 

recuperando anche i rifiuti lasciati da altri;
•  Rispettando la postazione di pesca e non disturbando 

l'eventuale presenza di animali selvatici;
• Lasciando il più possibile intatta la vegetazione.

Al termine della pesca, troppi 
Pescatori gettano sulle 
sponde spezzoni di filo, 
piombi, girelle. È bene sapere 
che gli animali selvatici 
possono rimanere impigliati 
in questi materiali o, ancor 
peggio, possono ingerirli. Portare 
a casa anche questi rifiuti non costa 
nulla, ma la differenza è grande!

Daiwa.Italia

daiwaitaly

DaiwaTV

Seguici su 
Facebook

Seguici su 
Instagram

Iscriviti al Canale 
YouTube

www.daiwaitaly.it

Daiwa supporta il Catch & Release. Quando catturate un 
pesce fate in modo di avere le mani bagnate prima di toccarlo. 
Eviterete che le mani asciutte possano danneggiare il muco 
protettivo del pesce ed abbassare conseguentemente le sue 
difese immunitarie. Se l'amo è penetrato nella profondità 
della bocca del pesce è indispensabile toglierlo usando una 
pinza appropriata. 

Per gli imballi di canne e mulinelli, Daiwa 
utilizza cartone riciclato e, ove possibile, 
stampato con inchiostro ricavato dalla soia.
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